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 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

RESIN  PUSHERS

樹脂推塊
－標準型－

RESIN  PUSHERS

樹脂推塊
－螺牙套型－

Order
訂購範例

型式

PSHMC20
MCRKK12

■特長：使用MC尼龍・工程塑膠（POM）製成之推塊。也提供維修時所需之更換用樹脂。

Delivery
出貨日

Price
價格

Q 形狀選擇L尺寸指定型

 CAD資料夾名稱：55_Cylinders

QL尺寸固定型

Order
訂購範例

型式 － M

JPHJ10 － 4
Delivery
出貨日

Price
價格

Type
形狀

M材質
平面 圓弧

MC尼龍
內螺牙 PSHMC RSHMC MC尼龍

金屬芯：SUS304外螺牙 PSHMMC RSHMMC

更換用樹脂 MCKK MCRKK MC尼龍

工程 
塑膠

（POM）

內螺牙 PSHPA RSHPA 工程塑膠（POM）
金屬芯：SUS304外螺牙 PSHMPA RSHMPA

更換用樹脂 PAKK PARKK 工程塑膠（POM）

6.3

L

M×1.5

R1

M

L±0.3

W ±0.2

D
ー

0.
2

0

6.3

L

M×1.5

R1

M

L±0.3

W ±0.2

D
ー

0.
2

0

E 8S・10S・12・12S・14S・18S為細螺紋。詳情請確認右下方螺牙部情報。E 12M為粗螺紋。

型式 M 
選擇 L R1 l W NT$基準單價

Type D JPHJ JPHM JPHMC

JPHJ
JPHM
JPHMC

8 3 4 12 1 8 7
10 3 4 5 15 8
12 4 5 6 16

2
10

10
15 5 6 8S 8 20 1416 6 8S 8
18 6 8S 8 10S 10 12S 12 25

3
1720 8S 8 10S 10 12S 12 12M

30 10S 10 12S 12 12M14S 18S 35 15 27
40 10S 10 12S 12 12M14S 18S 45 20 37

形狀Q（錐形Ｒ型）形狀R（球面型）形狀F（平面型） 形狀T（錐型）
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E D－2E tan A≧1.0（前端徑φ1.0以上）

＊選定形狀Q時，Lmin.為（ ）值。  E 8S・10S・12・12S・14S・18S為細螺紋。詳情請確認右下方螺牙部情報。E 12M為粗螺紋。

型式 L 
指定單位1mm

M 
選擇

僅限錐型
R l W

Type 形狀 D E 
指定單位0.5mm

A 
指定單位1° 

JPFJ
（工程塑膠（POM））

JPFM
（MC尼龍導電性CDR2）

JPFMC
（MC尼龍）

F
R
Q＊

T

6 10（17）～50 3

5.0≦E 
E≦M×3

1～45°

1
8

5
8 12（19）～50 3 4 1.5 7

10 15（22）～50 3 4 5

2

8
12 16（27）～100 4 5 6

10

10
15

20（35）～100
5 6 8S 8

14
16 6 8S 8
18

25（40）～100
6 8S 8 10S 10

17
20 8S 8 10S 10 12S 12 12M

330 35（63）～100 10S 10 12S 12 12M14S 18S 15 27
40 45（87）～100 10S 10 12S 12 12M14S 18S 20 37

Delivery
出貨日

D
NT$基準單價

L最短～59 L60～100 形狀加工價格（本體＋）
JPFJ JPFM JPFMC JPFJ JPFM JPFMC F形狀 R形狀 Q形狀 T形狀

6
－ － －8

10
12
15
16
18
20
30
40

◦螺牙部
M M×Pitch
3 M3×0.5
4 M4×0.7
5 M5×0.8
6 M6×1.0

8S M8×1.0
8  M8×1.25

10S M10×1.25
10 M10×1.5

12S M12×1.25
12 M12×1.5

12M M12×1.75
14S M14×1.5
18S M18×1.5

Price
價格

M×1.5M1長度L

R2

R2

L

D

L1

（金屬芯）

SR1

W

M

D

M

L F

（金屬芯）

W

SR1

L2

25

25

6.3

M×1.5M1長度L

L

D

L1

（金屬芯）

M1長度L

L2

25

25

6.3

2525

2525

25

25

D

M(g)

L F

（金屬芯）

25

6.3

25

L1

L2

25

L2 L2

L2

M1長度L

(g)25

6.3L1

L2 L2

L－L1 L－L1

L－L1L－L1

平面型 圓弧型 25 6.36.3

D6・D8時、l2（樹脂二面寬度）為下列所記。

Q內螺牙　E 樹脂與金屬芯的二面寬度位置可能不吻合。E 更換用樹脂的內螺牙深度為l。

型式
L M×Pitch M1×Pitch l SR1 R2 L1 L2 W

NT$基準單價
MC尼龍 工程塑膠（POM）

組合品 更換用樹脂 組合品 更換用樹脂
Type D PSHMC RSHMC MCKK MCRKK PSHPA RSHPA PAKK PARKK

組合品
平面

PSHMC
PSHPA
圓弧

RSHMC
RSHPA

更換用樹脂
平面

MCKK
PAKK
圓弧

MCRKK
PARKK

8 12 M3×0.5 M5×0.8 4.5 8
1

5 4
7

10 15 M4×0.7 M6×1.0 7 10 8
12 16 M5×0.8 M8×1.25 8 12

2
10

15
20 M6×1.0 M10×1.5 10 16 6 5 14

16
20 25 M8×1.25 M12×1.75 12 20

3
8 6 17

25 30 M10×1.5 M16×2.0 14 25
10 8

22 － － － － －
30 35 M12×1.75 M16×2.0 18 30 27 － － － － －

Q外螺牙

型式
L M×Pitch 
（粗螺紋）

M1×Pitch 
（粗螺紋） l SR1 R2 F（g）L1 L2 W

NT$基準單價
MC尼龍 工程塑膠（POM）

組合品 更換用樹脂 組合品 更換用樹脂
Type D PSHMMC RSHMMC MCKK MCRKK PSHMPA RSHMPA PAKK PARKK

組合品
平面

PSHMMC
PSHMPA
圓弧

RSHMMC
RSHMPA

更換用樹脂
平面

MCKK
PAKK
圓弧

MCRKK
PARKK

6 10 M3×0.5 M3×0.5 3 6
1

4.5
1.5

5 4

5 － － － －
8 12 M4×0.7 M5×0.8 4.5 8 6 7
10 15 M5×0.8 M6×1.0 7 10 7

2
8

12 16 M6×1.0 M8×1.25 8 12
2

10 10
15

20 M8×1.25 M10×1.5 10 16 12
2.5

6 5 14
16
20 25 M10×1.5 M12×1.75 12 20 3 14 8 6 17

E  工程塑膠（POM）・MC尼龍的特性，請參照P.981。

Type M 材質 顏色 螺牙部

JPHJ 工程塑膠（POM） 白

螺牙套

（SUS304）
JPHM MC尼龍

黑
導電性CDR2

JPHMC MC尼龍 藍

規格

項目 耐磨耗性 滑動特性 尺寸安定性 耐衝擊性 難燃性
耐藥性

油 酸 鹼 有機溶劑

MC尼龍 g g r g － g n g～r g

MC尼龍
導電性CDR2 g g r g － g n g～r g

工程塑膠（POM） r g g g 相當於［UL94］HB g r～n g g

QMC尼龍・工程塑膠（POM）的特性
　・MC尼龍：與工程塑膠（POM）相較，具有優異的耐磨耗性。
　・工程塑膠（POM）：與ＭＣ尼龍相較，具有較優異的機械強度。

項目
拉伸強度 

（常溫使用時）
伸展
度

彎曲強度
壓縮強度 洛氏硬度 

（R Scale）
連續使用 
溫度

體積固有 
電阻率（Ω・cm） 比重

吸水率

降伏點 5%變形 水中、平衡 水中、24hs
測試方法ASTM D－638 D－790 Ｄ－695 D－785 － D－257 D－792 D－570

MC尼龍 96MPa 30% 110MPa 103MPa 95MPa 120 －40～120℃ 4.2×1015 1.16 6 0.8
MC尼龍

導電性CDR2
68MPa 10% 117MPa － 98MPa 119 常溫～120℃ 102×104 1.20 － －

工程塑膠（POM） 61MPa 40% 89MPa － 103MPa 119 －45～95℃ >1014 1.41 0.7 0.22

E  關於更詳細的特性資訊，請參照P.981。

E  工程塑膠（POM）・MC尼龍的特性，請參照P.981。Type M 材質 顏色 螺牙部

JPFJ 工程塑膠（POM） 白
螺牙套

（SUS304）
JPFM MC尼龍導電性CDR2 黑

JPFMC MC尼龍 藍

型式

－ L － M － E － A
Type 形狀 D

JPFJ
JPFMC

R
T

12
12

－
－

40
35

－
－

6
5 － E8 － A15

Order
訂購範例


