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Q連接球 直柱型

Order
訂購範例

型式

RBLD8
RBIDL12A

ROD  END  BEARINGS  −STANDARD  TYPE / SHORT  TYPE−

關節軸承
－標準型・L尺寸短型－

ROD  END  BEARINGS −LINK  BALL  TYPE−

關節軸承
－連接球型－

 CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts  CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts

類型
標準型 L尺寸短型 M材質

內螺牙型 外螺牙型 內螺牙型 外螺牙型
支撐座 球面內輪 襯套（線性）

右螺牙 左螺牙 右螺牙 左螺牙 右螺牙 左螺牙 右螺牙 左螺牙
1 鋼 PHSC PHSCL PHSO PHSOL PHSCN PHSCLN PHSON PHSOLN S35C（三價鉻酸鹽）＊SUJ2（58HRC～）特殊銅合金

2 無給油 PHSCM PHSCLM PHSOM PHSOLM PHSCMN PHSCLMN PHSOMN － d3・4 S35C（三價鉻酸鹽）＊SUJ2（58HRC～）自我潤滑性合成樹脂
上述以外 S35C（三價鉻酸鹽）SUJ2（58HRC～）四氟乙烯樹脂

3 不鏽鋼無給油 PHSS PHSSL PHSOS PHSOSL PHSSN PHSSLN PHSOSN － SUS303 SUS440C（58HRC～）四氟乙烯樹脂
＊鍍硬鉻

Order
訂購範例

型式

PHSC5

Q連接球 L型

Delivery
出貨日

Price
價格

型式
D D1 D2

L L1

M×P
l

B B1 T W
d1

r
靜態負荷容量 
徑向Cs｛kN｝

質量
（g）

Type d 標準 短 標準 短
標準

短
12 3 12 3 1 2 3 12 3

內螺牙型 3 12 6.5 8 27
－

21
－

M3×0.5 10
－ －

4.5 6 3 7 7.4 －

0.3

－ 1.57 － 6.5
－

標準型 L尺寸短型 4 14 8 9.5 31 24 M4×0.7 12 5.3 7
4

8 7.6 － － 2.25 － 10

右螺牙
PHSC
PHSCM
PHSS

左螺牙
PHSCL
PHSCLM
PHSSL

PHSCN
PHSCMN
PHSSN

PHSCLN
PHSCLMN
PHSSLN

5 16 9 11 35 28 27 20 M5×0.8
14

12.5 7 6 8 9 7.7 8.8 5.59 3.92 0.98 16.5 16
6 18 10 13 39 35 30 26 M6×1.0 13.5 10 6.75 9

5
11 9 11.1 6.86 5 1.44 25 25

8 22 12.5 16 47 42 36 31 M8×1.25 17 16 12 9 12 14 10.4 12.7

0.5

9.8 7.45 2.69 43 43
10

26 15 19 56 49 43 36
M10×1.5

21
19

14 10.5 14
6.5

17 12.9
15.2

13.2
9.41 4.16

72
72

10A M10×1.25 － － － － －
12 30 17.5 22 65 59 50 44 M12×1.75 24 24 18 12 16 19 15.4 17.6 16.7 11 5.88 107 107
14

34 20 25 74 66 57 49
M14×2.0

27
27

19 13.5 19
8 22

16.9
19.2

0.7

20.6
15.2 6.61

160
160

14A M14×1.5 － － － － －
16 38 22 27 83 70 64 51 M16×2.0 33 33 20 15 21 19.4 19.4 25 20.2 8.33 210 210
18

42 25 31 92 81 71 60
M18×2.5

36
－

25 16.5 23
10

27 21.9
－

29.4
－ －

295
－

18A M18×1.5 36 21.9 25.2 11.52 11.52
E�L尺寸短型 
為d5～22。

20 46 27.5 34 100 87 77 64 M20×1.5 40 － 27 18 25 30 24.4 － 34.3 27.8 － 380 －
22 50 30 37 109 99 84 74 M22×1.5 43 33 20 28 12 32 25.8 41.2 35.9 － 490

E1鋼、2無給油、3不鏽鋼無給油 kgf＝N×0.101972

D
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T

D

D1L1
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B1

B

d1

d
H7

L
L

M×P

B

B1

d1

d
H7

L
L

M×P

r

W
 0
－0.2

φ
φ

D2

E L尺寸短型之螺牙側端面無表面處理。
E 上圖為標準型。L尺寸短型沒有T尺寸、W尺寸的部分。

◦機械性質
 ・拉伸強度 275～314N/mm2

 ・拉伸耐力（0.2%） 216～245N/mm2

內螺牙型 外螺牙型

●B・B1尺寸的公差

類型 B B1

1 0～－0.1 ±0.1
2 ＋0.1～－0.4 0～－0.1
3 ±0.3 0～－0.13

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

M材質 h硬度
支撐座 附球形桿 橡皮套 球面部

高強度鋅合金
＊M4・5：高強度鋁合金

S35C
（20～28HRC）

NBR材質特
殊合成橡膠 650HV～

M材質 h硬度
支撐座 附球形桿 橡皮套 球面部
高強度鋅合金 S35C（20～28HRC） NBR材質特殊合成橡膠 650HV～

RBLD
（右螺牙）
RBLDL
（左螺牙）

－0
.30

M

dh9

D B

W
D2

D1

L3

（c）L L
1
L

3
L

2±
0.

3

M

W

L
L1

L2

（二面寛度）

（右螺牙）

（
右
螺
牙
、
左
螺
牙
）

F

φ

型式 支撐座部分 附球形桿部分
容許傾斜角 
f

降伏點強度 
Pk（N）

靜態負荷容量 
徑向Cs（N）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M D D1 D2 L L1 L2 M×P L3 W dh9 （c） l l1 l2 l3 B 球徑 
φmm 1～9 pcs 10～30 pcs

RBLD
（右螺牙）

RBLDL
（左螺牙）

4 7.5 9.5 13 24.5 18 8 M4×0.7
4

8 4
 0
－ 0.030

8.1 20 15 7 6 7 7.938

40°

1370 4510 7
5 9 12 15 34.5 27 15 M5×0.8 10 5 9.2 26.7 21 10 8 8 9.525 2250 6470 12
6 10 13 16 38 30 16 M6×1.0 5 11 6 11.6 32.6 26 11 11 10 11.112 3920 9900 26
8 12.5 16 19 45.5 36 19 M8×1.25 6 14 8

 0
－ 0.036

13.8 38.6 31 14 12 12 12.7 6570 12500 49
10

14.5 19 25 55.5 43 23
M10×1.5

7 17 10 16.2
52.3 43

17
21

14 15.875 11300 18300
90

10A M10×1.25 46.3 37 15 87
12

17.5 22 29 64.5 50 26
M12×1.75

8 19 12

 0
－ 0.043

19.6
59.7 49

19
24

17 19.05 16400 26700
148

12A M12×1.25 52.7 42 17 143
14

20 25 34 74 57 30
M14×2.0

10 22 14 21.9
74.4 62

21.5
28

19
22.225

19800
36400

245
14A M14×1.5 68.4 56 22 235
16

22 27 38 83 64 34
M16×2.0

11 24 16 25.4
80 66

23.5
29

22 30° 26900
325

16A M16×1.5 74 60 23 315
kgf＝N×0.101972　E超過表中最大數量時請至WOS確認。

dh
9 D

D1D4 D3 D2 W
1W

（
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寛
度
）
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2 1 L2

L1

L3

L

M（右螺牙） M（右螺牙、左螺牙）

F

L

φ

L

L

RBID
（右螺牙）
RBIDL
（左螺牙）

型式 支撐座部分 附球形桿部分 容許 
傾斜角 
f

降伏點強度 
Pk（N）

靜態負荷容量 
推力Cs（N） 質量 

（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M D D1 D2 L L1 L2 M×P L3 W dh9 l l1 l2 W1 D3 D4
球徑 
φmm

拉伸 
Cs（N）

壓縮 
Cs（N） 1～9 pcs 10～30 pcs

RBID
（右螺牙）

RBIDL
（左螺牙）

E�M16A僅
限於RBID

5 9 11 17 46 24 12 M5×0.8 4 9 5  0
－ 0.030

22 11 8 7 9
20

11.112

25°

2840 5690 11400 25
6 10 13 20 55.2 28 15 M6×1.0

5
11 6 27.2 12.2 11 8 10 12.7 3730 7450 14900 40

8 12.5 16 24 65 32 16 M8×1.25 14 8
 0
－ 0.036

33 16 12 10 12 24 15.875 5880 11700 23200 75
10

15 19 28
80.5

35 18
M10×1.5

6.5
17 10

45.5
19.5

21
11 14 30 19.05 8430 16800 33500

123
10A 74.5 M10×1.25 39.5 15 120
12

17.5 22 32
91

40 20
M12×1.75

19 12

 0
－ 0.043

51
21

24

17 19
32 22.225 11400 22800 45600

190
12A 84 M12×1.25 44 17 185
14

20 25 36
109

45 25
M14×2.0

8 22
14

64
23.5

28
38

25.4 17° 14900 29800 59600

280
14A 103 M14×1.5 58 22 275
16

22 27 40
118

50 27
M16×2.0

16
68

25.5
29

19 22 44
370

16A 112 M16×1.5 62 23 360
kgf＝N×0.101972　E 超過表中最大數量時請至WOS確認。 

@2@1 @3

使用條件
軸的尺寸容許公差

鋼 無給油 不鏽鋼無給油

普通荷重 h7 p6 推薦套筒與軸間隙範圍
－0.013～0.013不固定方向荷重 p6 p6

鋼 無給油 不鏽鋼無給油

徑向間隙 0.035以下 0.045以下
無規定

軸向間隙 0.1以下 0.1以下

●軸的嵌合

●內輪與支撐座的間隙 單位：mm

●容許傾斜角度

軸的頸部形狀 軸的狀態 容許傾斜 
角度@

大 軸的頸部接觸支撐座的外側 小（@1）
中 軸的頸部接觸支撐座的側面及內側 中（@2）
無 軸接觸支撐座的內側 大（@3）

◦扭矩

鋼・無給油 不鏽鋼無給油

無規定 0.02～0.34

單位：N・m

推力荷重

徑向荷重

●安裝注意事項

E�關節軸承無法負荷推力荷重。

d
球徑φ（mm） @1 @2 @3

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

3 － 9.525 － － 8 － 10 － 42 －
4 － 10.319 － － 9 － 11 － 35 －
5 11.112 11.112 11.91 8 8 13 13 30 30 12
6 12.7 12.7 14.29 8 8 13 13 30 30 10
8 15.875 15.875 17.46 8 8 14 14 25 25 12
10 19.05 19.05 20.64 8 8 14 14 25 25 12
12 22.225 22.225 23.81 8 8 13 13 25 25 12
14 25.4 25.4 26.99 10 10 16 16 24 24 14
16 28.575 28.575 28.58 9 9 15 15 24 24 15
18 31.75 31.75 31.75 9 9 15 15 24 24 15
20 34.925 － － 9 － 15 － 24 － －
22 38.1 － － 10 － 15 － 23 － －
E1鋼、2無給油、3不鏽鋼無給油

q容許傾斜角

Delivery
出貨日

E L尺寸短型不適用於價格表中有「－」的型式（d3．4全型式皆不適用）

d

標準型
PHSC・PHSCL PHSO・PHSOL PHSCM・PHSCLM PHSOM・PHSOLM PHSS・PHSSL PHSOS・PHSOSL

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs 1～9 pcs 10～30 pcs

3 － － － － － － － －4
5
6
8

10
10A － － － － － － － －
12
14

14A － － － － － － － －
16
18 － － － － － －

－ －18A
20 － － － － － －22

Price
價格

Pk

徑
向

Example
使用範例

RBLD
RBLDL

Pk

推力方向RBID
RBIDL

RBLD・RBLDL RBID・RBIDL
徑向間隙 0.02～0.06 0.03以下
軸向間隙 0.3以下 0.1以下

1． 球面間隙 單位：mm

2. 附球形桿軸部的對象孔公差建議使用H10。
3. 降伏點強度（Pk）表示本頁下方「使用範例」中各圖方
向的強度。

RBLD・RBLDL RBID・RBIDL
徑向間隙 0.02～0.06 0.03以下
軸向間隙 0.3以下 0.1以下

1． 球面間隙 單位：mm

2. 附球形桿軸部的對象孔公差建議使用
H10。

3. 降伏點強度（Pk）本頁下方「使用範例」
中各圖方向的強度。

型式
D

L L1
M×P

l
B B1

d1
r

靜態負荷容量徑向Cs{kN} 質量（g）
Type d 標準 短 標準 短 標準 短 12 3 1 2 3 12 3

kgf＝N×0.101972

外螺牙型
3 12 33

－
27

－
M3×0.5 15

－
4.5 6 7.4

－
0.3

－ 1.57 － 4.5
－

4 14 37 30 M4×0.7 17 5.3 7 7.6 － 2.25 － 7
標準型 L尺寸短型 5 16 41 28 33 20 M5×0.8 20 7 6 8 7.7 8.8 3.43 3.43 0.98 12.5 12

右螺牙
PHSO
PHSOM
PHSOS
左螺牙
PHSOL
PHSOLM
PHSOSL

PHSON
PHSOMN
PHSOSN

PHSOLN

6 18 45 33 36 24 M6×1.0 22 10 6.75 9 9 11.1 4.9 4.9 1.44 19 19
8 22 53 40 42 29 M8×1.25 25 12 9 12 10.4 12.7

0.5

6.86 6.86 2.69 32 32
10

26 61 46 48 33
M10×1.5

29 14 10.5 14 12.9
15.2

10.8
9.41 4.16

54
54

10A M10×1.25 － － － －
12 30 69 54 54 39 M12×1.75 33 18 12 16 15.4 17.6 16.7 11 5.88 85 85
14

34 77 60 60 43
M14×2.0

36 19 13.5 19 16.9
19.2

0.7

20.6
15.2 6.61

126
126

14A M14×1.5 － － － －
16 38 85 65 66 46 M16×2.0 40 20 15 21 19.4 19.4 25 20.2 8.33 185 185
18

42 93 74 72 53
M18×2.5

44 25 16.5 23 21.9
－

29.4
－ －

260
－

E  L尺寸短型 
為d5～22。

18A M18×1.5 21.9 25.2 11.52 258
20 46 101 84 78 61 M20×1.5 47 30 18 25 24.4 － 34.3 27.8 － 340 －
22 50 109 91 84 66 M22×1.5 51 33 20 28 25.8 41.2 35.9 － 435

E1鋼、2無給油、3不鏽鋼無給油　EPHSO（L）5～6、PHSO（L）N5～6不附潤滑油嘴。


