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HINGE  BASES

鉸鏈座
－L字支點型－

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts

Type
M材質 S表面處理

雙臂型 單臂型
HGLTB HGLNB 相當於

S45C
染黑處理

HGLTM HGLNM 鍍無電解鎳
HGLTS － SUS304 －

HINGE  BASES 

壁厚鉸鏈座
－L字支點型－

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：56_Connecting_Parts

Type
M材質 S表面處理

雙臂型 單臂型
HGLJB HGLKB 相當於

S45C
染黑處理

HGLJM HGLKM 鍍無電解鎳
HGLJS － SUS304 －

Order
訂購範例

型式 － T － W － Ｈ
HGLKM16
HGLKB10

－
－

T30
T19

－
－

W25
W15

－
－

H42
H35

Q特長：將支點位置錯開，可達到防止干擾的效果。Q特長：將支點位置錯開，可達到防止干擾的效果。

DH7
NT$基準單價

雙臂型 單臂型
HGLTB HGLTM HGLTS HGLNB HGLNM

3
4
5
6
8
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16
20
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價格
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出貨日
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型式 W 
指定單位1mm

H 
指定單位5mm A F P X B S T d2 d1 H1Type DH7

雙臂型

HGLTB
HGLTM
HGLTS
單臂型

HGLNB
HGLNM
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型式
T 
選擇

W 
指定單位

1mm

H 
指定單位

1mm
A F P X S d2 d1 H1 C

NT$基準單價

Type DH7
雙臂型 單臂型

HGLJB HGLJM HGLJS HGLKB HGLKM

雙臂型

HGLJB
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HGLJS
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HGLKB
HGLKM
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DH7

鉸鏈座 
標準型 

（P.1617）
鉸鏈座 
壁厚型

T 單側壁厚 
（T－DH7）/2 T 單側壁厚 

（T－DH7）/2 T 單側壁厚 
（T－DH7）/2

4 9 2.5 12 4 － －
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Q徑（DH7）・厚度（T） 單側壁厚一覽表

Q特長：可依使用的負荷荷重選定孔的單側壁厚。

Order
訂購範例

型式 － W － Ｈ
HGLTS20
HGLNB12

－
－

W20
W12

－
－

H40
H35

HGLNB
HGLTB

滾輪

Example
使用範例

Delivery
出貨日


