
Q 矽膠加熱器用接著劑

Order
訂購範例

型式

MRHSB

E超過表中最大數量時請至WOS確認。E熱傳導率：0.21｛5×10－4｝W/m・K｛cal/cm・sec・℃｝

型式 容量
（ml） 特長 顏

色 用途 使用溫度範圍 使用方法
NT$基準單價
1～10 pcs

MRHSB 330 

適合在高溫（180℃）
的環境下接合矽膠與
金屬面的接著劑。另
外也適用於表面粗糙
的金屬與曲面接著。

透明 矽膠加熱器接著 －40℃～180℃

請均勻塗在矽膠加熱器接著面。
接著劑稍微凝固後（夏季約10～15分鐘，冬季約 
35～40分鐘），貼於安裝面（金屬塊等），將矽膠面排
除氣泡後，平均地貼合上去。
請等候貼附後隔1日再行通電。

A
NT$基準單價

B80～100 B101～150 B151～200 B201～250 B251～300 B301～350 B351～400
120～150 － － － － －
151～200 － － － －
201～250 － － －
251～300 － －
301～350 －
351～400
401～450
451～500

Price
價格

Delivery
出貨日

-16592 -16602

CAD資料夾名稱：57_Heaters
CAD資料夾名稱：57_Heaters

RUBBER  HEATERS  −ROUND  TYPE− 

矽膠加熱器
－圓型/方型（附恆溫器型）－

RUBBER  HEATERS  −SQUARE  FLAT  SIDED  TYPE− / ADHESIVE  FOR  RUBBER  HEATER

矽膠加熱器/矽膠加熱器用接著劑
－方型兩面扁平型－

(標準型)
M材質
本體 ：矽膠
引線 ：鎳（Ni）
引線被覆：氟素樹脂

（高溫型）
M材質
本體 ：耐熱矽膠
引線 ：鎳（Ni）
引線被覆：氟素樹脂

型式 D 
指定單位1mm

V（電壓） 
選擇

W（功率） 
指定單位10W

F（引線長度） 
指定單位10mm

功率密度 
（W/cm2） NT$基準單價Type

MRHCS
(標準型)

60～100

100

200

10～60

100～1000 0.2≦W/cm2≦0.8
EW/cm2＝W/〔π｛（D/2）2/100｝〕

101～150 10～130
151～200 50～240
201～300 50～500
301～400 50～700
401～500 50～800

Q矽膠加熱器圓型

型式 D 
指定單位1mm

E 
指定單位1mm

V（電壓） 
選擇

W（功率） 
指定單位10W

F（引線長度） 
指定單位10mm

功率密度 
（W/cm2）

NT$基準單價
Type MRHCH MHRHH

MRHCH
(標準型)

MHRHH
（高溫型）

70～100

3～440
EE≦D－60

100
200

10～60

100～1000 0.2≦W/cm2≦0.8
EW/cm2＝W/〔π｛（D/2）2/100｝－π｛（E/2）2/100｝〕

101～150 10～130
151～200 50～240
201～300 50～500
301～400 50～700
401～500 50～800

Q矽膠加熱器圓型（附孔型）

E請務必參照記載於P.1657矽膠加熱器概要頁面中的使用注意事項。E請務必參照記載於P.1657矽膠加熱器概要頁面中的使用注意事項。

Order
訂購範例

型式 － A － B － V － W － S

MRHSSB － 200 － 200 － V200 － W80 － S120

Order
訂購範例

型式 － D － E － V － W － F

MRHCS － 180 － V200 － W80 － F1000
MRHCH － 100 － E30 － V100 － W20 － F600

MRHCH 

金屬板

水・藥液等

壓板

溫度調節
控制器

Example
使用範例

S 恆溫器動作溫度（℃） ON點 OFF點

80 （65±8）℃ （80±4）℃
120 （100±10）℃（120±5）℃
150 （125±15）℃（150±6）℃
180 （140±15）℃（180±8）℃

Q恆溫器額定動作溫度

・  電源接通時通電（NC）達到額定動作溫度值
（OFF）後，接點就會斷電。低於額定動作溫度值
（ON）時則自動切回。

（範例） 恆溫器動作溫度80（℃）時電源接通時達
到（80±4）℃後則接點切斷之後當降至
（65±8）℃時則自動回復。調節溫度時請
將OFF點設為比公差下限更低（80℃時為：
80－4＝76℃以下）的溫度。

M材質
本體 ：矽膠
引線 ：鎳（Ni）
引線被覆：氟素樹脂

・恆溫器
本體 ：陶瓷（塊滑石系）
蓋 ：鋁
雙金屬片：圓盤雙金屬片

MRHSSB

E最高使用溫度： 220℃
EA≧B

A±1.5
70 10

（25）

恆溫器S

20 （35）

40
10

（
40
）

B
±

1.
5

（
1.

5）

（5
.5）

（
13
）

＋20
 0  1000

型式 指定單位1mm V（電壓） 
選擇

W（功率） 
指定單位10W

S（ 恆溫器動作溫度） 
選擇（℃）

功率密度 
（W/cm2）Type A B

MRHSSB 120～500 80～400 100
200 10～1000

80
120
150
180

0.2≦W/cm2≦0.8
EW/cm2＝W/（AB/100）

Q矽膠加熱器方型（附恆溫器型）

Q安裝方法
塗抹矽膠加熱器專用接著劑（P.1659）後，再貼上被加熱物。

Q使用上的注意事項
E恆溫器不能用於溫度調節用途。請用於防止過熱用途。
E・請勿對恆溫器施加外力。
E恆溫器動作溫度與加熱器表面溫度，恆溫器與被加熱物可能有溫度差（10～40℃範
圍），請經過驗證後再行使用。

E恆溫器上部端子會露出一部分，請注意電線短路。
E不要在易燃環境下使用。
E為了避免燒燙傷，在通電時或使用後請勿碰觸加熱器本體。

（恆溫器的特長）
動作原理：雙金屬片非通電式 單極單投 動作溫度一點固定式
動作方式：溫度上升則OFF，溫度下降則ON
（電氣額定）
電阻負荷 AC125V/15A AC250V/7.5A （最小電流：0.1A）
（接觸電阻）
微小電流歐姆計（DC6V/0.1A）設為50mΩ以下（初期值）
（絕緣電阻）
在充電處與非充電處，以絕緣電阻計DC500V時10MΩ以上
（絕緣耐力）
在充電處與非充電處，AC1500V/1分鐘，或AC1800V/1秒（洩漏電流：10mA）
（開關壽命）
在額定電流電壓的負荷下，電器壽命約10,000次以下。
絕緣電阻50MΩ、接觸電阻100mΩ以下

Q特長
•  自動回歸式雙金屬片恆溫器能避免矽膠加熱器過熱。

Q矽膠加熱器（方型）

Q矽膠加熱器（圓型）

Alteration
追加工

型式 － D － V － W － F －（TPG）
MRHCS － 180 － V200 － W80 － F1000 － TPG2

Alteration Code Spec. No. D

附雙面膠帶 TPG

矽膠加熱器內側貼有雙面膠帶。
E  膠帶貼附後出貨。
膠帶厚0.3mm。

E 附膠帶的矽膠加熱器的最高使
用溫度為150℃。

1 D60~150

D151~300

D301~500

2

3

M材質
　本體 ：矽膠
　引線 ：鎳（Ni）
　引線被覆：氟素樹脂

Order
訂購範例

型式 － A － B － V － W － F

MRHSF － 200 － 200 － V200 － W210 － F1000

Q矽膠加熱器（方型兩面扁平型）

Q方型兩面扁平型

Q特長
・ 將引線壓板露出於發熱部外側，做成容易夾附的構造。
・與工件的密著度提高，比現有商品的熱效率相對更高。
・只能指定發熱部的尺寸。

MRHSF

E最高使用溫度：200℃
EA≧B

B
±

1

B1
±

1

A±1
A1±1

A1

（10）

（
7）

（
1.

5） 100～1000+30
0

Example
使用範例

E 將引線壓板外露，故可指定發熱部的尺寸。

引線壓板

A尺寸
發熱部

E 容易夾附的構造，比既有商品（MRHSS等）熱效率更高。

金屬板

斷熱板
MRHSF

MRHCS（標準型）

D
±

1.
5

（25）

10（
40
）

E
±

1.
5

D
±

1.
5

1.
5

5.
5

（25）

10（
40
）

F＋20
0  

＋20
0F

MRHCH（標準型）
MHRHH（高溫型）

E 最高使用溫度 
標準型：220℃ 
高溫型：250℃

附孔型

型式 指定單位5mm V（電壓） W（功率） F（引線長度） 引線壓板尺寸 功率密度
Type A B 選擇 指定單位10W 指定單位10mm A1 B1 （W/cm2）

MRHSF 50～500

25～50

100
200 10～1600 100～1000

25 25

0.2≦W/cm2≦0.8
EW/cm2＝W/（AB/100）

55～100 25 40
105～200 40 40
205～350 60 100
355～400 80 120

Delivery
出貨日

A
NT$基準單價

B25～50 B55～100 B105～150 B155～200 B205～250 B255～300 B305～350 B355～400

50～100 － － － － － －
105～150 － － － － －
155～200 － － － －
205～250 － － －
255～300 － －
305～350 －
355～400

405～450
455～500

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


