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PLATE  HEATERS

板加熱器
SMALL  CERAMICS  PLATE  HEATERS

小型陶瓷加熱器

型式
A B V（電壓） 

選擇
W 

（功率） F（引線長度）mm T 功率密度 
（W/cm2） NT$基準單價

Type

MPHK

50 50
100

80

1000

4.5±1

3.0

200

60 60
100

100
200

100

20
100

80
200

50
100

150
200

100
100

250
4.0±1

200

150 150
100

500
200

型式
A B V（電壓） 

選擇
W 

（功率）
F（引線長度）

mm T 功率密度 
（W/cm2） 形狀 NT$基準單價

Type

MPHKH

100 100
100

250

1000 4.0±1

2.5 1200

150 150
100

500 2.2 3
200

200
50

100
200

2.0

2
200

100
100

400 3
200

250 50
100

250 4
200

300 50
100

350 2.3 4
200

Q板加熱器（引線型）

Q板加熱器（開孔型）

E 溫度調節控制器（P.1706）、溫度調節器（P.1701）無法使用。D請參照下述「使用方法」

M 材質
本　體：陶瓷
絕緣管：鐵氟龍管
（耐熱溫度：260℃）

型式 A B V 
（電壓）

W 
（功率）

最高使用 
溫度（℃）NT$基準單價Type

MMCPH
15

10 15～45 6～21

200
15 10～40 5～19

20 10 15～80 4～26
15 10～60 3～25

E 本產品雖能在上述之使用電壓（V）・使用功率（W）範圍內使用，但若突然加電
壓或提高溫度則會造成加熱器的損毀，請注意。

E 使用時請勿超過最高使用溫度。

Example
使用範例

MMCPH 

金屬板

斷熱板

〔重要〕
 夾合加熱器時，請務必抽出非加熱部（8mm）。

型式
A B V（電壓） 

選擇
W 

（功率） T 功率密度 
（W/cm2） 形狀 NT$基準單價

Type

MPHKT
250

50

100
200

4.0±1
1.6

5
200

300
100

300 2.0
200

Q板加熱器（附端子型）

Order
訂購範例

型式 － A － B － V － W

MPHK － 100 － 20 － V200 － W80

Order
訂購範例

型式 － A － B

MMCPH － 15 － 10

編號 名稱 材質

1 加熱器被覆 SUS430
2 絕緣雲母 合成雲母

3 鎳鉻合金線 鎳鉻帶線

4 引線 鎳銅玻璃被覆線

5 軟管 玻璃纖維

Q板加熱器的特長
電阻帶線以雲母絕緣後披覆耐熱金屬板（SUS430）的平板狀加熱器。
Q板加熱器的基本構造

13 2

4
5

Q使用上的注意事項
E 請務必避免空燒。會造成斷線。
E 請於安裝金屬等被加熱物後的狀態下通電。
E  請與被加熱物面緊密安裝。 
若有空隙則會造成提早斷線。

E 將金屬板與加熱器夾合時，請勿使金屬板與引線有所碰觸。
E  非防水規格。 
請務必避免接觸到水等液體。

E 請勿在超過額定電壓（V）的狀態下使用。
E 為了使用上的安全，請使用溫度調節控制器。

Q安裝方法
【引線型】 【開孔・附端子型】

金屬板

MPHK 斷熱板

斷熱板

金屬板
MPHKH

 ⇒使用金屬板、斷熱板包夾 ⇒使用螺絲固定加熱器

Q配線方法
1 請在2個端子處上安裝引線後以錫銲等方法連結。

錫銲等

引線

絕緣膠帶

Q安裝方法
請以被加熱金屬塊及斷熱板夾住使用。
金屬塊與斷熱板之間的間隙請盡可能縮小。
※加熱器和被加熱物間的密合度會影響加熱器的壽命。
此外，大的間隙會延長升溫時間，控制溫度的反應速度（靈敏度）也會變遲緩。

Q使用上的注意事項
E 使用時請勿超過加熱器最高使用溫度（200℃）。
E 請務必避免空燒。會造成斷線。
E 請於已安裝金屬等被加熱物後的狀態下通電。
E 請與被加熱物面緊密安裝。若有空隙則會造成提早斷線。
E 將金屬板與加熱器夾合時，請勿使金屬板與引線有所碰觸。
E 用金屬板夾住加熱器時，請勿強壓。加熱器會損毀。
E 非防水規格。請務必避免接觸到水等液體。
E 請參照升溫特性資料，並請勿急速加熱。必定會因此斷線。
E 請勿在超過下記使用電壓（V）的狀態下使用。加熱器會因此斷線。
E 鐵氟龍管請勿彎曲使用。

2 接完線後請以絕緣膠帶確實捲起保護。
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小型陶瓷加熱器（MMCPH15-10）的升溫度特性（參考） 小型陶瓷加熱器（MMCPH15－15）的升溫度特性（參考） 小型陶瓷加熱器（MMCPH20-10）的升溫度特性（參考） 小型陶瓷加熱器（MMCPH20-15）的升溫度特性（參考）

Q小型陶瓷加熱器的特長
MISUMI的小型陶瓷加熱器是採用高耐熱性・高絕緣性的優越陶瓷，並以
鎢電阻器貼合的加熱器。
・為小且薄的平面狀加熱器，可使用於小範圍加熱。
・平面狀可使被加熱物平均受熱。
・ 溫度變化快速。 
・  直流・交流均可使用。

Q基本構造
為加熱器中搭配高耐熱性的鎢電阻器，再以陶瓷固定之構造。

Q選定方法
1請計算加熱被加熱物所需的熱量（W）。
請參照P.1638『Q選定方法①決定加熱器必需的熱量（W）』。
2請對應所需的熱量（W）與被加熱物之大小，來選擇加熱器尺寸，並參
考溫度特性表決定使用電壓（V）。

Q使用方法
請遵照下列的使用方法，確保電源電壓為選定加熱器的使用電壓。
1使用降壓變壓器以定電壓使用。
2使用電壓調整器（VoltageRegulators）控制溫度。
3使用相位控制器進行精密的溫度控制。

Q測定條件（測定環境溫度：氣溫16℃的自然空氣中）
・表面溫度為加熱器中心部
・單面陶瓷纖維斷熱
小型陶瓷加熱器以耐熱性 
無機接著劑接著在陶瓷纖 
維（30×30×t10）上。
＊隨著被加熱物大小之不同，升溫度特性可能完全不同，請多加注意。

1 鎢電阻器
2 陶瓷
3 絕緣管
4 鎳線

感溫器

陶瓷纖維

加熱器
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MPHK（引線型）
（100V, 200V/單相）
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2－端子部分附M4安全絕緣礙子

最大30

MPHKH（開孔型） （100V, 200V/單相）

MPHKT
（附端子型）
（100V, 200V/單相）

1 

3 

2 

4 

5 

僅MPHK－100－20

E最高使用溫度：300℃

MMCPH

B±
1 

A±1 

60±1 

（8）
非加熱部 

鎳線80±1

1.
27
±

0.
1

E   部內有填充矽膠。 
因此與加熱部相比有少許凹凸。 
矽膠的耐熱溫度為200℃。

E最高使用溫度：200℃

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

E部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。 

E 為RoHS非對應商品


