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型式 W 
（功率）

V 
（電壓） 

功率密度 
（W/cm2） L 插銷 

（螺牙尺寸）
NT$基準單價

Type No. MSHPW MSHPWP MSHFW MSHPL

MSHPW

MSHPWP
MSHFW
（僅限＊符號尺寸）

（MSHFW10為
（　）內數值。）

1 1000

200

3.5 170

MSHPW
G（PF）2

MSHPWP
R（PT）2

－ －

－

2 2000 6.0 200 － －
＊3 3000

7.0

230
4 4000 300 － －
＊5 5000 370
6 6000 430 － －
8 8000 8.0 500 － －
＊10 10000 8.5（7.0） 570（700）

MSHPL

1 1000

200 2.5

230

G（PF）2 － － －
2 2000 400
3 3000 580
4 4000 760
5 5000 890

Order
訂購範例

型式

MSHPW8
MSPND35

型式 雙金屬片恆溫器 
動作溫度（℃）

W 
（電力）

V 
（電壓）

功率密度 
（W/cm2） L NT$基準單價Type No.

MSPND

35 50

3000

200

7.0

23037 70
39 90

311 110
55 50

5000 37057 70
59 90

511 110
105 50

10000 8.5 570107 70
109 90

1011 110

型式 V（電壓） 
選擇 L W 

（功率）
功率密度 
（W/cm2） NT$基準單價Type No.

MSHU

0.5 100
200

150 500 5.5
1 200 1000 8.0

1.5 200 300 1500 7.5
2 400 2000 7.0

MSHM

0.5 100
200

100 500 5.0
1 150 1000 5.5

1.5 200 200 1500 6.0
2 250 2000 6.0

型式 V（電壓） 
選擇

L W 
（功率）

功率密度 
（W/cm2）NT$基準單價Type No.

MSHSW
（水加熱用）

0.5
100

230 500

7.0

200

0.75
100

325 750
200

1 200 420 1000
1.5 200 610 1500

CAD資料夾名稱：57_Heaters

SHEATH  HEATERS / THERMOSTATS

液體加熱用電熱管加熱棒
－標準型・防止過熱型－

Q特長
具有雙金屬片恆溫器，且
加熱棒附有保護管，能避
免被加熱物過熱。

MSHPW・MSHPWP・MSHPL
M 材 質　加熱元件：SUS316L
 插銷 ：SCS14
 護蓋 ：酚醛樹脂
A 附屬品　墊圈 ：非石棉墊圈
　　　　　（僅附MSHPW・MSHPL）

MSHFW
M 材 質 加熱元件 ：SUS316L
 法蘭 ：SUS304
 護蓋 ：酚醛樹脂
 電源取出口：NBR
A 附屬品 墊圈 ：非石棉墊圈

Q標準型

Q防止過熱型

U
V
W

接線圖（△）

E 請務必參照記載於P.1669的液體加熱用電熱管加熱棒概要頁面中的使用注意事項。

Q使用上的注意事項
E請確實固定，使恆溫器不會脫離保護管後再行使用。如超過額定電壓，請使用補助繼電器。
E 本商品是以防止液體過熱為目的製造。如液體耗盡，空燒狀態下恆溫器無法作用，可能造成意外發生。為預防空燒，
請加裝浮標開關，或其他可監視液面高度的系統。

E建議選用水溫＋20℃以上的雙金屬片恆溫器。

Order
訂購範例

型式 － V

MSHU1.5 － V200

Order
訂購範例

型式 － V

MSHSW1.5 － V200

SHEATH  HEATERS  FOR  HEATING  LIQUIDS

液體加熱用電熱管加熱棒
－U型・M型固定型/直柱單邊端子型－

CAD資料夾名稱：57_Heaters

QU型・M型固定型

Q直柱單邊端子型

M 材 質 加熱元件：SUS316L
 襯套 ：SUS304
A 附屬品 墊圈 ：非石棉墊圈
 平墊圈 ：SUS304
 螺帽 ：SUS304

M材質
 加熱元件：SUS316L（水用）
 襯套　　：SUS304

引線保護蓋：矽膠（耐熱溫度180℃）
引線　　　：玻璃纖維矽膠被覆線（耐熱溫度180℃）

請環繞銲接一圈。

管接頭Rc（PT）1/2

MSHSW

Example
使用範例

MSHPW （水加熱用・插銷（PF螺牙）型－200V/三相） MSHFW（水加熱用・法蘭型－200V/三相）
MSHPWP （水加熱用・插銷（PT螺牙）型－200V/三相）
MSHPL （油加熱用・插銷（PF螺牙）型－200V/三相）

72 

83
 

113

50

L
0
－10

14

φ12 
加熱元件

3－M4
深度13

插銷

非發熱部

護蓋

75 L 
0 
－10 

14 

φ12 
加熱元件

13
0 

4－φ15 

φ105 

接地用攻牙
M5深度6

E最高使用溫度： 160℃

M材 質 加熱元件 ：SUS316L
 雙金屬片恆溫器保護管：SUS304
 護蓋 ：酚醛樹脂
 被覆電線 ：氟素被覆

A附屬品 墊圈：非石棉墊圈

編號 名稱
1 雙金屬片恆溫器保護管
2 雙金屬片恆溫器

編號 名稱
3 電源取出口（NBR）
4 插入式連接端子

MSPND （水加熱用・插銷型・200V/三相）

Q各部名稱

插銷

熱收縮管

固定栓 1 2

〈保護管部分詳細構造〉

（72）

3 2

2 4

1

75

深度13
3－M4　 保護管長度170 P.C.D.36

83

L（300）

加熱元件

14

引線
插銷
G（PF）2

0  
－10

φ12
50

非發熱部

E最高使用溫度：160℃

MSHU （100V, 200V/單相）

L25 23

40

    　0
－10

24

φ12M16×1.5
加熱元件襯套 端子M5

30
非發熱部

MSHM

25 23 L

30

90

　0
－10

24

φ12M16×1.5
加熱元件襯套 端子M5

E最高使用溫度： 160℃

20 7 （58） 

（10） （10） 

（6） 

（3） 

發熱部（10）非發熱部 （30）非發熱部

φ
12

 

Ｌ 
　　0
　－10 1000

　＋20
　　0

氬銲接（環繞）

R（PT）1/2 

24
MSHSW （水加熱用）（100V,200V/單相）

E最高使用溫度： 160℃

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

E部分規格為RoHS對應，
具體請登錄Web查詢。 


