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CONTROLLERS  FOR  HEATER

溫度調節控制器
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溫度調節控制器 概要
MISUMI的溫度調節控制器是採用單相100V～240V最大電流20A、三相200V最大電流30A的 「溫度調節器」。另外有可自由選擇適應溫度感應器的「活
動型」。「活動型」主要以簡單、精巧為概念設計的「精巧型・雙連型・高電流對應型」這3機種為主。另外，「活動・附警報機能精巧型」，附有輸出
警報訊號的端子。
警報輸出請見溫度調節器（P.1701），為同一規格。
Q特長
可設定多種感溫器，以及不同的輸入範圍，能進行高精密度的溫度控制作業。另外搭
配專屬的自我調整機能，當外部出現干擾使控制失常時，也能自動進行調整，收斂（穩
定）變動。
此外，即使熱電偶或測溫電阻發生斷線（Burn Out），保護回路也會防止過度加熱。

Q有關SSR（固態繼電器）控制
是依照ON－OFF控制切換的比例（時間比例控制）的設定值為中心，取ON及OFF時間長
度與設定值的偏差比例為變動基準的控制方式。

ON至OFF之間有一定時間，稱為循環時間。假定循環時間為10秒，如現在值低
於比例帶範圍，調節器的輸出則會是「常開」。如現在值高於比例帶範圍，調節
器的輸出則會是「常關」。

Q配線方法

Q活動・精巧型
 活動・附警報機能精巧型

Q活動・雙連型

Q活動・高電流對應型
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活動・高電流對應型
MTCH 〔三相，AC200V 最大電流30A〕

◦連接感溫器
 熱電偶
 ＋ 紅
 － 白or黑
 測溫電阻
 A 紅
 B 黑or白
 b 白or黑
 （B、b為黑・白
 任一均可）

◦連接警報動作
 （僅限MTCRM）
 AL 警報用

◦連接電源
 單相100V～240V
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 E 連接地線
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連接加熱器

 三相200V
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型式 輸出種類
NT$基準單價

1～4台
MTCS

活動
MTCRM

MTCD
MTCH

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

設定值
(OFF點)

ON點

ON-OFF控制

時間比例控制

時間比例控制與ON－OFF控制的比較

在比例帶內根據溫度不同，ON與OFF
的時間比例會依照與設定值的差而
等比例改變。例如、現在值低於設定
值時，則ON時間持續7秒、OFF時間變
為3秒，ON時間變長。

Q回路（MTCD為2系統的同一回路）
◦MTCS  ◦MTCD ◦MTCRM ◦MTCH

Q規格
控制 PID控制（附自我調整機能）
額定 MTCS・MTCRM AC100V～240V  1φ ※20A
 MTCD AC100V～240V  1φ ※20A×2回路
 MTCH AC200V  3φ ※30A
 ※無突波電流的電阻負荷（最大值）

輸入種類 熱電偶（K・J・R・T・N・S・B）
測溫電阻（Pt100Ω, JPt100Ω）
※可由面板設定切換
※出貨時設定為熱電偶（K）

使用溫度條件 0～30℃（但不可結露）
過電流遮斷　斷路器開關

※最大電流值為加熱器（電阻）負荷。

 ◦MTCS （活動・精巧型）

 ◦MTCD （活動‧雙連型）

 ◦MTCH （活動・高電流對應型）

 ◦MTCRM （活動・附警報機能精巧型）

Order
訂購範例
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活動・精巧型
MTCS 〔單相，AC100V～240V 最大電流20A〕

活動・雙連型
MTCD 〔單相，AC100V～240V 最大電流20A×2〕

活動・附警報機能精巧型
MTCRM 〔單相，AC100V～240V 最大電流20A〕

◦既有的PID控制與自我調整的差異
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附屬使用說明書可至下列網址下載。
http://fa.misumi.jp/ht/（僅提供英日文版）
其他常見問題一併匯集於FAQ集內，歡迎一併參考。

E其他常見問題已列舉於Q＆A請參照P.1700。

Q保固
保固期間：出貨日起1年內。
保固條件：請參考交貨時附的保證書。
保固對象：遵循交貨時附件使用說明書之使用方法而造成的問題、故障。

正常使用於保固期間發生故障，則可回收後修理或改換新品。
以下情形將酌收修理費，於回收商品後會進行估價。
1因為保固條件之外的原因發生故障但尚可修理時。
2已經超過保固期間的商品，尚可修理時。

安全性須知

本製品以萬全為期許，但不能保證完全安全。
例如當本控制器內建的SSR（負荷開關器）損壞時，即使TIC（溫度調節控
制器）仍在控制狀態，依然可能發生溫度持續上升等意外。為防止此類
事故，有必要設置當溫度高於設定溫度以上時，能夠切斷本產品一次側
電源的安全回路等防護措施。
另外，當本產品接近額定的最大電流值時，本產品的發熱溫度有可能上
升。亦可能因此對其他機器造成影響，或是減短其壽命等。（據阿瑞尼斯
方程式，溫度降低10℃可令預期壽命變成2倍。）
為求安全使用本產品，建議配合低於額定量的使用方式與其他安全措
施。另外，配線作業請務必由具有電力配線專業的人員進行。
本產品未附電源插頭及電線。請視所選用加熱器容量進行選擇。

以下情況需特別注意安全性。
◦使用於說明書未紀載的規格及條件時。
◦使用於核能或鐵軌‧車輛‧燃燒裝置‧醫療器材時。
◦使用於可能對人命或是財產有重大影響，需特別要求安全性時。

◦修理時聯絡處
MISUMI　台灣三住股份有限公司
 TEL：02-25703766　FAX：02-25703767

Delivery
出貨日

Price
價格

◦MTCD（雙連型）的注意事項
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2CH 1CH與2CH的電源，請務必個
別配線。請絕對不要以左
圖的方式將1CH和2CH的電
源端子間短接使用。1CH
與2CH電源容量累積後，一
旦超過容許電源值，可能造
成發熱或火災等危險。

E請勿模仿上圖方式配線。

■感溫器種類 
可使用活動型、熱電偶（K、J、R、T、N、S、B）及Pt100Ω、JPt100Ω的感溫器。
※出貨時預設為K熱電偶。

Q其他顯示

現在値

設定値
※

※

※

※

  

1 顯示切換 2 設定模式畫面切換 3 PID（出貨時）．ON/OFF 設定

4 自我調整（出貨時）・自動調整的設定

顯示設定模式畫面時，按 UP鍵可從
＜初期設定模式＞　切換至
＜控制參數模式＞　。

＜控制參數模式＞
設定模式畫面
＜初期設定模式＞ 控制種類設定畫面

切換至控制參數模式之後，按 4次 MODE鍵，
可以將畫面切換至控制種類設定畫面。
按 UP / DOWN鍵即可變更。

Memo

PID控制（附過衝抑制機能）（出貨時）
PID控制（無過衝抑制機能）
ON /OFF控制

4 次1 次

1 次

7 次

變更為控制參數模式之後，按 MODE鍵 7次，
畫面會切換為調整設定畫面。
按 UP / DOWN鍵即可變更。

調整種類設定畫面

DOWN鍵 UP鍵

自動調整
自我調整（出貨時）

設定為自動調整之後，一定要執行自動調整才會反映出來。
設定為　之後，按 FUNC鍵 1次便開始執行。
※自我調整無需上述動作。

執行自動調整中。
※與一般畫面交替顯示。

感溫器斷線或是超過偵測
溫度範圍。
※請確認連接的感溫器。

低於感溫器的偵測溫度範圍。

●記憶體故障。
※如果重新啟動後仍繼續顯示，
表示溫度調節器已損壞，無法繼
續使用。

●感溫器的種類不符。
※例如設定為熱電偶卻連接
測溫電阻（Pt100Ω）時。

●自動調整錯誤。
※請再執行一次自動調整。

長按 2 秒

長按MODE鍵2秒會切換顯示。

DOWN鍵 UP鍵

控制設定方法


