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STRIPPER  BOLTS  –MALE  SCREW  TYPE–  –SHAFT  DIAMETER  TOLERANCE  e9–

外螺牙式等高螺栓
－軸徑公差e9－

STRIPPER  BOLTS  –MALE  SCREW  TYPE–  –SHAFT  DIAMETER  TOLERANCE  g6・h7・e9–

外螺牙式等高螺栓
－軸徑公差g6・h7・e9－

Q�外螺牙式等高螺栓 
－軸徑公差e9－

Q�外螺牙式等高螺栓 
固定尺寸型 
－軸徑公差g6・h7－

Q�外螺牙式等高螺栓 
自由指定型 
－軸徑公差 g6・h7－

標準型
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自由指定型

MSBMF
SMSBF

※MSB
 D12・13為3max.
 D16・20為3.5max.

E 自由指定型的L尺寸公
差為±0.05。

E 

Order
訂購範例

型式 － L

GMSB10 
SGMSB8

－
－

50 
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±0.1L

識別用溝槽（g6） 

識別用
溝槽（h7）

Q�大頭等高螺栓 
－軸徑公差 e9－

M 材  質 S45C
H 硬  度 40HRC～
S �表面處理 
壓紋部 染黑處理
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壓紋加工MSBY

Order
訂購範例

型式 － L

MSBY6 － 20

Type D公差 M材質 H硬度 強度區分
GMSB

g6
SCM435 33～38HRC 10.9

SGMSB 相當於SUS304 － A2－50
MSBH

h7
SCM435 33～38HRC 10.9

SHMSB 相當於SUS304 － A2－50

6.3 1.6
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6.3 6.3

M×P

±0.05L

※

2.5max.

m
ax

 T

L＋F±0.05

M＝D時

※M＝D時，沒有做溝槽加工，F為有效螺牙部。因此L尺寸會產
生約1~2牙距的不完全螺牙部。

Order
訂購範例

型式 － L － F

MSB10 
SMSBF5.5

－ 
－

50 
L30 － F10

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Order
訂購範例

型式 － L － F － M

HDSMSB6.5 － 30 － F12 － M5

型式
　　　　LE （　）內尺寸僅GMSB可以選擇

NT$基準單價
Type D GMSB SGMSB

GMSB
SGMSB

4 15 20（25）（30）
10

5 15 20（25）（30）
10

6 15 20 25 30 35 40
10

8 15 20 25 30 35 40 45
10 50

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
10 60

型式 L NT$基準單價
Type D MSBH SHMSB

MSBH
SHMSB

4 15 20 －
10 －

5 15 20
10

6 15 20 25
10

8 15 20 25 30
10

10 15 20 25 30 35 －
10 －

D公差
A B C E F M×P T

D g6 h7
4
－0.004
－0.012

　0
－0.012

6.5
2.5 1.6

3 5 2.5×0.45 4.5
5 8 3.5 6 3×0.5 5.5
6 9 3 2 4 7 4×0.7 6.5
8 －0.005
－0.014

　0
－0.015

13 5 3 6 9 6×1.0 8.7
10 16 6 4 8 12 8×1.25 10.8

E由於A尺寸大於MSB，故可徒手暫時固定。

型式 L 
選擇 M×P A E F NT$基準單價

Type De9

MSBY
6 －0.020

－0.050 15 20 4×0.7 24 7 7
8 －0.025

－0.061
25 30 35 40 6×1.0 30 8 9

10 25 30 35 40 8×1.25 36 10 12

MSB MSBMF SMSB・SMSBF
M材質 SCM435 SCM435 相當於SUS304
H硬度 33～38HRC 33～38HRC －
S表面處理 － 鍍無電解鎳 －
強度區分 10.9 10.9 A2－50

型式 L 
指定單位0.1mm

F 
指定單位0.5mm M NT$基準單價

Type D GDMSB GDSMSB HDMSB HDSMSB

GDMSB
GDSMSB
HDMSB
HDSMSB

4 10～40 3～9 3 4
4.5 10～40 3～9 3 4
5 10～40 4～12 3 4 5

5.5 10～40 4～12 3 4 5
6 10～50 5～15 4 5 6

6.5 10～50 5～15 4 5 6
8 10～60 6～18 5 6 8
10 10～60 8～24 6 8 10

M×P

3×0.5

4×0.7

5×0.8

6×1.0

8×1.25

10×1.5

D公差
A B C E T L＋F加工條件

D g6 h7
4

－0.004
－0.012

0　
－0.012

7 2.5 1.6 3
4.5

L＋F≦46
4.5 5
5

9 3 2.2 3.5
5.5

L＋F≦47
5.5 6
6

10 4 2.5 5
6.5

L＋F≦59
6.5

－0.005
－0.014

0　
－0.015

7
8 13 5 3 6 8.7 L＋F≦70
10 16 6 4 8 10.8 L＋F≦72

Type D公差 M材質 H硬度 強度區分
GDMSB

g6
SCM435 33～38HRC 10.9

GDSMSB 相當於SUS304 － A2－50
HDMSB

h7
SCM435 33～38HRC 10.9

HDSMSB 相當於SUS304 － A2－50

・標準型
De9 A B C E M×P T

4

－0.020
－0.050

6.5
2.5 1.6

3
2.5×0.45 4.5

4.5 7
3×0.5

5
5 8 3.5 5.5

5.5
9 3

2.2
4 4×0.7

6
6 2 6.5

6.5
－0.025
－0.061

10 4 2.5 5 5×0.8 7
8 13 5 3 6 6×1.0 8.7

10 16
6 4 8 8×1.25

10.8
12
－0.032
－0.075

17 12.8
13 18 8 5 10 10×1.5 14
16 24 10 7 14 12×1.75 17

20 －0.040
－0.092 27 14 9 18 16×2.0 21

Q自由指定型

 自由指定型與標準型的各部位尺寸有可能會不同。

型式 L 
指定單位0.1mm

F 
指定單位0.5mm A B C E T L＋F 

加工條件
NT$基準單價

Type De9 MSBMF SMSBF

MSBMF
SMSBF

4

－0.020
－0.050

10～40

M≦F≦M×3

7 2.5 1.6 3
4.5 L＋F≦46

4.5 10～40 5 L＋F≦46
5 10～40

9 3 2.2 4
5.5 L＋F≦47

5.5 10～40 6 L＋F≦47
6 10～50

10 4 2.5 5
6.5 L＋F≦59

6.5
－0.025
－0.061

10～50 7 L＋F≦59
8 10～60 13 5 3 6 8.7 L＋F≦70

10 10～60 16 6 4 8 10.8 L＋F≦72

Q標準型

型式 L（SMSB僅有加註＊符號之尺寸） F NT$基準單價
Type D MSB SMSB

MSB

SMSB

4 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 35 ＊40 5＊10 45

4.5 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 ＊35 ＊40

6＊10 45 50

5 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 35 ＊40
＊10 45 50

5.5 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 ＊35 ＊40

7＊10 45 50 55

6 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 35 ＊40
＊10 45 50 55 60 65 70

6.5 ＊15 ＊20 ＊25 ＊30 ＊35 ＊40

9
＊10 ＊45 ＊50 55 60 65 70 75 80

8
＊15 ＊20 ＊25 ＊30 ＊35 ＊40 ＊45

＊10 ＊50 ＊55 ＊60 ＊65 ＊70 ＊75 ＊80 85 90
95 100 110 120 －

10
＊15 ＊20 ＊25 ＊30 ＊35 ＊40 ＊45 ＊50 ＊55

12

＊60 ＊65 ＊70 ＊75
＊10 ＊80 ＊85 ＊90 95 100 110 120

12
15 20 25 30 35 40 45 50 55

－60 65 70 75
10 80 85 90 95 100

13
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

16 －75 80 85 90 95 100
10 110 120 130

16
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

18 －90 95 100
110 120 130 140 150

20 40 50 60 70 80 90 100 24 －110 120 130 140 150

Alterations Code Spec.

LC

L尺寸變更（切削加工）
全長（LC）公差為±0.05。
Lmin≦LC≦Lmax 指定單位0.1mm
E  F尺寸依規格尺寸製作。 
若希望變更F尺寸時請併用FC。

E 僅適用於MSB 

FC
螺牙部長度變更
M≦FC≦M×3 指定單位0.5mm
E 僅D=4時 3≦FC≦7.5
E 僅適用於MSB且與追加工LC併用時

LKC
L尺寸公差變更
L尺寸公差從±0.05變成     0 

－0.1 。 
E僅適用於 MSBMF、SMSBF

L 
LC±0.05 

F 

F
FC

F 

FC 

LKC

Alteration
追加工

型式 － L（LC）－ F －（FC・LKC）

MSB10 
SMSBF8

－ 
－

LC50.1 
L30

 
－

 
F10
－ 
－

FC10 
LKC

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日


