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RESIN  RODS

樹脂棒　外徑未加工

E非型錄規格商品請參照 DP.131　  CAD資料夾名稱：36_Rods

INNER  DIAMETER  SELECTED  STEEL  PIPES / THICKNESS  SELECTED  STAINLESS  STEEL  PIPES

內徑選擇鋼管/厚度選擇不鏽鋼管

■可使用在各種工業用途上的工程塑膠(POM)・MC尼龍・氟素樹脂的棒材。提供φ10～φ200的產品。

・ 外徑　用游標卡尺來測量端部的最大徑・最小徑。
・ 翹曲  如圖所示將產品沿著L型角座放置，沿著外徑旋轉1次，用直尺測量

最大縫隙。

Q翹曲的檢查方法

翹曲的測量部位

L型角座 圓棒材料

Order
訂購範例

型式 － L

RDJJS15 － 500

Q厚度選擇不鏽鋼管

 CAD資料夾名稱：36_Rods

Order
訂購範例

型式 － V － L

PISS20 － 10 － 400

Order
訂購範例

型式 － t － L

PIPS4 － 1 － 125

Q內徑選擇鋼管

Alteration
追加工

型式 － V － L －（MC・WMC・LKC）
PISS20 － 8 － 400 －   MC

Alterations 一端攻牙追加工 兩端攻牙追加工 變更L尺寸公差
Code MC WMC LKC

Spec.

在一端做攻牙追加工。
指定方法   MC

EMC：L≧MC×2

在兩端做攻牙追加工。
指定方法   WMC

EWMC：L－WMC×4≧5

變更L尺寸公差

指定方法   LKC

V
D 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25

6 M4 － － － － － － － － － －
8 M4 M5 － － － － － － － － －

10 M4 M5 － － － － － － － － －
12 M4 M5 M8 M8 － － － － － － －
13 － － M8 M8 M10 － － － － － －
14 － M6 M8 M8 M10 － － － － － －
15 － M6 M8 M8 M10 － － － － － －
16 － M8 M8 M8 M10 M12 － － － － －
20 － － M10 M10 M10 M12 － － － － －
25 － － － M10 M10 M12 M16 M18 M20 － －
30 － － － － － M12 － － － － －
X「－」部分不適用

L L公差
10～300 ±0.05
301～500 ±0.10

XL＞500不適用

MC×2

MC

WMC×2

2－WMC LKC

Type M材質 S表面處理
PISS 相當於

STKM17C

－
PISK 染黑處理
PISN 鍍無電解鎳

E內徑部分有可能有鏽附著其上。
E端面・內徑部分不做表面處理。（PISK,PISN通用）

L

2–C0.5以下

2–C0.5以下
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型式
V L 

指定單位1mm
NT$基準單價

Type D L10～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

PISS
（無處理）

6 3 4

10～1000

8 3 4 5 6
10 3 4 5 6 8
12 3 4 5 6 8 10
13 5 6 8 10
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10 12
16 4 5 6 8 10 12
20 5 6 8 10 12 15 16
25 6 8 10 12 15 16 20

30
10

20 25

PISK
（染黑處理）

6 3 4

10～1000

8 3 4 5 6
10 3 4 5 6 8
12 3 4 5 6 8 10
13 5 6 8 10
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10 12
16 4 5 6 8 10 12
20 5 6 8 10 12 15 16
25 6 8 10 12 15 16 20

30
10

20 25

PISN
（鍍無電解鎳）

6 3 4

10～1000

8 3 4 5 6
10 3 4 5 6 8
12 3 4 5 6 8 10
13 5 6 8 10
14 4 5 6 8 10
15 4 5 6 8 10 12
16 4 5 6 8 10 12
20 5 6 8 10 12 15 16
25 6 8 10 12 15 16 20

30
10

20 25

QL尺寸公差
以上 以下 公差

10 99 ±0.1
100 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

M材質 SUS304（抽拉材）

PIPS 25

L25 25
D
±

0.
5

t

2－C

E關於各D尺寸的最大L尺寸請參照規格表。
型式 t 

選擇
L 

指定單位1mm
NT$基準單價

Type D L10～100 L101～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

PIPS

3 0.5 1
10～250 －

－ －
4 0.5 1
5 0.5 1 1.5
6 0.5 1 1.5 2

10～5008 0.5 1 1.5 2
10 0.5 1 1.5 2 2.5 3
13 0.5 1 1.5 2 2.5 3

10～90015 1 1.5 2 2.5 3 4
16 1.5 2 2.5 3 4 5
20 2 2.5 3 4 5

10～100025 2.5 3 4 5 6
30 4 5 6

QC尺寸
以上 以下 C

D3 D16 0.5以下
D20 D30 1.0

QL尺寸公差
以上 以下 公差

10 30 ±0.2
31 120 ±0.3

121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

型式 M材質 等級 顏色

RDJJS
工程塑膠（POM） 標準

白色

RDJKS 黑色

RDJMS MC尼龍 標準 藍色

RDJFS 氟素樹脂 標準 白色

E外徑保持材料原樣。外徑加工品請參照P.347。
E特性值請參照DP.981・982

L

D

QL尺寸公差
D L尺寸公差

10～50 0～＋3.0
60～200 0～＋10.0

QD尺寸公差
（MC尼龍）

D D尺寸公差
20～30 0～＋1.5
40～50 0～＋3.0
60～120 0～＋4.0
150～200 0～＋5.0

（上述以外的材質）
D D尺寸公差

10～30 0～＋1.5
40～70 0～＋3.0
80～150 0～＋5.0
180～200 0～＋7.0

QD的翹曲範圍
（MC尼龍）

D 翹曲
20～200 4.0以下

（上述以外的材質）
D 翹曲
10 5.0以下

15～200 3.0以下

型式 NT$基準單價

Type D
固定尺寸 指定尺寸

100 200,300 500 20～99 101～299 301～499 501～600 601～700 701～800

RDJJS

10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150 － － －
180 － － －
200 － － －

型式 NT$基準單價

Type D
固定尺寸 指定尺寸

100 200,300 500 20～99 101～299 301～499 501～600 601～700 701～800

RDJKS

10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150 － － －
180 － － －
200 － － －

型式 NT$基準單價

Type D
固定尺寸 指定尺寸

100 200,300 500 20～99 101～299 301～499 501～600 601～700 701～800

RDJMS

20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150 － － －
180 － － －
200 － － －

型式 NT$基準單價

Type D
固定尺寸 指定尺寸

100 200,300 500 20～99 101～299 301～499 501～600 601～700 701～800

RDJFS

10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150 － － －

型式 L 
指定單位1mmType D

RDJMS
RDJJS
RDJKS

10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120 20～800

150・180・200 20～500

型式 L 
指定單位1mmType D

RDJFS
10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120 20～800

150 20～500


