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Q透明樹脂管
　－聚碳酸酯・壓克力－

TRANSPARENT  RESIN  PIPES / RESIN  PIPES

透明樹脂管/樹脂管
聚碳酸酯・壓克力/工程塑膠（POM）・MC尼龍

RESIN  PIPES

樹脂管
－內外徑加工型－

E材質特性請參照P.977
E�聚碳酸酯的公差以t為基準。
壓克力的公差以V為基準。

L
＋3

0

V

t

D

 CAD資料夾名稱：36_Rods  CAD資料夾名稱：36_Rods
■十分耐衝擊的聚碳酸酯與高透明度的壓克力管。 ■提供對內外徑加工的13種工程樹脂。可從小徑挑選。

型式 m材質 等級 顏色
PIJC 聚碳酸酯

標準 透明
PIJA 壓克力

型式 L 
指定單位1mm t V V 

公差
NT$基準單價

Type D選擇 D公差 L50～100 L101～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

PIJA
（壓克力）

15

±0.3

50～1000

3

9

±0.8
20 14
25 19
30 24
35

±0.5

29

±1.0

40 34
50

5

40
55 45
60 50
70 60
80

±1.0
70

90 80
100 90

型式 V L
Type D 選擇 指定單位1mm

PIJJ PIJN
PIJK PIJF
PIJM PIJP
PIJW PIJS
PIJG PIJX
PIJT PIJU
PIJB 

5 3
20～1006 3 4

8 3 4 5 6 20～120
10 3 4 5 6

20～150
12 5 6 8
13 5 6 8

20～200

14 5 6 8 10
15 5 6 8 10
16 5 6 8 10
20 8 10 12 15
25 15 16 20
30 16 20 25

型式 NT$基準單價
Type D L20～100 101～120 121～150 151～200

PIJJ
PIJK

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJM
PIJW

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJG

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJT

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D L20～100 101～120 121～150 151～200

PIJB

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJN

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJF

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJP

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

型式 NT$基準單價
Type D L20～100 101～120 121～150 151～200

PIJS
20
25
30

PIJX

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

PIJU

5 － －
－

6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30

Type M材質 等級 顏色

PIJJ
工程塑膠（POM） 標準 白色

PIJK 標準 黑色
PIJM

MC尼龍

標準 藍色
PIJW 標準 象牙色
PIJG 導電性CDR2 黑色
PIJT 導電性CDR6 黑色
PIJB

電木
紙系 褐色

PIJN 布系 淡褐色
PIJF 氟素樹脂 標準 白色
PIJP PEEK 標準 灰色
PIJS PPS 標準 褐色
PIJX ABS 標準 米黃色
PIJU 超高分子量聚乙烯 標準 乳白色

Q�樹脂管 
－內外徑未加工型－

■可使用在各種工業用途上的工程塑膠（POM）與MC尼龍管。

型式 M材質 等級 顏色
FPIJJ 工程塑膠（POM） 標準 白色
FPIJM MC尼龍 標準 藍色

E�內外徑為材料原始
大小。內外徑加工
品請參照P.352。

L
＋3

0

V D

E材質特性請參照P.981

型式 D
選擇

D
公差

L
指定單位1mm V V

公差
NT$基準單價

Type L100～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

FPIJJ
（工程塑膠（POM）
・標準）

30
＋ 2.0

  0

100～1000

20
  0
－ 2.540 30

50 40
60 ＋ 3.0

  0 50   0
－ 3.0

70 ＋ 3.5
  0

50   0
－ 4.080 60

90 ＋ 4.0
  0

70   0
－ 5.0100 80

型式 D
選擇

D
公差

L
指定單位1mm V V

公差
NT$基準單價

Type L100～200 L201～350

FPIJM
（MC尼龍
・標準）

30 ＋2.0
＋0.1

100～350

15

－1.0
－6.0

40 ＋3.0
＋0.1

20
50 25
60

＋5.0
＋0.1

25
70 45
80 55
90 65

100 75

Order
訂購範例

型式 － D － L
PIJC22 － 200
PIJA20 － 100
FPIJJ － D50 － L550

Order
訂購範例

型式 － V － L

PIJJ15 － 8 － 150

型式 L 
指定單位1mm t t 

公差 V NT$基準單價
Type D選擇 D公差 L50～100 L101～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

PIJC
（聚碳酸酯）

13
±0.2

50～1000

2.0 ±0.2

9
18 14
22 18
26

±0.3

22
32

2.5
±0.3

27
34 29
38

3.0
32

42 36
48

±0.4

3.5

±0.4

41
60 4.0 52
76 5.5 65
89 6.0 77

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

E材質特性請參照P.981・982

6.3

L ±0.3

V

D

＋
0.

5
0 

 
0 

 
－

0.
3

（     ）6.3

E RIJS（PPS）若長時間置於光源或熱源下（陽光直射・日光燈・水銀燈・高溫環境），表面會產生氧化
膜而變成褐色，但其機械特性和物理特性幾乎不會有所改變。




