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 CAD資料夾名稱：37_Springs

WIRE  SPRINGS

圓線彈簧
−WH・WB　外徑基準型−

Order
訂購範例

型式

WH13－60

M材質　SWP－A

彈簧常數 ±10%
外 徑 D φ10以下 0

 －0.5mm

 φ12以上 0
 －0.8mm

自由長度L 50以下±1.5mm
 55以上±2mm

WH
WB

L

F

d

D

Price
價格

Delivery
出貨日

Q彈簧常數 N/mm｛kgf/mm｝ EWY型無D12・14、WT型無D12・14・20。
Type WY WR WF WL WT WM WH WBD

2 0.5｛0.05｝

3

0.1
｛0.01｝

0.3
｛0.03｝

0.5
｛0.05｝

1.0
｛0.1｝

1.5
｛0.15｝

2.0
｛0.2｝

3.9｛0.4｝
4 2.9｛0.3｝ 4.9｛0.5｝
5

2.0
｛0.2｝

2.9
｛0.3｝

5.9
｛0.6｝

9.8
｛1.0｝

6
8
10

0.2
｛0.02｝

12
13

9.8
｛1.0｝

19.6
｛2.0｝14

16
18

0.5
｛0.05｝

1.0
｛0.1｝

2.9
｛0.3｝

3.9
｛0.4｝

4.9
｛0.5｝

14.7
｛1.5｝

29.4｛3.0｝
20
22 29.4

｛3.0｝27
Fmax. F＝L×75％ F＝L×60% F＝L×45% F＝L×40% F＝L×40% F＝L×35% F＝L×30% F＝L×25%

QWB：Fmax.（容許壓縮量）＝L×25%

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

0.4 3.2 1.3 4.9｛0.5｝ WB3－ 5＊
0.5 6.5 2.5 9.8｛1.0｝ 10＊
0.55 10.5 3.8 14.7｛1.5｝ 15＊
0.55 12.7 5 19.6｛2.0｝ 20＊
0.6 17.4 6.3 24.5｛2.5｝ 25＊
0.6 21.0 7.5 29.4｛3.0｝ 30＊
0.65 24.0 8.8 34.3｛3.5｝ 35＊
0.65 27.0 10.0 39.2｛4.0｝ 40＊
0.5 3 1.3 5.9｛0.6｝ WB4－ 5＊
0.6 6 2.5 12.3｛1.3｝ 10
0.65 9.8 3.8 18.1｛1.9｝ 15
0.7 12.6 5 24.5｛2.5｝ 20
0.75 16.5 6.3 30.4｛3.1｝ 25
0.75 20.3 7.5 36.8｛3.8｝ 30
0.8 24 8.8 43.1｛4.4｝ 35
0.8 28 10 49.0｛5.0｝ 40
0.8 29 11.3 55.4｛5.7｝ 45
0.85 34 12.5 61.3｛6.3｝ 50
0.65 3.3 1.3 12.7｛1.3｝ WB5－ 5
0.8 7 2.5 24.5｛2.5｝ 10
0.8 7 3.8 37.3｛3.8｝ 15
0.9 13 5 49.0｛5.0｝ 20
0.9 13 6.3 61.8｛6.3｝ 25
1.0 21 7.5 73.5｛7.5｝ 30
1.0 25 8.8 86.3｛8.8｝ 35
1.0 25 10 98.1｛10.0｝ 40
1.1 31 11.3 110.8｛11.3｝ 45
1.1 34 12.5 122.6｛12.5｝ 50
1.1 39 13.8 135.3｛13.8｝ 55
1.1 43 15 147.1｛15.0｝ 60
1.1 46 16.3 159.8｛16.3｝ 65
1.2 50 17.5 171.6｛17.5｝ 70
0.7 3.5 1.3 12.7｛1.3｝ WB6－ 5
0.9 7 2.5 24.5｛2.5｝ 10
0.9 7.5 3.8 37.3｛3.8｝ 15
1.0 11.5 5 49.0｛5.0｝ 20
1.1 17.5 6.3 61.8｛6.3｝ 25
1.1 19.5 7.5 73.5｛7.5｝ 30
1.1 20 8.8 86.3｛8.8｝ 35
1.2 28 10 98.1｛10.0｝ 40
1.2 30 11.3 110.8｛11.3｝ 45
1.2 32 12.5 122.6｛12.5｝ 50
1.2 32 13.8 135.3｛13.8｝ 55
1.3 43 15 147.1｛15.0｝ 60
1.3 46 16.3 159.8｛16.3｝ 65
1.3 50 17.5 171.6｛17.5｝ 70
1.4 57 20 196.1｛20.0｝ 80
1.0 6 2.5 24.5｛2.5｝ WB8－ 10
1.2 10.8 3.8 37.3｛3.8｝ 15
1.2 11.5 5 49.0｛5.0｝ 20
1.3 17 6.3 61.8｛6.3｝ 25
1.3 17 7.5 73.5｛7.5｝ 30
1.4 24.5 8.8 86.3｛8.8｝ 35
1.4 25.2 10 98.1｛10.0｝ 40
1.5 32 11.3 110.8｛11.3｝ 45
1.5 33 12.5 122.6｛12.5｝ 50
1.5 36.5 13.8 135.3｛13.8｝ 55
1.5 36.5 15 147.1｛15.0｝ 60
1.6 48 16.3 159.8｛16.3｝ 65
1.6 48 17.5 171.6｛17.5｝ 70
1.6 55 20 196.1｛20.0｝ 80

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

1.2 6 2.5 24.5｛2.5｝ WB10－10
1.3 8.5 3.8 37.3｛3.8｝ 15
1.4 12 5 49.0｛5.0｝ 20
1.5 16.5 6.3 61.8｛6.3｝ 25
1.5 17 7.5 73.5｛7.5｝ 30
1.6 23 8.8 86.3｛8.8｝ 35
1.6 24 10 98.1｛10.0｝ 40
1.7 30 11.3 110.8｛11.3｝ 45
1.7 31.5 12.5 122.6｛12.5｝ 50
1.8 40 13.8 135.3｛13.8｝ 55
1.8 40 15 147.1｛15.0｝ 60
1.8 43 16.3 159.8｛16.3｝ 65
1.8 43 17.5 171.6｛17.5｝ 70
1.8 54 20 196.1｛20.0｝ 80
1.4 6.5 2.5 24.5｛2.5｝ WB12－10
1.4 7.7 3.8 36.3｛3.7｝ 15
1.6 12.5 5 49.0｛5.0｝ 20
1.6 13.6 6.3 60.8｛6.2｝ 25
1.7 18 7.5 73.5｛7.5｝ 30
1.8 22.5 8.8 85.3｛8.7｝ 35
1.8 24 10 98.1｛10.0｝ 40
1.8 24 11.3 109.8｛11.2｝ 45
1.9 34 12.5 122.6｛12.5｝ 50
2.0 38 13.8 134.4｛13.7｝ 55
2.0 40 15 147.1｛15.0｝ 60
2.0 42 16.3 158.9｛16.2｝ 65
2.1 48.5 17.5 171.6｛17.5｝ 70
2.1 52.5 20 196.1｛20.0｝ 80
1.6 6.4 2.5 49.0｛5.0｝ WB13－10
1.8 11 3.8 74.5｛7.6｝ 15
1.8 11 5 98.1｛10.0｝ 20
2.0 17 6.3 123.6｛12.6｝ 25
2.0 18 7.5 147.1｛15.0｝ 30
2.1 22 8.8 172.6｛17.6｝ 35
2.1 22 10 196.1｛20.0｝ 40
2.3 32 11.3 221.6｛22.6｝ 45
2.3 32 12.5 245.2｛25.0｝ 50
2.4 40 13.8 270.7｛27.6｝ 55
2.4 42 15 294.2｛30.0｝ 60
2.4 42 16.3 319.7｛32.6｝ 65
2.5 50 17.5 343.2｛35.0｝ 70
2.5 50 20 392.3｛40.0｝ 80
1.8 9 3.8 72.6｛7.4｝ WB14－15
2.0 13 5 98.1｛10.0｝ 20
2.0 14 6.3 121.6｛12.4｝ 25
2.1 18 7.5 147.1｛15.0｝ 30
2.1 23 8.8 170.6｛17.4｝ 35
2.3 26.3 10 196.1｛20.0｝ 40
2.3 27.6 11.3 219.7｛22.4｝ 45
2.4 31 12.5 245.2｛25.0｝ 50
2.5 37.5 13.8 268.7｛27.4｝ 55
2.5 41 15 294.2｛30.0｝ 60
2.5 43.5 16.3 317.7｛32.4｝ 65
2.6 48 17.5 343.2｛35.0｝ 70
2.6 52 20 392.3｛40.0｝ 80

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

2.0 10 3.8 74.5｛7.6｝ WB16－ 15
2.1 12.5 5 98.1｛10.0｝ 20
2.3 17 6.3 123.6｛12.6｝ 25
2.3 18.5 7.5 147.1｛15.0｝ 30
2.4 21.5 8.8 172.6｛17.6｝ 35
2.4 21.5 10 196.1｛20.0｝ 40
2.5 27.5 11.3 221.6｛22.6｝ 45
2.5 27.5 12.5 245.2｛25.0｝ 50
2.6 32 13.8 270.7｛27.6｝ 55
2.6 32 15 294.2｛30.0｝ 60
2.8 46 16.3 319.7｛32.6｝ 65
2.8 46 17.5 343.2｛35.0｝ 70
2.9 55 20 392.3｛40.0｝ 80
2.5 13.5 5 147.1｛15.0｝WB18－ 20
2.6 17 6.3 185.3｛18.9｝ 25
2.6 17 7.5 220.6｛22.5｝ 30
2.8 23.5 8.8 258.9｛26.4｝ 35
2.9 27.5 10 294.2｛30.0｝ 40
2.9 27.5 11.3 332.4｛33.9｝ 45
3.0 33 12.5 367.7｛37.5｝ 50
3.0 33 13.8 406.0｛41.4｝ 55
3.2 43 15 441.3｛45.0｝ 60
3.2 44.5 16.3 479.5｛48.9｝ 65
3.2 44.5 17.5 514.8｛52.5｝ 70
3.4 58 20 588.4｛60.0｝ 80
3.4 61 22.5 661.9｛67.5｝ 90
3.5 71 25 735.5｛75.0｝ 100
2.8 13.5 5 147.1｛15.0｝WB22－ 20
2.9 16 6.3 185.3｛18.9｝ 25
3.0 18 7.5 220.6｛22.5｝ 30
3.0 18 8.8 258.9｛26.4｝ 35
3.2 24 10 294.2｛30.0｝ 40
3.2 24 11.3 332.4｛33.9｝ 45
3.5 36 12.5 367.7｛37.5｝ 50
3.5 36 13.8 406.0｛41.4｝ 55
3.5 36 15 441.3｛45.0｝ 60
3.6 45 16.3 479.5｛48.9｝ 65
3.6 45 17.5 514.8｛52.5｝ 70
3.8 57 20 588.4｛60.0｝ 80
3.8 57 22.5 661.9｛67.5｝ 90
4.0 72 25 735.5｛75.0｝ 100
3.5 19 7.5 220.6｛22.5｝WB27－ 30
3.6 21 8.8 258.9｛26.4｝ 35
3.6 21 10 294.2｛30.0｝ 40
3.8 30 11.3 332.4｛33.9｝ 45
3.8 30 12.5 367.7｛37.5｝ 50
4.0 38 13.8 406.0｛41.4｝ 55
4.0 38 15 441.3｛45.0｝ 60
4.0 38 16.3 479.5｛48.9｝ 65
4.0 38 17.5 514.8｛52.5｝ 70
4.3 57 20 588.4｛60.0｝ 80
4.5 63 22.5 661.9｛67.5｝ 90
4.5 67 25 735.5｛75.0｝ 100

●荷重的計算方法：荷重＝彈簧常數×壓縮量
（國際單位）N＝N/mm×Fmm

 kgf＝kgf/mm×Fmm
 kgf＝N×0.101972

EWB型有＊符號者，兩端面無研磨加工。
E貼緊長度為參考值。
生產批號不同的產品會有一些誤差。

E使用次數：100萬次

E產品概要 DP.355

E彈簧的使用方法與注意事項 DP.356

QWH：Fmax.（容許壓縮量）＝L×30%

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

0.45 2.7 1.5 4.9｛0.5｝ WH4－ 5＊
0.45 2.7 3 8.8｛0.9｝ 10＊
0.55 5.8 4.5 13.7｛1.4｝ 15
0.6 8.4 6 17.7｛1.8｝ 20
0.65 12.4 7.5 22.6｛2.3｝ 25
0.65 12.4 9 26.5｛2.7｝ 30
0.6 3.3 1.5 8.8｛0.9｝ WH5－ 5＊
0.7 5.5 3 17.7｛1.8｝ 10
0.75 7.5 4.5 26.5｛2.7｝ 15
0.75 7.5 6 35.3｛3.6｝ 20
0.85 13.6 7.5 44.1｛4.5｝ 25
0.85 13.6 7.5 44.3｛4.5｝ （30）
0.9 17.1 8.8 51.6｛5.3｝ （35）
0.9 17.1 8.8 51.9｛5.3｝ （40）
0.65 3.3 1.5 8.8｛0.9｝ WH6－ 5＊
0.75 5.2 3 17.7｛1.8｝ 10
0.8 6.4 4.5 26.5｛2.7｝ 15
0.9 9.9 6 35.3｛3.6｝ 20
0.9 9.9 7.5 44.1｛4.5｝ 25
1.0 16 9 53.0｛5.4｝ 30
1.0 16 10.5 61.8｛6.3｝ 35
1.1 25 12 70.6｛7.2｝ 40
1.1 25 11.3 66.7｛6.8｝ （45）
1.2 39.6 10 58.8｛6.0｝ （50）
1.2 39.6 14.5 85.3｛8.7｝ （55）
1.2 39.6 14 82.4｛8.4｝ （60）
1.2 39.6 14 82.4｛8.4｝ （65）
1.2 39.6 15 88.3｛9.0｝ （70）
0.9 5.4 3 17.7｛1.8｝WH8－ 10
1.0 8 4.5 26.5｛2.7｝ 15
1.1 11.5 6 35.3｛3.6｝ 20
1.1 11.5 7.5 44.1｛4.5｝ 25
1.2 16.8 9 53.0｛5.4｝ 30
1.2 16.8 10.5 61.8｛6.3｝ 35
1.2 16.8 12 70.6｛7.2｝ 40
1.3 24.7 13.5 79.4｛8.1｝ 45
1.3 24.7 15 88.3｛9.0｝ 50
1.4 35 16.5 97.1｛9.9｝ 55
1.4 35 18 105.9｛10.8｝ 60
1.4 35 17 100.0｛10.2｝ （65）
1.4 35 19 111.8｛11.4｝ （70）
1.0 5.4 3 17.7｛1.8｝WH10－ 10
1.1 7 4.5 26.5｛2.7｝ 15
1.2 9.6 6 35.3｛3.6｝ 20
1.2 9.6 7.5 44.1｛4.5｝ 25
1.3 13.9 9 53.0｛5.4｝ 30
1.4 18 10.5 61.8｛6.3｝ 35
1.4 18 12 70.6｛7.2｝ 40
1.5 25 13.5 79.4｛8.1｝ 45
1.5 25 15 88.3｛9.0｝ 50
1.5 25 16.5 97.1｛9.9｝ 55
1.5 25 18 105.9｛10.8｝ 60
1.6 35 19.5 114.7｛11.7｝ 65
1.6 35 21 123.6｛12.6｝ 70
1.7 45.9 24 141.0｛14.4｝ 80

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

1.2 6.9 3 17.7｛1.8｝WH12－10
1.3 9.1 4.5 26.5｛2.7｝ 15
1.3 9.1 6 35.3｛3.6｝ 20
1.3 9.1 7.5 44.1｛4.5｝ 25
1.4 11.9 9 53.0｛5.4｝ 30
1.4 11.9 10.5 61.8｛6.3｝ 35
1.5 15.4 12 70.6｛7.2｝ 40
1.5 15.4 13.5 79.4｛8.1｝ 45
1.6 20.4 15 88.3｛9.0｝ 50
1.6 20.4 16.5 97.1｛9.9｝ 55
1.7 26.8 18 105.9｛10.8｝ 60
1.7 26.8 19.5 114.7｛11.7｝ 65
1.8 35.1 21 123.6｛12.6｝ 70
1.9 45.6 24 141.0｛14.4｝ 80
1.3 6.2 3 29.4｛3.0｝WH13－10
1.5 9.3 4.5 44.1｛4.5｝ 15
1.6 12.3 6 58.8｛6.0｝ 20
1.6 12.3 7.5 73.5｛7.5｝ 25
1.7 15 9 88.3｛9.0｝ 30
1.7 15 10.5 103.0｛10.5｝ 35
1.8 19 12 117.7｛12.0｝ 40
1.9 25 13.5 132.4｛13.5｝ 45
1.9 25 15 147.1｛15.0｝ 50
2.0 30 16.5 161.8｛16.5｝ 55
2.0 30 18 176.5｛18.0｝ 60
2.1 39 19.5 191.2｛19.5｝ 65
2.1 39 21 205.9｛21.0｝ 70
2.1 39 24 235.4｛24.0｝ 80
1.6 10.4 4.5 44.1｛4.5｝WH14－15
1.6 10.4 6 58.8｛6.0｝ 20
1.6 10.4 7.5 73.5｛7.5｝ 25
1.7 12.8 9 88.3｛9.0｝ 30
1.7 12.8 10.5 103.0｛10.5｝ 35
1.9 20 12 117.7｛12.0｝ 40
1.9 20 13.5 132.4｛13.5｝ 45
2.1 30.5 15 147.1｛15.0｝ 50
2.1 30.5 16.5 161.8｛16.5｝ 55
2.1 30.5 18 176.5｛18.0｝ 60
2.2 37.4 19.5 191.2｛19.5｝ 65
2.2 37.4 21 205.9｛21.0｝ 70
2.3 47.2 24 235.4｛24.0｝ 80
1.7 10.2 4.5 44.1｛4.5｝WH16－15
1.8 12.6 6 58.8｛6.0｝ 20
1.9 14.5 7.5 73.5｛7.5｝ 25
1.9 14.5 9 88.3｛9.0｝ 30
2.0 18 10.5 103.0｛10.5｝ 35
2.1 21 12 117.7｛12.0｝ 40
2.2 26 13.5 132.4｛13.5｝ 45
2.2 26 15 147.1｛15.0｝ 50
2.2 26 16.5 161.8｛16.5｝ 55
2.3 32 18 176.5｛18.0｝ 60
2.3 32 19.5 191.2｛19.5｝ 65
2.4 38 21 205.9｛21.0｝ 70
2.5 47.5 24 235.4｛24.0｝ 80

d
緊貼長度 
（參考值）

F 
max．

荷重  
N｛kgf｝ 
max.

型式 NT$基準單價

TypeD－L 10～19 pcs

2.1 12.6 6 88.3｛9.0｝WH18－ 20
2.2 15.4 7.5 109.8｛11.2｝ 25
2.2 15.4 9 132.4｛13.5｝ 30
2.3 18.4 10.5 154.0｛15.7｝ 35
2.4 21.6 12 176.5｛18.0｝ 40
2.5 25 13.5 199.1｛20.3｝ 45
2.5 25 15 220.6｛22.5｝ 50
2.6 30 16.5 242.2｛24.7｝ 55
2.6 30 18 264.8｛27.0｝ 60
2.8 42 19.5 286.4｛29.2｝ 65
2.8 42 21 308.9｛31.5｝ 70
2.9 49.3 24 353.0｛36.0｝ 80
3.0 57 26.1 397.2｛40.5｝ （90）
3.0 57 24 441.3｛45.0｝ （100）
2.2 12.7 6 88.3｛9.0｝WH20－ 20
2.3 15 7.5 109.8｛11.2｝ 25
2.3 15 9 132.4｛13.5｝ 30
2.5 20 10.5 154.0｛15.7｝ 35
2.5 20 12 176.5｛18.0｝ 40
2.5 20 13.5 199.1｛20.3｝ 45
2.6 22.8 15 220.6｛22.5｝ 50
2.6 22.8 16.5 242.2｛24.7｝ 55
2.8 30.8 18 264.8｛27.0｝ 60
2.8 30.8 19.5 286.4｛29.2｝ 65
3.0 42 21 308.9｛31.5｝ 70
3.0 42 24 353.0｛36.0｝ 80
3.2 56.8 27 397.2｛40.5｝ 90
3.2 56.8 30 441.3｛45.0｝ 100
2.3 12.7 6 88.3｛9.0｝WH22－ 20
2.5 16.7 7.5 109.8｛11.2｝ 25
2.5 16.7 9 132.4｛13.5｝ 30
2.6 18.2 10.5 154.0｛15.7｝ 35
2.8 25 12 176.5｛18.0｝ 40
2.8 25 13.5 199.1｛20.3｝ 45
2.8 25 15 220.6｛22.5｝ 50
3.0 33 16.5 242.2｛24.7｝ 55
3.0 33 18 264.8｛27.0｝ 60
3.0 33 19.5 286.4｛29.2｝ 65
3.2 43 21 308.9｛31.5｝ 70
3.2 43 24 353.0｛36.0｝ 80
3.2 43 26.1 397.2｛40.5｝ （90）
3.5 64.4 26 441.3｛45.0｝ （100）
2.8 16.8 9 132.4｛13.5｝WH27－ 30
2.8 16.8 10.5 154.0｛15.7｝ 35
2.9 18.8 12 176.5｛18.0｝ 40
2.9 19.4 13.5 199.1｛20.3｝ 45
3.2 25.5 15 220.6｛22.5｝ 50
3.2 25.5 16.5 242.2｛24.7｝ 55
3.5 35.5 18 264.8｛27.0｝ 60
3.5 35.5 19.5 286.4｛29.2｝ 65
3.5 35.5 21 308.9｛31.5｝ 70
3.5 35.5 24 353.0｛36.0｝ 80
3.5 35.5 27 397.2｛40.5｝ 90
4.0 68 30 441.3｛45.0｝ 100

E（L）尺寸的容許壓縮量
WH5 － 30 Fmax.＝L×25％
WH5 － 35 Fmax.＝L×25％
WH5 － 40 Fmax.＝L×22%

WH6 － 45 Fmax.＝L×25％
WH6 － 50 Fmax.＝L×20%

WH6 － 55 Fmax.＝L×26%

WH6 － 60 Fmax.＝L×23%

WH6 － 65 Fmax.＝L×21%

WH6 － 70 Fmax.＝L×21%

WH8 － 65 Fmax.＝L×26％

WH8 － 70 Fmax.＝L×27%

WH18  － 90 Fmax.＝L×29％
WH18  －  100 Fmax.＝L×24%

WH22  － 90 Fmax.＝L×29％
WH22  －  100 Fmax.＝L×26％

EWH型有＊符號者，兩端端面無研磨加工。

●荷重的計算方法：荷重＝彈簧常數×壓縮量
（國際單位）N＝N/mm×Fmm

 kgf＝kgf/mm×Fmm
 kgf＝N×0.101972
E貼緊長度為參考值。
生產批號不同的產品會有一些誤差。
E使用次數：100萬次
E產品概要 DP.355
E彈簧的使用方法與注意事項 DP.356


