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URETHANE  BUMPERS / RUBBER  BUMPERS

優力膠/橡膠
－前端R加工型/前端錐形加工型－

Q前端R加工型

Q可於短交期內提供前端形狀為球面・錐形加工的緩衝材料。開孔型可指定孔長度。

Q可於短交期內提供前端形狀做錐形加工的緩衝材料。開孔型可指定孔長度。

Q前端錐形加工型

URETHANE・RUBBER

優力膠・橡膠
－附鼻型－

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：38_Urethanes

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：38_Urethanes

Q可於短交期內提供前端形狀為鼻型加工的緩衝材料。

Order
訂購範例

型式 － V － T － L

DXHK20 － 10 － 10 － 18

Order
訂購範例

型式 － D － V － T － L － C

DXFL － D49 － V30 － T6 － L42 － C0
Order
訂購範例

型式 － D － L － V － VL
UTRS － D20 － L40 － V10 － VL30

CXBFU － D10 － L15

型式 － D － A － L － C － V － VL
UTTS － D15 － A13 － L15 － C10 － V5 － VL10

CXTTH － D20 － A14 － L30 － C15

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

開孔型 無孔型 M材質 H硬度 顏色

UTRS CXTRS
醚系優力膠

蕭氏硬度A95

原色
UTRH CXTRH 蕭氏硬度A90

UTRM CXTRM
酯系優力膠

蕭氏硬度A70

UTRL CXTRL 蕭氏硬度A50

UBFN CXBFN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70 黑

UBFS CXBFS 矽膠 蕭氏硬度A70 淺灰

UBFU CXBFU 低彈性橡膠（HANENITE®GPー35L） 蕭氏硬度A32 黑

UBFF CXBFF 氟素橡膠 蕭氏硬度A80 黑

Q橡膠自由指定型

型式
指定單位1mm NT$基準單價

D L
開孔型 開孔型 無孔型

V VL L10～20 L21～30 L10～20 L21～30
開孔型 無孔型 6～15

10～30
（L≧D/2）

2～11

5～30
（VL＝L）
或

（VL≦L－D/2）

（NBR合成橡膠） UBFN CXBFN 16～25 7～21
開孔型 無孔型 6～15 2～11

（矽膠） UBFS CXBFS 16～25 7～21
開孔型 無孔型

6～15 2～11
（低彈性橡膠） UBFU CXBFU

開孔型 無孔型
6～15 2～11

（氟素橡膠） UBFF CXBFF

Q優力膠自由指定型

E開孔型的壁厚（D－V）/2會受Ｌ限制。請參照上表（壁厚條件）。

型式 
指定單位1mm NT$基準單價

D L 開孔型 開孔型 無孔型
V VL L10～20 L21～30 L31～40 L41～50 L10～20 L21～30 L31～40 L41～50

開孔型 無孔型 6～15

10～50
（L≧D/2）

2～11
5～50
（VL＝L）
或

（VL≦L－D/2）

（蕭氏硬度A95） UTRS CXTRS 16～20 4～16
（蕭氏硬度A90） UTRH CXTRH 21～30 6～26
（蕭氏硬度A70） UTRM CXTRM 31～40 6～36
（蕭氏硬度A50） UTRL CXTRL 41～50 6～46 － －

L

D

V

D/2 D/2

SR D/2 SR D/2

±0.5

VL±0.5

L±0.5

±
0.

5

D
±

0.
5

開孔型 無孔型

E開孔型且無指定VL尺寸時為貫穿孔。E除了貫穿孔之外，一般鑽孔無法將孔開至SR部。

V公差
V 公差

30以下 ±0.2
31～46 ±0.5

壁厚條件
L的條件
L≧D/2

L V
L≦30 V≦D－4
L＞30 V≦D－6

開孔型 無孔型 M材質 H硬度 顏色

UTTS CXTTS
醚系優力膠

蕭氏硬度A95

原色
UTTH CXTTH 蕭氏硬度A90
UTTM CXTTM

酯系優力膠
蕭氏硬度A70

UTTL CXTTL 蕭氏硬度A50
UTBFN CXＴBFN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70 黑

型式 

指定單位1mm NT$基準單價

D A 
（A≦D－2） L C

開孔型
開孔型 無孔型

L
V VL 10～20 21～30 10～20 21～30

（蕭氏硬度A95）
（蕭氏硬度A90）
（蕭氏硬度A70）
（蕭氏硬度A50）
（蕭氏硬度A70）

開孔型

UTTS
UTTH
UTTM
UTTL

UTBFN

無孔型

CXTTS
CXTTH
CXTTM
CXTTL 

CXTBFN

6～15 2～13

10～30 1～29
（C＜L）

2～11
（Ｖ≦A－2）

5～30
（VL≦L）

16～30 2～28 2～24
（V≦A－4）

31～45 2～43 2～37
（V≦A－6）

46～60 2～58 2～52
（V≦A－6） － －

                                L±0  .5 V

C

A
±

0  .
5

L V ±0  .5

V
D
±

0  .
5

L±0  .5

C

A
±

0  .
5

D
±

0  .
5

開孔型 無孔型

E開孔型且無指定VL尺寸時為貫穿孔。

V公差
V 公差

30以下 ±0.2
31～52 ±0.5

E蕭氏硬度A50的矽膠為半透明乳白色。

標準型 自由指定型 M材質 H硬度 顏色

DXSK DXFS
醚系優力膠

蕭氏硬度A95 原色
DXHK DXFH 蕭氏硬度A90 原色
DXMK DXFM

酯系優力膠
蕭氏硬度A70 原色

DXLK DXFL 蕭氏硬度A50 原色

－ RBKN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70 黑

－ RBKC 合成橡膠（CR） 蕭氏硬度A65 黑

－ RBKU 低彈性橡膠 蕭氏硬度A32 黑

－ RBKS
矽膠（SI） 蕭氏硬度A70 淺灰

－ RBKA 蕭氏硬度A50 乳白
－ RBKF 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度A80 黑

Q優力膠自由指定型（孔指定型）

EC≦V－4　EL－Ｔ≦Ｖ×３

型式

指定單位1mm NT$基準單價

D V
（V＜D） T L C DXFS DXFH DXFM DXFL

DXFS
（蕭氏硬度A95）

DXFH
（蕭氏硬度A90）

DXFM
（蕭氏硬度A70）

DXFL
（蕭氏硬度A50）

6～15 3～14

2～30

4～10

0（無孔）
2～40

11～25

26～40

41～50

16～30 6～29

7～10

11～25

26～40

41～50

31～45 10～44 5～40

7～10

11～25

26～40

41～50

46～60 15～59 5～45

7～10
0（無孔）
10～55

11～25

26～40
41～50

Q橡膠自由指定型（孔指定型）

EC≦V－4　EL－Ｔ≦Ｖ×３
ERBKU・RBKS・RBKF為L≦30

型式

指定單位1mm NT$基準單價

D V 
（V＜D） T L C RBKN

RBKC RBKU RBKS
RBKA RBKF

RBKN
合成橡膠（NBR）

RBKC
合成橡膠（CR）

RBKU
低彈性橡膠

RBKS
（蕭氏硬度A70）
矽膠（SI）

RBKA
（蕭氏硬度A50）
矽膠（SI）

RBKF
氟素橡膠（FPM）

6～15 3～14

2～30

4～10

0（無孔）
2～40

11～20

21～30

31～50 － －

16～30 6～29

7～10

11～20

21～30

31～50 － －

31～45 10～44

5～30

7～10

11～20

21～30

31～50 － －

46～60 15～59

7～10
0（無孔）

10～50
11～20

21～30
31～50 － －

Q標準型（無孔型）
型式

V 
選擇

T 
選擇

L 
選擇

NT$基準單價

Type D DXSK DXHK DXMK DXLK

DXSK
（蕭氏硬度A95）

DXHK
（蕭氏硬度A90）

DXMK
（蕭氏硬度A70）

DXLK
（蕭氏硬度A50）

8 5
3 5 8 10
8 10 13 15

10 5 8
3 5 9 11 13

8 10 15 14 16 18 21 23

15 8 10
3 5 11 13 15

8 10 15 16 18 20 23 25

20 10 15
5 8 10 15 18 20 23 25

15 20 25 30 35

25

15 20

5 10 15 20 25

15 20 25 25 30 35 40

30
5 10 15 20 25

15 20 25 25 30 35 40

40

20 30

5 10 15 20 25

15 20 25 25 30 35 40

50
5 10 15 20 25

15 20 25 25 30 35 40

60 30 40
5 10 15 20 25
15 20 25 25 30 35 40

D

V
＋

0
.5

0
  

 

T
L

C0.5

R0.5max

CD

V
＋

0
.5

0
  

 

T V×3max
L

C0.5

R0.5max

T公差
T 優力膠 橡膠

30以下 ±0.2 ±0.3

31～50 ±0.3 ー

D公差
D 優力膠 橡膠

40以下 ±0.2 ±0.5

41～60 ±0.3 ±0.7

61～100 ±0.4 ー

C公差
C 優力膠 橡膠

40以下 ＋ 0.2 
 0

＋ 1.0 
 0

41以上 ＋ 0.3 
 0

＋ 1.4 
 0

Price
價格

標準型

自由指定型

E  為RoHS非對應商品


