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QA尺寸固定型ー正方形型ー

ET（1）、（2）僅可對應耐磨耗優力膠。
EVULKOLLANＲ®僅限＊尺寸。
E蕭氏硬度A68的VULKOLLAN®僅可選擇T＝10、15。

型式 A選擇Type T

無背膠

VULHS
VULMS
UTEXH
UTEXM
UTHHS

附背膠

VULHSA
VULMSA
UTEXHA
UTEXMA
UTHHSA

（蕭氏硬度A92）  

（蕭氏硬度A68）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A90）

（1）

300

500
EVULKOLLAN®
僅可選擇300

（2）
3
4
5
6
8
＊10
＊15
＊20
＊25
＊30

QA尺寸固定型ー帶狀型ー

EL尺寸為500mm。
EVULKOLLANＲ®僅可選擇T＝10且長度為300mm。

型式 A選擇Type T

無背膠

VULHS
VULMS
UTEXH
UTEXM
UTHHS

附背膠

VULHSA
VULMSA
UTEXHA
UTEXMA
UTHHSA

（蕭氏硬度A92）  

（蕭氏硬度A68）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A90）

（1） 3
5
10
20
30
40
50
80
100

（2）
3
4
5
6
8
＊10

QA・B尺寸指定型ー附孔加工型ー

E僅耐磨耗優力膠有T（1）、（2），VULKOLLANR®的T尺寸僅限＊號者。（蕭氏硬度A68僅限T＝10、15）
EA≧B≧T
E�F尺寸的指定範圍，選擇1H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦F≦A－d（d1）/2－2.5，，選擇2H‧4H型
時必須符合：d（d1）＋5≦F≦A－d（d1）－5，選擇3H‧6H型時必須符合：d（d1）＋5≦F≦A/2－d（d1）
/2－2.5。

E�G尺寸的指定範圍，選擇1H・2H・3H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦G≦B－d（d1）/2－2.5，選擇
4H‧6H型時必須符合：d（d1）＋5≦G≦B－d（d1）－5。（d為選擇貫穿孔、d1為選擇沉頭孔時）

型式 指定單位1mm（A≧B≧T） 指定單位0.5mm 選擇螺栓徑No.
Type No. T A B F G N（貫穿孔） Z（沉頭孔）

無背膠

VULHSS
VULMSS
UTEXHS
UTEXMS
UTHHSS 

附背膠

VULHSSA
VULMSSA
UTEXHSA
UTEXMSA 
UTHHSSA 

（蕭氏硬度A92）

（蕭氏硬度A68）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A90）

1H

2H

3H

4H

6H

（1）

25～500
VULKOLLAN®
為25～300

25～500
VULKOLLAN®
為25～300

5～495
VULKOLLAN®
為5～295
（1H型）

9～491
VULKOLLAN®
為9～291

（2H・4H型）

9～245
VULKOLLAN®
為9～170

（3H・6H型）

5～495
VULKOLLAN®
為5～295

（1H・2H・3H型）

9～491
VULKOLLAN®
為9～291

（4H・6H型）

3
4
5
6
8
10

－
（2） －

3 －
4 －
5 －
6 －
8 3
＊10 3 4
＊15 4 5 6 8
＊20 4 5 6 8
＊25 4 5 6 8 10
＊30 4 5 6 8 10

（       ）（       ）（       ）
（       ）

（       ）
（       ）

型式 指定單位1mm
Type T A B

無背膠

VULHSS
VULMSS
UTEXHS
UTEXMS
UTHHSS

附背膠

VULHSSA
VULMSSA
UTEXHSA
UTEXMSA
UTHHSSA

（蕭氏硬度A92）  

（蕭氏硬度A68）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A90）

（1）

10～500
VULKOLLAN®
為10～300

10～500
VULKOLLAN®
為10～300

（2）
3
4
5
6
8
＊10
＊15
＊20
＊25
＊30

（        ）（      ）

QA・B尺寸指定型ー標準型ー

EA≧B≧T
EVULKOLLANＲ®僅限＊尺寸。
E蕭氏硬度A68的VULKOLLAN®僅可選擇T＝10、15。

ABRASION–RESISTANT  URETHANE  SHEETS / TEMPERATURE–RESISTANT  URETHANE  SHEETS

高耐磨耗優力膠板/耐熱優力膠板
－VULKOLLAN®・耐磨耗優力膠−

EA・B尺寸指定型追加了附背膠的規格。　E耐熱優力膠襯墊加工品請參照WP.481
Q提供擁有標準優力膠6倍耐磨耗性的VULKOLLAN®・擁有標準優力膠2.5倍耐磨耗性的耐磨耗優力膠‧及耐熱溫度為120度的優力膠板。  CAD資料夾名稱：38_Urethanes

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Order
訂購範例

QA尺寸固定型
型式 － A

VULHS10
UTHHS10

－
－

300
100

QA・B尺寸指定型
型式 － A － B － F － G － 螺栓徑No.

VULHSS10
UTEXHS3H5

－
－

300
200

－
－

200
150 － F140 － G120 － N5

型式 － A － B － F － G － 螺栓徑No. －（XC・YC）
VULHSS4H25 － 100 － 80 － F60 － G20 － Z5 － YC40

Alteration
追加工

Alterations

從左端面指定孔位置 從下端面指定孔位置

B

A

G

XC F

A

B
G

YC

F

Code XC YC

Spec.

XC＝指定單位1mm
E5≦XC≦486（VULKOLLAN®只到286）
E�（2H・4H型） 

d（d1）/2＋2.5≦XC≦A－F－d（d1）/2－2.5
E�（3H・6H型） 

d（d1）/2＋2.5≦XC≦A－F－d（d1）/2－2.5

YC＝指定單位1mm
E5≦YC≦486（VULKOLLAN®只到286）
E d（d1）/2＋2.5≦YC≦B－G－d（d1）/2－2.5

A尺寸固定型 A・B尺寸指定型
M材質 H硬度 顏色

無背膠 附背膠 無背膠 附背膠

VULHS VULHSA VULHSS VULHSSA 超高耐磨耗優力膠
VULKOLLAN®
(酯系優力膠)

蕭氏硬度A92
米黃

VULMS VULMSA VULMSS VULMSSA 蕭氏硬度A68

UTEXH UTEXHA UTEXHS UTEXHSA 耐磨耗優力膠
(酯系優力膠)

蕭氏硬度A90
深褐

UTEXM UTEXMA UTEXMS UTEXMSA 蕭氏硬度A70

UTHHS UTHHSA UTHHSS UTHHSSA 耐熱優力膠
(酯系優力膠) 蕭氏硬度A90 褐

E特性d P.417

A・B公差
A・B 公差

200以下 ±0.5

201～300 ±1.0

301～400 ±1.2

401～500 ±1.5

T公差
T 公差

1～4 ±0.3

5～10 ±0.4

15～30 ±0.5

Q精密度基準

N

Z d1

d

h

d
（貫穿孔）

（沉頭孔）

N

Z d1

d

h

d
（貫穿孔）

（沉頭孔）

孔加工詳細尺寸

螺栓徑
No. 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12
d1 6.5 8 9.5 11 14 17.5
h 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

EA・B尺寸公差已變更。請於右記的精密度基準進行確認。EVULKOLLAN®會因經過長時間而變色，但物理性質・特性不會改變。
E�T4以上的附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。
E背膠的耐熱溫度為80℃。

QA・B尺寸指定型
標準型 附孔加工型

B

A T

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

B
A

G
F

4Hー4孔ー

Z（沉頭孔）

A

B G

F F

6Hー6孔ー
6－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）

B
G

F
A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー2孔ー 2H

B
G

F F
A

3－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー3孔ー 3H

B
G

A

F

選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー1孔ー 1H

A

A

A

500＋5
0

T

（無背膠型）

T

（無背膠型）

（附背膠型）

T

剝離紙

背膠

（附背膠型）

T

剝離紙

背膠

帶狀型

正方形型

VULKOLLAN®為300＋5

0

QA尺寸固定型

（厚度 0.14～0.17mm）

（背膠厚度 ） 0.14～0.17mm

QA尺寸固定型ー正方形型ー
NT$基準單價

Type

VULKOLLAN® 耐磨耗 耐熱 耐磨耗 耐熱
A92 A68 A90 A70 A90 A90 A70 A90

VULHS
VULHSA

VULMS
VULMSA

UTEXH
UTEXHA

UTEXM
UTEXMA

UTHHS
UTHHSA

UTEXH
UTEXHA

UTEXM
UTEXMA

UTHHS
UTHHSA

T　　　　　A 300 500
1

－ －

－ －2
3
4
5
6
8
10
15
20

－25
30

QA尺寸固定型ー帶狀型ー
型式

NT$基準單價
A

Type T 3 5 10 20 30 40 50 80 100
無背膠 附背膠
VULHS VULHSA 10
VULMS VULMSA 10

UTEXH
UTEXM

UTEXHA
UTEXMA

1
2
3
4
5
6
8
10

UTHHS UTHHSA

3
4
5
6
8
10

Q孔加工費用

附孔加工
Type

螺栓No.
N（貫穿孔）Z（沉頭孔）

1H
2H
3H
4H
6H

QA・B尺寸指定型

型式
A

NT$基準單價
B

Type T 10～100 101～200 201～300 301～400 401～500

無背膠

UTEXHS

UTEXMS

UTHHSS

附背膠

UTEXHSA

UTEXMSA

UTHHSSA

1

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

2

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

3

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

4

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

5

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

6

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

E僅耐磨耗優力膠UTEXHS、UTEXMS有T（1）、（2）。

型式
A

NT$基準單價
B

Type T 10～100 101～200 201～300 301～400 401～500

無背膠

UTEXHS

UTEXMS

UTHHSS

附背膠

UTEXHSA

UTEXMSA

UTHHSSA

8

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

10

10～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

15

15～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

20

20～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

25

25～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

30

30～100 － － － －101～200
201～300
301～400
401～500

無背膠

VULHSS

VULMSS

附背膠

VULHSSA

VULMSSA

※10
10～100 － －

－ －

101～200
201～300

※15
15～100 － －101～200
201～300

20
20～100 － －101～200
201～300

25
25～100 － －101～200
201～300

30
30～100 － －101～200
201～300

EVULKOLLAN®68度(VULMSS･VULMSSA)僅限※號者。

（       ）

Delivery
出貨日

Price
價格


