
SEALING  URETHANE  SHEETS

優力膠襯墊加工品

Order
訂購範例

型式
－ A － B － W － V － F － G － Q － N

Type 形狀 T

FUH 4A 5 －A400 － V200  －Q300－N11

E非型錄規格商品請參照 DP.131

A

V T

4－N 貫穿孔

Q

從下圖選擇形狀

形　狀　選　擇

T尺寸公差
   

A・B・V尺寸公差
     

1～4
±0.3

5～10
±0.4

15～30
±0.5

200mm以下
±0.5

201～300
±1.0

301～400
±1.2

401～500
±1.5

Q精密度基準

A

EW、V≧10
EA－W≧5
EB－V≧5
EA－2F－N≧5
EB－2G－N≧5
     F－N≧5
     G－N≧5

W、V＝0時
無切角

EW、V≧10
EA－W≧5
EB－V≧5
EA－2F－N≧5
EB－G－N≧5
     F－N≧5

W、V＝0時
無切角

EW、V≧10
EA－W≧5
EB－V≧5
EA－F－N≧5
EB－G－N≧5

W、V＝0時
無切角

EW、V≧10
EA－W≧5
EB－V≧5

W、V＝0時
無切角

EV≧3
EA－Q－N≧5
EQ－V－N≧5

・V＝0時為無孔

EV≧3
EA－Q－N≧5
EQ－V－N≧5

・V＝0時為無孔

EV≧3
EA－V≧4
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〈加工限制〉

E特性d P.417

Delivery
出貨日

-4812 -4822

型式 指定單位1mm（A≧B≧T） W V F G Q 單位0.5mm
Type 形狀選擇 T選擇 A B N

FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH

（優力膠A95）
（優力膠A90）
（優力膠A70）
（優力膠A50）
（耐熱優力膠A90）

A
1A
4A
8A

Ｈ
4H
6H
8H

1
2
3
4
5
6

8
10
15
20
25
30

25～500

（T＝30時
A≧30 ）

25～500

（T＝30時
B≧30 ）

指定單位0.5mm
＜請參照加工限制及條件公式＞

3～30

Alteration
追加工

型式
－ A － B － W － V － F － G － Q － N －（SC・WSC・ZC）

Type 形狀 T

FUTH 4H 30 － A300－ B200－W200－ V100－ F250－G150 － N11－ ZC－Z18－ J20

Alterations

切除一面 切除二面 變更為沉頭孔

SC WSC

Z

J

N

Code SC WSC ZC

Spec.

切除一面。
適用於A、1A形狀
指定方法  SC100
SC＝指定單位1mm
A形狀 A/2≦SC＜A－2
1A形狀 A/2＋V/2＋2.5＜SC＜A－2

切除二面。
適用於A、1A形狀
指定方法  WSC100
WSC＝指定單位1mm
A形狀 A/2≦WSC＜A－4
1A形狀 V＋5＜WSC＜A－4

N（貫穿孔）變更為沉頭孔
指定方法  ZC－Z17.5－J15
Z、J＝指定單位0.5mm
Z－N≧4
T－J≧2

Q形狀加工加計費用

形狀記號 費用
A

1A
4A
8A

形狀記號 費用
Ｈ

4H
6H
8H

型式
A

NT$基準單價
B

Type T 25～100 101～200 201～300 301～400 401～500

優力膠

FUS
蕭氏硬度A95

FUH
蕭氏硬度A90

FUM
蕭氏硬度A70

FUL
蕭氏硬度A50

耐熱優力膠

FUTH
蕭氏硬度A90

1

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

2

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

3

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

4

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

5

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

6

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

型式
A

NT$基準單價
B

Type T 25～100 101～200 201～300 301～400 401～500

優力膠

FUS
蕭氏硬度A95

FUH
蕭氏硬度A90

FUM
蕭氏硬度A70

FUL
蕭氏硬度A50

耐熱優力膠

FUTH
蕭氏硬度A90

8

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

10

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

15

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

20

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

25

25～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

30

30～100 －
－

－
－

101～200
201～300
301～400
401～500  

Q材質特性

・醚系優力膠
機械強度優異，但耐熱性・耐藥性差。耐水性佳，適合在室外使用。反彈性高。

・酯系優力膠
機械強度優異，但耐熱性・耐藥性差。機械強度比醚系高出30～100%，且耐油性佳。反彈性低。

・耐熱優力膠
本商品克服了以往優力膠不耐熱的缺點。一般優力膠只能耐熱至70度，但本商品可耐高溫至120度。

耐水性 耐油性 耐藥性 耐熱性

醚系優力膠 G N N70度

酯系優力膠 N G N N70度

耐熱優力膠 G N G120度

Type M材質 H硬度 顏色

FUS
醚系優力膠

蕭氏硬度A95 原色

FUH 蕭氏硬度A90 原色

FUM
酯系優力膠

蕭氏硬度A70 原色

FUL 蕭氏硬度A50 原色

FUTH 耐熱優力膠 
（醚系優力膠） 蕭氏硬度A90 褐

Price
價格


