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BLIND  JOINT  PARTS

隱藏式接合零件
－單接合組 8系列（溝槽寬度10mm）鋁擠型用－ 

Q 單接合組
－標準型－

E緊固連結方法的詳情請參照P.635。
使用此零件時所需的追加工

D孔追加工

dP.790
扳手孔追加工

dP.785

Q特長：對擠型架的追加工D孔不會貫穿到平面上。較為美觀的隱藏式接合。

Q 單接合組
－窄型－
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Example
使用範例 滑入

滑入

扳手孔(LCV追加工)

扳手孔(LCV追加工)

◦8－4080等長方形擠型架的場合，請如下述般安裝。
例① 例②

〈完成〉

〈完成〉

（參考）使用本接合時的角落部位

Order
訂購範例

型式

HSJ8

■特長：不需要指定追加工，可使用簡易接合。（對應側的擠型架需要有扳手孔。）
JFSS8－4040L
（左端面單接合組裝型）

JFSS8－4040W
（兩端面單接合組裝型）

E接合零件會在輕輕緊固的狀態下出貨。

o_04_41_67

L（擠型架長度）

A
A

單接合・窄型

o_05_41_67

A
A

L（擠型架長度）

單接合・窄型

Q�單接合組裝完畢擠型架

 CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

BLIND  JOINT  PARTS

隱藏式接合零件
－中心接合組 8系列（溝槽寬度10mm）鋁擠型用－

E緊固連結方法的詳情請參照P.631。
使用此零件時所需的追加工

M孔追加工

dP.792

Order
訂購範例

型式

HMJ8

■特長：不需要指定追加工，可使用中心接合。（對應側的擠型架不需要加工。）
Q�中心接合組裝完畢
擠型架

JFSM8－4040L
（左端面中心接合組裝型）

JFSM8－4040W
（兩端面中心接合組裝型）

E  接合零件會在輕輕緊固的狀態下出貨。

o_01_41_66

A
A

L（擠型架長度）

中心接合

o_02_41_66

L（擠型架長度）

中心接合

A
A

零件名稱 M材質 S表面處理
鋁擠型 A6N01SS－T5 陽極處理

中心 
接合

中心柱 SCS13 －
接合導桿 SUS304
固定螺絲 SCM435 染黑處理

型式 接合零件組裝 L 
指定單位0.5mm 擠型架

組裝完畢接合零件 A 緊固連結時 
所需的扳手

NT$擠型架單價 NT$接合等
中心接合 數量 未滿300mm 300mm以上（元/m）

JFSM 8－4040
L

（僅限左端面） 100～4000 HFS8－4040
（P.657） HMJ8

1
40 M6用 

W
（兩側端面） 2

Alterations Code Spec.
擠型架 攻牙 深度

右端面攻牙追加工

E 僅適用
JFS□□－□ □□□L
左端面各種接合組裝
型  

RTP

8－4040 M12 36

Alteration
追加工

o_99_41_67

攻牙加工

右端面

Alterations Code Spec.
擠型架 Ｈ 孔徑

右端面扳手孔追加工

E 僅適用
JFSC□－□□□□L
JFSS□－□□□□L 

8－4040 20 8

RCV

Ｈ

RCH Ｈ

Ｈ

E  除本頁刊載的追加工之外，其他追加工皆不適用。

◦單接合組－標準型－
將連接的2 pcs的擠型架各開1個孔，在擠型架末端將兩個擠型架以直角連接時使用。

HSJNS 
（不鏽鋼型）

1接合螺帽
不鏽鋼螺帽（相當於SUS316・燒結）

2窄型接合板
窄板 （SUS304）

◦單接合組－窄型－
窄型為避免嵌板嵌入擠型架溝槽時與連接部分碰撞而做了形狀的變更。
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HSJ
（鋼型）

HSJS
（不鏽鋼型）

1接合螺帽
螺帽（SS400）
不鏽鋼螺帽（SUS304/相當於SUS316・燒結）

2接合板
板（SPCC）
不鏽鋼板（SUS304）

其他
2
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E�不鏽鋼螺帽僅有6－50,6－60材
質為SUS304。

Type
構成零件

1接合螺帽 2板 3螺絲
M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

HSJ SS400 三價鉻酸鹽 SPCC 三價鉻酸鹽 SCM435 三價鉻酸鹽
HSJS

HSJNS
相當於SUS316

SUS304 － SUS304 － SUS304 －

■ 預裝中心柱90度反轉型
（依照使用範例將緊固方向90度反轉）

17

1
7

6
41

9.
8

o_01_41_70

Order
訂購範例

型式 － L

JFSS8－4040L － 1200

Delivery
出貨日

Price
價格

o_99_41_67

攻牙加工

右端面

Order
訂購範例

型式 － L

JFSM8－4040L － 1200
Delivery
出貨日

Alterations Code Spec.
擠型架 攻牙 深度

右端面攻牙追加工

E 僅適用於
JFS□□－□□□□L
左端面各種接合組裝
型

RTP

8－4040 M12 36

Alteration
追加工

E  除本頁刊載的追加工之外，其他追加工皆不適用。

RCVRCH Ｈ

Ｈ Ｈ

Alterations Code Spec.
擠型架 Ｈ 孔徑

右端面扳手孔追加工

E 僅適用於
JFSC□－□□□□L 
JFSS□－□□□□L

8－4040 20 8

Price
價格

Q單接合組－標準・窄型－

種類
型式 對應 

擠型架 
（型式）

1接合螺帽（1 pcs） 2接合板 3內六角孔紐扣頭螺栓
鋼型 不鏽鋼型

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. SS400 SUS304相當於SUS316 SPCC 數量 SUS304 數量 SCM435 數量 SUS304 數量 1～99 pcs 100～120 1～99 pcs 100～120

標準型
HSJ

HSJS
（不鏽鋼型）

8
參照
右上表

螺帽8 不鏽鋼螺帽8 板8 1 不鏽鋼板8 1
紐扣頭螺栓

M8－35   
1 不鏽鋼紐扣頭螺栓

M8－ 35   1

窄型 HSJNS
（不鏽鋼型） 8 － 不鏽鋼螺帽8 － － 窄板8 1 － － 不鏽鋼紐扣頭螺栓

M8－ 35   1 －

Q�單接合可對應的擠型架一覽表 
（不在表中的擠型架無法使用）

特長

擠型架

HFS8系列
40,80mm方形
溝槽寬度10mm

Type No. 對應的單接合

4面 
溝槽

HFS8
GFS8
EFS8
CAF8

HFSY8
NEFS8

4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

4080 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

40120 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

40160 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

3面溝槽 
1平面

HFSF8
GFSF8
EFSF8

NEFSF8

4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

2面溝槽
2平面

HFST8
GFST8
EFST8

NEFST8

4040 －

對向2
面溝槽

HFSH8
EFSH8 4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

1面溝槽 
3平面

HFSC8
EFSC8 4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

輕量 
型 HFSL8

4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

黑色 
陽極處理

HFSB8
EFSB8

4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

HFSFB8 4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
HFSTB8 4040 －

HFSLB8
4040 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080 HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8

型式 接合零件 
組裝

L 
指定單位0.5mm 擠型架

組裝完畢接合零件 A 緊固連結時
所需的扳手

NT$擠型架單價 NT$接合等
單接合 數量 未滿300mm300mm以上（元/m）

JFSS 8－4040
L

（僅限左端面） 100～4000 HFS8－4040
（P.657） HSJNS8

1
40 M8用

W
（兩側端面） 2

E對應側的擠型架必需要有扳手孔。

JFSS8－4040L

扳手孔

HFS8－4040（扳手孔加工）

零件名稱 M材質 S表面處理
鋁擠型 A6N01SS－T5 陽極處理

單接
合組

接合板 SUS304
－接合螺帽 相當於SUS316

內六角孔紐扣頭螺栓 SUSXM7

Q中心接合組
－預裝型－

Q中心接合組
－後裝型－

Q特長：在1處鎖緊即可固定。追加了作業更方便的止迴型。

Type
組成零件（各1 pcs）

接合導桿 中心柱 固定螺絲
種別 M材質 種別 M材質 尺寸 M材質

HMJ
標準 SUS304

預裝 標準方向
SCS13

NO.8：M6×16
SCM435 

（表面處理：染黑處理）

HMJR 預裝 90度反轉
HAMJ 後裝 標準方向
HZJ

附止迴功能 SUS304
預裝 標準方向

SCS13
HAZJ 後裝 標準方向

Q中心接合組
－附止迴型－

（標準方向） （90度反轉）

Q接合導桿（止迴型）
M6

9.511
28

9

φ12.8 φ9.9

9.8±0.1

Q接合導桿（標準型）

M6
φ12.8 φ9.9

7.5
27

41 φ
9.

8

6 17

17

φ
12

8 9

1015°

17

41.4
6.4

φ
9.

8

M6
φ12.8 φ9.9

7.5
27

41 φ
9.

8

6 17

17

φ
12

8 9

1015°

17

41.4
6.4

φ
9.

8

Q後裝中心柱

Q預裝中心柱標準方向

M6
φ12.8 φ9.9

7.5
27

41 φ
9.

8

6 17

17

φ
12

8 9

1015°

17

41.4
6.4

φ
9.

8

型式 附屬品
HMJ　HMJR　HAMJ HZJ　HAZJ

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 中心柱 數量 接合導桿 數量 固定螺絲 數量 1～99 pcs 100～120 1～99 pcs 100～120

HMJ
HZJ
預裝標準方向型

8 預裝中心柱8

1

接合導桿8

1

M6×16

1
HMJR
預裝90度
反轉型  

8 預裝中心柱8反轉 接合導桿8 M6×16 － －

HAMJ
HAZJ
後裝型

8 後裝中心柱8 接合導桿8 M6×16

對應擠型架No. 【例外】無法使用的擠型架

8－4040＊1 8－4080 8－40120 8－40160＊2
＊1 具有曲面的HFSR8－4040因無法做扳手孔加工，
故無法使用。

＊2 長邊方向因無法做標準孔加工，故無法使用。

（參考）使用本接合時的角落部位

Example
使用範例

•  中心接合連接方法(標準型)所使用的零件訂購
型號

• 預裝90度反轉型
HMJR
可將緊固連結方向做90度旋轉。

HFS8－4040－1000－LMH

長度
(自由)

長度
(自由)

HFS8－4040－1000

六角扳手

預裝型
HMJ8

Example
使用範例

JFSM8－4040L

HFS8－4040

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格




