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E非型錄規格商品請參照 DP.131　  CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

ALUMINUM  FRAMES  −8−45  SERIES  MILLED  SURFACES−

特殊用途 8－45系列�擠型
－平行銑面擠型架－

Q特長：可使用於設備架台等的擠型架。

E切斷面・追加工部無表面處理。

Type
M材質 S表面處理指定長度 固定長度

GNFS8 KGNFS8 A6063S－T6

白色陽極處理
GFS8 KGFS8 相當於

A6061SS－T6

NFS8 KNFS8 A6063S－T5

HFS8
HFS□8

KHFS8
KHFS□8 A6N01SS－T5

ALUMINUM  FRAMES  −8−45  SERIES−

60mm方形 8－45系列�擠型
緊固零件 其他

角撐架 接合 螺帽 擠型架 
端蓋 追加工

P.717
～

P.730

P.731
～

P.736

P.739
～

P.748
P.749

P.781
～

P.794
Q特長：上下面有做銑面加工。也可使用於線性滑軌P.1−559～。

 CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

8－45系列

型式 L 
指定單位0.5mm

擠型架 
系列 T A NT$基準單價 

未滿300mm
NT$基準單價/m 
300mm以上

追加工價格（本體＋） 開攻牙孔（請參照P.783）
開沉頭孔 

XA～XE（每1列）
開扳手孔 

AV～EV（每1列）
攻牙 
形狀

左 右 兩側
LTP RTP TPW

HFSP8

4545

100～3000

HFS8－45

44 45

Z6
d6.5
d111

Z8
d9

d114

D8
φ8

M12深度18
（φ12.5為插入螺
牙襯套）

5050 49 50
10050 100
50100 99 50 －
6060 59 60
9045 44 90
4590

89

45 －9090

90

M8深度24

909045
M12深度18
（φ12.5為插入螺牙襯
套）

GFSP8

4545

GFS8－45

44 45
Z6

d6.5
d111

Z8
d9

d114

D8
φ8

M12深度18
（φ12.5為插入螺
牙襯套）

5050 49 50
10050 100
50100 99 50 －
6060 59 60
9045 44 90
4590 89 45 －9090 90 M12深度36

Type M材質 S表面處理
HFSP8 A6N01SS－T5

白色陽極處理
GFSP8 相當於A6061SS－T6

Order
訂購範例

型式 － L

HFSP8－4545 － 300

將扳手從扳手孔穿過，栓
緊螺栓。

先將紐扣頭螺栓暫時固定
在基準面上，再將螺栓頭通
過擠型架溝槽部，使擠型架
滑到固定位置。

Example
使用範例

線性滑軌

E由於為擠型材質，故會產生扭曲。建議固定於基準面上使用。請參照擠型架公差資料
（P.540）。

BCB8－15

HFSP8－4545

扳手孔

Alteration
追加工

d1

150
XD120XC80XB45

XA20

d1

Z8

d1

d1d

d

可於指定位置做開孔追加工。
E�開攻牙孔追加工的詳情請參照P.783。

E斷面為L形時，以底層為裡面，選擇從左端面開始的距
離。

沉頭孔加工方向 扳手孔加工方向

＊1  斷面為長方形（縱
向）時，長邊方向超
過60mm的擠型架
無法做沉頭孔追加
工。

＊2  斷面為L型時，長邊
方向超過60mm的
擠型架，僅能在 底
層做沉頭孔追加
工。

＊1 ＊2 

Order
訂購範例

HFSP8
HFSP8
HFSP8

－
－
－

909045
4545
9090

－
－
－

150
2000
800

－
－
－

Z8
D8
LTP

－
－

XA20
AV100

－
－

XB45
BV120

－
－

XC80
CV1000

－
－

XD120
DV1880－EV1900

Alterations 沉頭孔追加工 扳手孔追加工

Code
Ｚ
選擇 XA XB XC XD XE

D
選擇 AV BV CV DV EV

Spec. Ｚ d d1 從左端面開始的距離mm D 從左端面開始的距離mm
孔尺寸 

孔位置的指定
6 6.5 11

7～（L－7） 8 7～（L－7）
8 9 14

6010
8－45系列

10 45・50・60・90

60
4－R3 12.5 4－R3

60

4 12.5

60

4 10

20

12.54－R3

60

4
12

.5

60
4

12
.5

2010

φ12.5

4
60 12

.5

φ12.56 7 6 7 6 7 φ12.5

10 20

4

60
4－R3 12.5 4－R3

60

4 12.5

60

4 10

20

12.54－R3

60

4
12

.5

60
4

12
.5

2010

φ12.5

4
60 12

.5

φ12.56 7 6 7 6 7 φ12.5

10 20

4

HFSF8－6060 HFST8－6060

60
4－R3 12.5 4－R3

60

4 12.5

60

4 10

20

12.54－R3

60

4
12

.5

60
4

12
.5

2010

φ12.5

4
60 12

.5

φ12.56 7 6 7 6 7 φ12.5

10 20

4

NFS8－6060
HFS8－6060

GNFS8－6060（高剛性）
GFS8－6060（高剛性）

60

60 40

10

20

6
7

φ10.5

4－R3

4－φ7

Order
訂購範例

型式 － L
HFS8－6060 － 800

■指定長度擠型架

型式 L 
指定單位0.5mm

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價 
未滿300mm

NT$折扣單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m
300mm以上

NT$折扣單價/m 
300mm以上

Lx Ly 1～9 pcs 10～49 50～160 1～9 pcs 10～49 50～160
NFS8

6060

50～4000
Q根據商品不同最大可對應至6000mm。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客
服部。
E也有無法對應的擠型架。

4.17 1478 56.44×104 56.44×104

HFS8
GNFS8（高剛性） 6.96 2577 79.86×104 79.86×104

GFS8（高剛性）
HFSF8 4.16 1509 58.16×104 56.19×104

HFST8 4.14 1519 57.90×104 57.90×104

■固定镸度擠型架（有效長度4000mmw P.552）
E固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加上K。

型式 L 
mm

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價 NT$折扣單價
Lx Ly 1～9 pcs 10～20

KNFS8

6060 4000
（有效長度）

1478 56.44×104 56.44×104

KHFS8
KGNFS8（高剛性） 2577 79.86×104 79.86×104

KGFS8（高剛性）
KHFSF8 1509 58.16×104 56.19×104

KHFST8 1519 57.90×104 57.90×104

HFSP8－6060 GFSP8－6060

HFSP8－9090 GFSP8－9090

L±0.5

T±
0.

05

A
D

D
6.3

0.1　100銑面

銑面 6.3

HFSP
GFSP

E銑面和切斷面無陽極處理。

長方形型（縱向）
HFSP8－4590

L型
HFSP8－909045

E�銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式
中不包含「P」的商品尺寸圖。 
（（範例）HFSP8－4545>參照圖HFS8－4545（P.707））

銑面的
溝槽部詳細尺寸

20

10 5.5±0.2
＊

7

＊ 根據擠型架外徑公差，銑
面溝槽部的厚度為左記
公差，但T尺寸公差為±
0.1。

長方形型（橫向）
HFSP8－9045

正方形型
HFSP8－4545
HFSP8－5050

GFSP8－4545
GFSP8－5050

GFSP8－9045

GFSP8－10050HFSP8－10050

GFSP8－4590

GFSP8－50100HFSP8－50100

A

T ±
0.

05

A

T ±
0.

05
T ±

0.
1

A

A

T ±
0.

05

A

T ±
0.

05

A

T ±
0.

1

T ±
0.

05

A

A

T ±
0.

05

A

T ±
0.

05

A

T ±
0.

05

T ±
0.

1

A

A

T ±
0.

1

A

T ±
0.

1

A

T ±
0.

1

T ±
0.

1

A

指定長度擠型架可使用各種追加
工。追加工詳情請參照P.781。

Alteration
追加工

連結零件 其他

角撐架 接合 螺帽 擠型架 
端蓋 追加工

P.717
～

P.730

P.731
～

P.736

P.739
～

P.748
P.749

P.781
～

P.794

■容許荷重參考標準

擠型架
高度 
× 

寛度（mm）

NFS・HFS系列 GNFS・GFS系列
與HFS系列的容
許荷重差容許荷重 容許荷重

（N） （kgf） （N） （kgf）
60方形60方形 60×60 1743 177 2682 273 1.54倍

E為擠型架長度1000mm，由兩端支撐且荷重集中於中央時所測出的值。

■機械性質（參考實測值）
系列 NFS系列 HFS系列 GNFS系列 GFS系列

材質（JIS記號） A6063S－T5 A6N01SS－T5 相當於A6063S－T6 相當於A6061SS－T6
拉伸強度（N/mm2） 155以上 245以上 205以上 265以上（實測278）
耐力（N/mm2） 110以上 205以上 170以上 245以上（實測247）

縱彈性係數（N/mm2） 69972 69972 69972 69972
布氏硬度（HB） 88 88 88 88
表面處理 陽極處理9μm以上

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格


