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ALUMINUM  HINGES / PLASTIC  HINGES / COMPACT  HINGES

鋁鉸鏈 短型・長型/樹脂鉸鏈/精巧式樹脂鉸鏈
STOP  HINGES DUST−PROOF  HINGES

止動鉸鏈/低發塵鉸鏈
 CAD資料夾名稱：41_Accessories  CAD資料夾名稱：41_Accessories

Q樹脂鉸鏈

M材質 葉片 尼龍6 軸  SUS304

Q精巧式
 樹脂鉸鏈

M材質 葉片 尼龍6 軸  SUS304
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Order
訂購範例

型式 － 顏色

HHPSJ6
HHPSJC5

－ B

長型

HHPSNL
（白色陽極處理）
HHPBSNL
（黑色陽極處理）

短型

HHPSNC
（白色陽極處理）
HHPBSNC
（黑色陽極處理）
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短型

長型

M材　　質　A6063S－T5
   襯套：工程塑膠（POM）
S表面處理　陽極處理

Q止動鉸鏈

M材  質 A6063－T5　襯套:工程塑膠（POM）
S表面處理 白色陽極處理

Order
訂購範例

型式

HHPMGS6

Q低發塵鉸鏈

M材　　質　A6063S－T5
   襯套: 含油工程塑膠（POM）
S表面處理　鍍無電解鎳
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特長
■由於滑動部位的樹脂使用了特殊的材質（含油工程塑膠
（POM）），耐磨耗性、滑動性比以往的鉸鏈更好，且發塵量低。
■鋁製部分採用鍍無電解鎳取代過去的陽極處理，導電性更加
優良且不易堆積灰塵。
■若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用P.839的鉸鏈用
螺帽。
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Q鋁鉸鏈

會停在一定的角度。

Example
使用範例

90°以内

鉸鏈在90°以內的位置時會
自然倒下。

若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用P.839的鉸
鏈用螺帽。

Q短型

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式 ＊容許荷重 質量 
g W J S T E R

適用螺栓・螺帽 白色陽極處理 黑色陽極處理

螺栓 數量 螺帽 數量
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. kg N 1～8 pcs 9～100 1～8 pcs 9～100

HHPSNC
HHPBSNC
（黑色陽極處理）

5
10 98

19 36 7.5 21
3.5

5 5 皿頭螺栓5－8

4

HNTT5－5

4
6 24 48 8 32

5.5 5.5
皿頭螺栓5－10 HNTT6－5

8 27 62 10 42 皿頭螺栓5－12
HNTT8－5

8－45 15 147 36 80 16.5 47 4.5 皿頭螺栓5－15

Q長型

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式 ＊容許荷重 質量 
g L W K P J S N T E R

適用螺栓・螺帽 白色陽極處理 黑色陽極處理

螺栓 數量 螺帽 數量
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. kg N 鑽孔 碟形沉頭孔 1～8 pcs 9～100 1～8 pcs 9～100

HHPSNL
HHPBSNL
（黑色陽極處理）

5
15 147

49 66 36 8 25 7.5 21 5.5 11
3.5

5 5 皿頭螺栓5－8

6

HNTT5－5

6
6 69 78 48 9 30 8 32

6.5 13 5.5 5.5
皿頭螺栓6－10 HNTT6－6

8 106
113

62
13.5 43

10 42 皿頭螺栓6－12 HNTT8－6
8－45 23 220 144 80 16.5 47 4.5 皿頭螺栓6－15

Alteration
追加工

型式 － 顏色 － （SET・SST）
HHPSJ6 － B － SST

Alterations Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SET
SST

（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・螺帽組。
指定SST時搭配不鏽鋼型的 

螺栓・螺帽組。
（例）螺栓:CBSST5－8

螺帽:HNTTSN6－5

HHPSJ
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8

845

HHPSJC
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8

Alterations Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SET
SST

（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・螺帽
組。指定SST時搭配不
鏽鋼型的螺栓・螺帽
組。

（指定－SET時的皿
頭螺栓，其材質為
SCM435・表面處
理為染黑處理。）

HHPSNC
HHPBSNC

5

6

8 8ー45

HHPSNL
HHPBSNL

5

6

8 8ー45

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E最大開關角度約190°。

型式 ＊容許荷重質量 
g L W K P J S N E R

適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. kg N 鑽孔 碟形沉頭孔 螺栓 數量 螺帽 數量 1～8 pcs 9～50

HHPMGS
5

10 98
22

47
36 11 25 7.5 21 5.5 11 5 5 SHFBS5－8

4
HNTTSN5－5

46 33 48 8.5 30 8 32
6.5 13 5.5 5.5

SHFBS6－10 HNTTSN6－6
8 48 63 62 13 37 10 42 SHFBS6－12 HNTTSN8－6

Alteration
追加工

型式 － （SET・SST）
HHPMGS6 － SST

Alterations Code Spec. 鉸鏈 No.

適用螺栓
螺帽組

SET
SST

（不鏽鋼）

搭配適用之螺栓・螺帽組。指定SST時搭配不鏽
鋼型的螺栓・螺帽組。
E－SET僅限止動鉸鏈。

（指定－SET時的皿頭螺栓，其材質為
SCM435・表面處理為染黑處理。 ）
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E若要將鉸鏈安裝至
嵌板等物品時，建議
使用P.839的鉸鏈用
螺帽。

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E最大開關角度約275°。  E未指定顏色時為黑色。

型式
色

＊容許荷重 質量 
 g L W K P J S D d T E R h 適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. Kg N 螺栓 數量 螺帽 數量 1～9 pcs 10～50

樹脂鉸鏈
HHPSJ

6 B（黑）
W（白）

10 96 21 48 47 9 30 8 32 9.5 5.5 6 6.5 12.6 3.8 CBS5－8
4

HNTT6－5
48

15 147
35 59 62 11 37 10 42

11 6.6 7.5 8 14.5 4.4
CBS6－12 HNTT8－6

845 44 70 80 13.5 43 16.5 47 CBS6－12 HNTT8－6

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  

型式 ＊容許荷重 質量 
（g） W J S E R NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. kg N 1～9 pcs 10～100

精巧式樹脂鉸鏈
HHPSJC

5 10 98 12.5 36 7.5 21 10 5
6 10 98 15.8 48 8 32 11 5.5
8 10 98 26.2 62 10 42 11 5.5

Delivery
出貨日

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式 A 
（角度）

＊容許荷重 質量 
g L W K P J S V Ｚ 適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價

螺栓 數量 螺帽 數量 1～8 pcs 9～50Type No. kg N

HHPSNH

6
120

10 98
37

47 48 8.5 30 8 32 17
6.8
皿頭螺栓6－10 4 HNTT6－6 4135 36 5.4

150 35 4.2

8
120

10 98
58

63 62 13 37 10 42 21
7.3
皿頭螺栓6－12 4 HNTT8－6 4135 56 5.8

150 55 4.5

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格


