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SELECTION  OF  PLASTIC  JOINTS　　　　　　　 ADHESIVE

塑膠接頭的選定方法/接著劑
PLASTIC  JOINTS 

塑膠接頭
−PJ001～209−

 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames

Order
訂購範例

型式 － 顏色

PJ001 － S

45°
45°

73°

17°

107°

73°

94.5°

(φ6)
強化骨架孔

塑膠接頭必須以接著劑黏合使用。因此請使用在不會拆卸的部分。
（1）強度比較  需要較高的強度時，請根據以下的方法選擇接頭。

（2）用途比較  依照連接形狀選擇塑膠接頭。
①轉角・連接補強用

②交叉・有角度用

③蓋・煞車用 ④台車用

⑤固定用

註：6方向連接較難組裝。（例PJ205）使用PJ200B與PJ302B由後方橫向嵌入圓管，會較容易組裝。

PJ001 PJ002 PJ003 PJ004 PJ004B
貫穿1方向注:請注意不得在

骨架孔上
施加荷重。

PJ100A PJ100B
貫穿1方向

PJ100C
貫穿1方向

PJ101B
貫穿1方向

PJ102
貫穿1方向
附開縫

PJ103
貫穿1方向

PJ200B
貫穿1方向

PJ202B
貫穿1方向

PJ205
貫穿1方向

PJ206A PJ206B
貫穿1方向

PJ201A PJ201B 
貫穿1方向

PJ201C 
貫穿1方向

PJ204A 
貫穿1方向
附開縫

PJ204C 
貫穿1方向
附開縫

PJ203A PJ203B 
貫穿

PJ207A PJ207B 
貫穿1方向

PJ208 
貫穿1方向
附開縫

PJ209 

PJ300B PJ301 PJ302A PJ302B
貫穿

PJ303
貫穿1方向

PJ400 PJ402 PJ405
貫穿1方向

PJ406 PJ407B

PJ401

PJ401

PJ404

PJ409

PJ403

PJ408A

PJ500 PJ501
外蓋

PJ502
擊入
用蓋

PJ503
內蓋

PJ504
塑膠接頭
用蓋

PJ505 PJ506 PJ601R
PJ601L

PJ602
PJ603R
PJ603L
貫穿1方向

PJ405
貫穿1方向

PJ600
貫穿

PJ604
貫穿

PJ607
載重用
（可安裝腳輪）PJ507

固定網用
PJ700A PJ700B

PJ701 PJ706 PJ706B

PJ702 PJ703 PJ704B
貫穿

PJ704A PJ705 PJ707 PJ708 PJ711A

PJ603R

PJ405

PJ601L
PJ601R

PJ603L

PJ602

PJ602

94.5°

強度比較－1 PJ100B＞PJ100A 強度比較－2 PJ100B＞PJ100C
貫穿1方向型的接頭，
比連接2根圓管強度

高。

具強化骨架的接頭較

為穩固。

強度比較－3 PJ201B＞PJ101B 強度比較－4 PJ201B＞PJ204A
長臂的接頭較為穩

固。
無開縫貫穿型的接頭

較為穩固。支臂

貫穿1方向 貫穿1方向 貫穿1方向

貫穿1方向 貫穿1方向 貫穿1方向

Q接著劑

1000ml 300ml 注入器

型式 顏色 質量 
（g）

NT$基準
單價 NT$折扣單價

1～19 pcs 20～49 50～99 100～300

PJ001

W

（白）
S

（灰）

46

PJ002 33

PJ003 25

PJ004 37

PJ004B 37

PJ100A 58

PJ100B 57

PJ100C 33

型式 顏色 質量 
（g）

NT$基準
單價 NT$折扣單價

1～19 pcs 20～49 50～99 100～300
PJ101B

W

（白）
S

（灰）

21
PJ102 28

PJ103 37

PJ200B 55

PJ201A 48

PJ201B 44

PJ201C 32
PJ202B 74

型式 顏色 質量 
（g）

NT$基準
單價 NT$折扣單價

1～19 pcs 20～49 50～99 100～300
PJ203A

W

（白）
S

（灰）

27
PJ203B 23

PJ204A 37

PJ204C 19

PJ205 73

PJ206A 35

PJ206B 33

PJ207A 47

PJ207B 44

PJ208 40
PJ209 58
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PJ101B

PJ102

PJ103

PJ200B

PJ201A

PJ201B

PJ201C

PJ202B

E並非日本消防法規定的危險物品。

M材質（成分）

接著劑

有機溶劑
環烷烴
異鏈烷烴
二氯甲烷

注入器 聚乙烯

Q 使用方法
● 請先清除接觸面的灰塵、水分、油污等，再進行接著。
●1個地方適當的注入量約為0.7～0.8ml。
●注入時請讓接著劑均勻分布於接著面上。
● 由於會使塑膠接頭、圓管溶化，請注意不要超出接著範
圍之外。

● 注入接著劑之後，請靜置10～15分鐘。
  （常溫下24小時後的接著強度，約為80%。 )
●一旦黏合，即無法拆卸。
● 不可使用於鋁擠型管・無縫管・不鏽鋼管。

  1．對人體有害，請勿飲用或吸入。
  2．請勿接近火源。
  3．若不慎接觸到眼睛，請立即以清水沖洗。
  4． 請勿直接接觸皮膚。若不慎接觸到時，請立即用溫肥皂水清洗。
  5．室內必須充份保持通風。
  6． 因為會侵蝕塑膠類，請注意不要沾到眼鏡、塑膠製品及衣服上。
  7． 請勿將注入器朝向人。因為液體會飛濺，相當危險。
  8．由於為快乾性溶劑，使用後務必將容器密封。
  9．請勿與稀釋劑等其他溶劑混合使用
10．請保存於陰涼處。
11． 溫度的變化可能導致容器膨脹。遇此情況請慢慢將蓋子打開。

警告

接著液使用注意事項
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PJ203A

PJ203B＊

PJ204A

PJ204C

PJ205

PJ206A

PJ206B

PJ207A

PJ207B

PJ208

PJ209

PJ203B

＊PJ203B使用於下列情況。
●連接圓管

（避免使用於高
負載的地方。）

PJ001～PJ100C PJ101B～PJ202B PJ203A～PJ209

型式 容量 
mL 附屬品

NT$基準單價

Type No. 1～100 pcs

PFBONDN
300 300 注入器

1 pcs

1000 1000 注入器
2 pcs

E超過表中最大數量時請至WOS確認。
Order
訂購範例

型式

PFBONDN300

PJ001

PJ002

PJ003

PJ004

PJ004B

PJ100A

PJ100B

PJ100C
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強化骨架
孔徑φ6　

30
20

16
.5

16.5 20 30

302016.5

30
3

13.
5

302016.5

30
3

13.
5

302016.5

33

貫穿1方向

302016.5

20
30

302016.5

10
0

貫穿1方向

33

302016.5

貫穿1方向

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格




