
COVER  PANELS

蓋板

1 2 3 5 64 7

●標準型Order
訂購範例 型式 － T － A － B

HFPAL － 3 － 600 － 400

●附孔加工型
型式 － T － A － B － F － G － 孔徑D

HFPAL4H － 3 － 800 － 600 － 700 － 500 － D7

Alteration
追加工

型式 － T － A － B － F － G － 孔徑D －（XC・YC）
HFPAL4H － 3 －100－ 80－ 50－ 60－ D7 －   XC10

Alterations

從左端面指定孔位置 從下端面指定孔位置

Code XC YC

Spec.

XC＝指定單位1mm
E9≦XC≦1783
E2H・4H型
　D/2＋2.5≦XC≦A－F－D/2－2.5
E6H・8H型
　D/2＋2.5≦XC≦A－2F－D/2－2.5

YC＝指定單位1mm
E9≦YC≦883
E4H・6H型
　D/2＋2.5≦YC≦B－G－D/2－2.5
E8H型
　D/2＋2.5≦YC≦B－2G－D/2－2.5
X不適用於2H型
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型式 M材質 塗裝 表面顏色 使用環境溫度中心材質 表面材質
1HFPAL

黑色聚乙烯低發泡 A3004
聚脂樹脂類烤漆 銀

0～80℃

2HFPALT 聚脂樹脂類靜電烤漆 象牙色
3HFPSTW 白色聚乙烯低發泡 SPCC 白板用聚脂樹脂類烤漆 白
4HFPSLW 白色聚乙烯發泡體 Ａ3004 聚脂樹脂類烤漆 銀＊
5HFPSTB 黑色聚乙烯低發泡 A1100 黑色聚脂樹脂類烤漆 黑
6HFPAPA

黑色聚乙烯低發泡 A3004 聚脂樹脂類烤漆 銀
7HFPAPB

＊請注意HFPSLW與HFPAL的銀色會有若干色差。

Q精密度基準 ●T的尺寸公差 ±0.3
 ●A・B的尺寸公差 ±1.0沖孔型孔形狀詳細尺寸

HFPAPA（圓孔型）
開口率：22.6％

HFPAPＢ（方孔型）
開口率：30.9%

10.0

10.0

φ5.0
60°

18.0 10
.0

10
.0

18
.0

10.0

10.0

φ5.0
60°

18.0 10
.0

10
.0

18
.0

標準型
HFPAL（銀色型：厚度3mm）

HFPALT（制電等級：厚度3mm）

HFPSTW（白板型：厚度3mm）

HFPSLW（銀色型：厚度5mm）

HFPSTB（黑色型：厚度3mm）

HFPAPA（沖孔型・圓孔：厚度3mm）

HFPAPB（沖孔型・方孔：厚度3mm）

EHFPALT的端面與孔加工部，未經制電處理。
EHFPSLW的外觀為白色,一面有光澤、一面無光澤。
EA≧B（沖孔型可A≦B）
E沖孔型切斷面與孔位置的關係為隨意分布。
XHFPAPA・HFPAPB為無附孔加工型。
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斷面詳細尺寸

表面材質

中心材質

附孔加工型
－2孔－ 2H －4孔－ 4H －6孔－ 6H －8孔－ 8H

E�圓孔的加工條件…
a≧5　b≧2.5
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a
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Delivery
出貨日

-9492 -9502

Q標準型

型式 T
指定單位1mm

A B

HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB
HFPAPA
HFPAPB

3
50～1800 50～900

HFPSLW 5

Q附孔加工型
型式

T
指定單位1mm 指定單位1mm 孔徑 

DType No. A B F G

HFPAL
HFPALT
HFPSTW
HFPSTB

2H

3

50～1800 50～900

 9～ 1791
9～895 3.5

4.5

5.5

7

4H
9～891

6H
 9～ 895

8H 9～445

HFPSLW

2H

5
 9～ 1791

9～895 3.5

4.5

5.5

7

4H
9～891

6H
 9～ 895

8H 9～445

Q特性値

項目 單位 1

HFPAL
2

HFPALT
3

HFPSTW
5

HFPSTB
6

HFPAPA
7

HFPAPB
4

HFPSLW
表面密度 （kg/m2） 2.6 3.5 4 2.6 2 1.8 3.4
厚度 mm 3.0 5.0
厚度的精密度 mm ±0.3 ±0.5
艾氏衝擊強度 N・cm/cm2 147 110

Q表面塗裝性質（1～7）
表
面
塗
裝
性
質

耐酸性 5% HCI 無異常
耐鹼性 5% NaOH 無異常
耐油性 揮發油 10日 無異常
耐鹽水噴霧性 5％ NaCl 35℃ 1000小時 無異常
耐濕性 濕度95％ 溫度50℃ 1000小時 無異常
耐光性 室外曝曬 3年 良好

型式 T A
NT$基準單價

B
50～100 101～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800 801～900

HFPAL

（ 銀色型
：厚度3mm）
HFPSTW

（白板型）
HFPSTB
（黑色型）

3 

 50～ 100 － － － － － － － －
 101～ 200 － － － － － － －
 201～ 300 － － － － － －
 301～ 400 － － － － －
 401～ 500 － － － －
 501～ 600 － － －
 601～ 700 － －
 701～ 800 －
 801～ 900
 901～ 1000
 1001～ 1100
 1101～ 1200
 1201～ 1300
 1301～ 1400
 1401～ 1500
 1501～ 1600
 1601～ 1700
 1701～ 1800

HFPSLW

（ 銀色型
：厚度5mm） 5

 50～ 100 － － － － － － － －
 101～ 200 － － － － － － －
 201～ 300 － － － － － －
 301～ 400 － － － － －
 401～ 500 － － － －
 501～ 600 － － －
 601～ 700 － －
 701～ 800 －
 801～ 900
 901～ 1000
 1001～ 1100
 1101～ 1200
 1201～ 1300
 1301～ 1400
 1401～ 1500
 1501～ 1600
 1601～ 1700
 1701～ 1800

HFPALT
（制電等級） 3 

 50～ 100 － － － － － － － －
 101～ 200 － － － － － － －
 201～ 300 － － － － － －
 301～ 400 － － － － －
 401～ 500 － － － －
 501～ 600 － － －
 601～ 700 － －
 701～ 800 －
 801～ 900
 901～ 1000
 1001～ 1100
 1101～ 1200
 1201～ 1300
 1301～ 1400
 1401～ 1500
 1501～ 1600
 1601～ 1700
 1701～ 1800

HFPAPA

（沖孔型・圓孔 ）

HFPAPB

（沖孔型・方孔 ）

3

 50～ 100
 101～ 200
 201～ 300
 301～ 400
 401～ 500
 501～ 600
 601～ 700
 701～ 800
 801～ 900
 901～ 1000
 1001～ 1100
 1101～ 1200
 1201～ 1300
 1301～ 1400
 1401～ 1500
 1501～ 1600
 1601～ 1700
 1701～ 1800

E型錄規格外的產品請參照 DP.131

Price
價格

■孔加工費用
附孔加工 

Type NT$孔加工費用

2H
4H
6H
8H


