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PUNCHING  METAL  PLATES –STANDARD  CIRCULAR  TYPE・FRAME  WELDED  CIRCULAR  TYPE–

沖孔金屬網板
−標準圓型・附框圓型−

PUNCHING  METAL  PLATES

沖孔金屬網板
−L型・U型−

Order
訂購範例

型式 － A － B － L － T

PMUL2 － 100 － 50 － 200 － 1.0

型式 － W － Ｈ － L － T

PMSU1 － 120 － 60 － 200 － 0.8

E型錄規格外產品請參照 DP.131E此區為非型錄規格商品 DP.131
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C バリ面
PMC・PMCU
E切斷面與孔位置的關係為隨意分布。

PMCF・PMCUF
E為將同材質的框架點銲接於標準型網版（PMC、PMCU）
的商品。

EPMCUF為點銲接後，再酸洗加工潤飾完成。
E框與孔位置的關係為隨意分布。

Order
訂購範例

型式 － A － T － C

PMC4
PMCF4

－
－

280
200

－
－

1.0
1.2 － 10

PMC可作為通氣蓋

Example
使用範例

Price
價格

Delivery
出貨日

Type
M材質 S表面處理標準型 附框型

PMC  PMCF SPCC 鍍鎳
PMCU  PMCUF SUS304 －

型式 指定單位1mm 
A

T選擇 C選擇 P 開孔率 
％Type D PMC・PMCF PMCU・PMCUF PMCF・PMCUF

標準型
PMC
PMCU

附框型
PMCF
PMCUF

1
（標準型）
30～300
（附框型）
50～300

0.5    0.8 0.5    0.8

10   15   20

2 22.6
2 0.5    0.8    1.0 1.0 3 40.2
3

1.0    1.2   1.6 1.0    1.2   1.5
5 32.6

4 7 29.6
5 8 35.4

Type
M材質 S表面處理

L型 U型
PMSL  PMSU SPCC 鍍鎳
PMUL  PMUU SUS304 －

QL型
型式 指定單位1mm T選擇 P 開孔率 

%Type D A B L PMSL PMUL
PMSL
PMUL

1 30～200 30～200 30～300    0.5    0.8    0.5    0.8 2 22.6
2    0.5    0.8   1.0           1.0 3 40.2

QU型
型式 指定單位1mm T選擇 P 開孔率 

%Type D W Ｈ L PMSU PMUU
PMSU
PMUU

1 60～200 30～100
（H≦W/2） 30～300 0.5 0.8 0.5 0.8 2 22.6

2 0.5 0.8 1.0 1.0 3 40.2

PMSL・PMUL PMSU・PMUU
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R2以下

毛邊面
毛邊面

R2以下

E切斷面與孔位置的關係為隨意分布
　（彎曲部不限於開孔部）。

T A・B公差 W公差 H公差
0.5 ±0.5 ±1.0 ±0.5
0.8 ±0.8 ±1.6 ±0.8
1.0 ±1.0 ±2.0 ±1.0

Alteration
追加工 型式 － A － B － L － T －（XC・XWC・XTC）

PMSL1 － 100 － 70 － 200 － 0.8 － XC4.5－ F45－G15

型式 － W － Ｈ － L － T － （XWC・XTC）
PMSU2 － 120 － 60 － 85 － 1.0 － XWC4.5－F25－G10

・L型 ・U型

E由於是在孔加工之後再做彎曲加工，①、②孔有時位置不對稱。

Alterations

2處安裝孔追加工 4處安裝孔追加工 6處安裝孔追加工

Code XC XWC XTC

Spec.

＊追加2個安裝孔。
XC＝孔徑選擇
F, G＝指定單位1mm

XC4.5－F45－G15
E孔徑選擇表

EXC＋6≦F≦L－XC－6
EXC/2＋3≦G≦(A－T)－XC/2－6
E僅適用於L型

＊追加4個安裝孔。
XWC＝孔徑選擇
F, G＝指定單位1mm

XWC4.5－F55－G12

EXWC＋6≦F≦L－XWC－6

・L型    EXWC＋3≦G≦｛A（B）－T｝－XWC/2－6

・U型    EXWC/2＋3≦G≦（H－T）－XWC/2－6

＊追加6個安裝孔。
XTC＝孔徑選擇
F, G＝指定單位1mm

XTC5.5－F25－G15

EXTC＋6≦F≦L/2－XTC/2－3

・L型     EXTC＋3≦G≦｛A（B）－T｝－XTC/2－6

・U型     EXTC/2＋3≦G≦（H－T）－XTC/2－6

指定方法

XC 4.5　5.5　6.5　9

指定方法 E孔徑選擇表
XWC 4.5　5.5　6.5　9

指定方法 E孔徑選擇表
XTC 4.5　5.5　6.5　9

・L型 ・U型 ・L型 ・U型
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Alteration
追加工

型式 － A － T － C －（XC・XAC・XWC・DRC・NC・NAC・NWC）
PMC1

PMCF4
－
－

100
200

－
－

0.8
1.2 － 10

－
－

XC9
NC4.5

－ Q60

E追加工XC、XAC、XWC僅適用於D1、D2。

Alterations

4・6處安裝孔追加工 8處安裝孔追加工 鑽孔追加工 4・6處安裝孔追加工 8處安裝孔追加工
・4處安裝孔：XC

・6處安裝孔：XAC

・標準型

・附框型

・4處安裝孔：NC

・6處安裝孔：NAC

Code XC・XAC XWC DRC NC・NAC NWC

Spec.

XC, XAC＝孔徑選擇
Q＝指定單位1mm

XC4.5－Q30
XAC5.5－Q50
E孔徑選擇表

EXC＋10≦Q≦A－XC－6
EXAC＋20≦Q≦A－XAC－6
E僅適用於標準型
EXC・孔徑9適用於A≧50
EXAC適用於A≧50

XWC＝孔徑選擇
Q＝指定單位1mm
E孔徑選擇表

EXWC＋20≦Q≦A－
    XWC－6
E僅適用於標準型
E適用於A≧50

＊由中心做鑽孔追加工。
DRC＝指定單位1mm 

DRC40
・標準型
E20≦DRC≦Aー30
X不可和XC,XAC,XWC併用。
・附框型
E20≦DRC≦A－2C－30
E適用於A≧50

NC, NAC＝孔徑選擇

NC4.5
NAC6.5
E孔徑選擇表

E僅適用於附框型

NWC＝孔徑選擇

NWC9

E孔徑選擇表

E�僅適用於附框型

指定方法

XC
4.5　5.5　6.5　9

XAC

指定方法
指定方法

C d
10 4.5　5.5
15 4.5　5.5　6.5　9
20 4.5　5.5　6.5　9

指定方法
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A
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XWC 4.5　5.5　6.5　9

C d
10 4.5　5.5
15 4.5　5.5　6.5　9
20 4.5　5.5　6.5　9

A
PMC PMCU

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5
T0.5 T0.8 T0.5 T0.8 T1.0 T1.0 T1.2 T1.6 T1.0 T1.2 T1.6 T1.0 T1.2 T1.6 T0.5 T0.8 T1.0 T1.0 T1.2 T1.5 T1.0 T1.2 T1.5 T1.0 T1.2 T1.5

30～100
101～200
201～300

A
PMCF PMCUF

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5
T0.5 T0.8 T0.5 T0.8 T1.0 T1.0 T1.2 T1.6 T1.0 T1.2 T1.6 T1.0 T1.2 T1.6 T0.5 T0.8 T1.0 T1.0 T1.2 T1.5 T1.0 T1.2 T1.5 T1.0 T1.2 T1.5

50～100
101～200
201～300

Delivery
出荷日

QL型

A L
PMSL PMUL

D1 D2 D1 D2
T0.5 T0.8 T0.5 T0.8 T1.0 T0.5 T0.8 T1.0

30～  50
30～100

101～200
201～300

51～100
30～100

101～200
201～300

101～150
30～100

101～200
201～300

151～200
30～100

101～200
201～300

QU型

W L
PMSU PMUU

D1 D2 D1 D2
T0.5 T0.8 T0.5 T0.8 T1.0 T0.5 T0.8 T1.0

60～100
30～100

101～200
201～300

101～150
30～100

101～200
201～300

151～200
30～100

101～200
201～300


