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PROTECTING  SHEETS  STANLESS  PANELS

附保護膜不鏽鋼板
E型錄規格外的產品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：44_Cover_Panels

E型錄規格外的產品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：44_Cover_Panels

NET  

網片
−無框型/附框型−

NETSJ
NETSUS

NETSJF
NETSF

－無孔－  NH －4孔－  4H －6孔－  6H －6孔－  6HV －8孔－  8H
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NETSJF　NETSF E將NETSJ・NETSUS□以2 pcs SUS304材質、厚度1.5mm的框夾住，每隔100mm以鉚釘固定而成的商品。

E鉚釘部分在表面有約1mm、背面約2mm的突起。

零件名稱 M材質 加工方法 顏色 耐熱溫度
Ⓐ板 SUS304 單面#400研磨 銀

5～40℃
保護膜

Ⓑ表面材質 EPDM・乙酸乙烯酯共聚樹脂（EVA） －
白

Ⓒ吸附層 丙烯酸酯 －

D

T

ME
1英吋內的網孔數

X

A±1.5

T

Y

B
±

1.
5

B
±

1.
5

A±1.5

・採取交互編織的方式。
 其交點並未銲接。

ENETSUS型出貨時，依尺寸會有彎曲的現象。
   切斷面尖銳，請小心拿取。EA≧B

Q高密度

Q精密度基準
●T的尺寸公差

●A・B的尺寸公差 ±0.5

T 2.0 2.5 3.0

 ±0.17 ±0.20 ±0.25

Q保護膜的脫氣測定結果
測定方法 GCMS法 GCMS法 GCMS法 GCMS法
脫氣 乙醛 t・三甲基戊烯 二甲基丁烷 二甲苯

60℃60min. 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下
檢驗界限 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g

M外框材質 　SUS304　M鉚釘材質 　鋁

Q附圓孔加工型
型式 指定單位1mm 選擇板厚 

T
指定單位1mm 選擇螺栓徑No.

Type No. A B F G P（碟形孔）

PACL

2H 
4H 
6H 
8H

50～800 50～500

2.0
9～791

（2H・4H型）
9～395

（6H・8H型）

5～495
（2H型）
9～491

（4H・6H型）
9～245
（8H型）

3

2.5 4

3.0 5

Q標準型
型式 指定單位1mm 選擇板厚 

TType A B

PACL 50～800 50～500
2.0
2.5
3.0

孔加工詳細尺寸

d1

d h

d

P
（碟形孔）

螺栓
徑No. 3 4 5

d 3.5 4.5 5.5
d1 7.5 9.5 11.5
h 2 2.5 3

2H

EA≧B
E�雖然本製品有做髮絲紋加工，但無法
指定方向。

E�PACL於研磨面貼上保護膜。
E吸附層可以重覆使用。

附孔加工型

ー2孔ー ー4孔ー 4H ー6孔ー 6H ー8孔ー 8H

標準型

PACL

B

A

G

F

B

A A
BG

F
G

F F
A

B
G

G

F F

P P P P

B

A

2－選擇螺栓徑No.
（碟形孔）

4－選擇螺栓徑No.
（碟形孔）

6－選擇螺栓徑No.
（碟形孔）

8－選擇螺栓徑No.
（碟形孔）

0.7

Ⓐ板
Ⓑ表面材質

Ⓒ吸附層

T

E�保護膜部分無法進行孔加工。

E�孔加工條件…a≧5　b≧2.5孔徑
φ適用d1。 a

a
b

b

b

φ

Type M材質 耐熱溫度 適用
NETSJ

高密度聚乙烯 －60～
120℃

無框
NETSJF 附框

Type M材質 適用
NETSUS0.05－200

SUS316
編織・無框

NETSF0.05－200 編織・附框
NETSUS0.37－20

SUS304
編織・無框

NETSF0.37－20 編織・附框

Q無框型
型式 指定單位1mm 顏色 T X Y D ME

Type No. A B

NETSJ
1ー6.4

100～1200 100～1000
G（綠） 1.7 6.4 6.4 － －

0.5ー3.0 B（黑） 1 3.0 3.0 － －

NETSUS
0.05ー200

100～1000 100～1000
－ 0.09 － － 0.05 200

0.37ー20 － 0.5 － － 0.37 20

Q附框型 E框上有2處銲接部，會有若干研磨痕跡。
型式 指定單位1mm 顏色 C 

選擇
d 
選擇 T X Y D ME

Type No. No. A B

NETSJF
NH
4H
6H
6HV
8H

  1ー6.4

100～700 100～700

G（綠）
15
20

4.5
5.5
6.5
9

4.5 6.4 6.4 － －
0.5－3.0 B（黑） 1 3.0 3.0 － －

NETSF 0.05ー200 － 3 － － 0.05 200
0.37ー20 － 3.5 － － 0.37 20

型式 － A － B － 顏色 － C － d

NETSJ 1　　－ 6.4
NETSJF4H1－ 6.4
NETSFNH0.37－ 20

－
－
－

A300
A500
A400

－
－
－

B200
B300
B350

－
－

G
G －

－
15
20
－ 6.5

Order
訂購範例 型式 － A － B － 顏色 － C － d －（PK）

NETSJF4H1－ 6.4 － A500 － B300 － G － 15 － 6.5 － PK

Alteration
追加工

Alteration Code Spec.

在框架背面
貼上墊片

PK
框架背面會用膠帶貼上海綿墊片。（NBR合成橡膠：黑）
・墊片尺寸：厚度3mm　寬：與框架寬度相同
・耐熱溫度：80℃

Price
價格

Delivery
出貨日

Q標準型

Q附孔加工型

Order
訂購範例

型式 － A － B － T － F － G － 螺栓徑 No.

PACL4H － 800 － 400 － 2.0 － F700 － G300－ P3

型式 － A － B － T

PACL － 600 － 400 － 2.0

Price
價格

型式 T A
NT$基準單價

B
50～100 101～200 201～300 301～400 401～500

PACL

2.0

50～100 － － － －
101～200 － － －
201～300 － －
301～400 －
401～500
501～600
601～700
701～800

2.5

50～100 － － － －
101～200 － － －
201～300 － －
301～400 －
401～500
501～600
601～700
701～800

3.0

50～100 － － － －
101～200 － － －
201～300 － －
301～400 －
401～500
501～600
601～700
701～800

Q標準型單價

Delivery
出貨日

■孔加工費用
附孔加工

Type
NT$螺栓孔加工費用

P（碟形孔）
2H
4H
6H
8H

Q無框單價

型式 A
NT$基準單價

B
100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800 801～900 901～1000

NETSJ
1－6.4

100～ 200 － － － － － － － －
201～ 300 － － － － － － －
301～ 400 － － － － － －
401～ 500 － － － － －
501～ 600 － － － －
601～ 700 － － －
701～ 800 － －
801～ 900 －
901～1000

1001～1100
1101～1200

NETSJ
0.5－3.0

100～ 200 － － － － － － － －
201～ 300 － － － － － － －
301～ 400 － － － － － －
401～ 500 － － － － －
501～ 600 － － － －
601～ 700 － － －
701～ 800 － －
801～ 900 －
901～1000

1001～1100
1101～1200

NETSUS
0.05－200
NETSUS
0.37－20

100～ 200 － － － － － － － －
201～ 300 － － － － － － －
301～ 400 － － － － － －
401～ 500 － － － － －
501～ 600 － － － －
601～ 700 － － －
701～ 800 － －
801～ 900 －
901～1000

Q附框單價

型式 A
NT$基準單價

B
100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700

NETSJF
1－6.4

100～200  －  －  －  －  － 
201～300  －  －  －  － 
301～400  －  －  － 
401～500  －  － 
501～600  － 
601～700

NETSJF
0.5－3.0

100～200  －  －  －  －  － 
201～300  －  －  －  － 
301～400  －  －  － 
401～500  －  － 
501～600  － 
601～700

NETSF
0.05－200

100～200  －  －  －  －  － 
201～300  －  －  －  － 
301～400  －  －  － 
401～500  －  － 
501～600  － 
601～700

NETSF
0.37－20

100～200  －  －  －  －  － 
201～300  －  －  －  － 
301～400  －  －  － 
401～500  －  － 
501～600  － 
601～700

Q附框型
孔加工費用

孔加工 
No.

NT$加工費用
d（貫穿孔）

NH
4H
6H

6HV
8H


