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PIPE ROLLERS  -ECONOMY TYPE- 

管狀滾輪經濟型
－附軸承型（L＝100～500）－

PIPE ROLLERS -WITH ONE-WAY CLUTCHES-

附單向離合器管狀滾輪
－附軸承型（L＝50～300）－

CAD資料夾名稱：16_RollersCAD資料夾名稱：16_Rollers
Q特長：透過安裝單向離合器，可防止逆回轉。運送物時,時間點容易配合。

Order
訂購範例

型式 － T － d － L
RORELA38
RORELAU28 － T5

－
－

15
10

－
－

L300
L500

Order
訂購範例

型式 － T － d － L
ROROWA30
ROROWAU40 － T5

－
－

12
20

－
－

L300
L250

Q附軸承型

E 僅芯材可將軸承拆卸。 
出貨時是以暫時固定狀態出貨。

E本產品的外徑為D＋2T。（不同於其他滾輪）
E 優力膠熔接製品之軸承為黏著接合。

僅芯材

優力膠熔接製品

d1
d1

d
d

D1
H8D

T

D1
H8D

BB

B B
L

0
－0.2（L＞300時，L         ）

0
－0.3

L
0
－0.2（L＞300時，L         ）

0
－0.3

6.3

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

E軸端及內徑部分無表面處理。
E於芯材外圍熔接優力膠。Type M材質 s表面處理 

（包覆） h硬度
芯材 軸承

RORELA

鋁合金 鋼

白色陽極處理 －
RORELAU

優力膠
（原色）

蕭氏硬度A90
RORELAG 蕭氏硬度A70
RORELAH 蕭氏硬度A50

E軸承之詳細尺寸請參照P.1017。  E為避免接觸軸承內輪，端面有做逃溝加工。

型式 優力膠厚度
T選擇 d L 

選擇 使用軸承 D1 B d1Type D

僅芯材

RORELA
優力膠熔接製品

RORELAU
RORELAG
RORELAH

18

3

5

8 100
150
200
250
300
350
400
450
500

B678ZZ 12 3.5 10

28
8 B608ZZ

22
7

20
10 B6900ZZ 6

38
15 B6002ZZ

32
9

30
20 B6804ZZ 7

48

15 B6202ZZ 35 11
30

20 B6904ZZ 37
9

25 B6905ZZ
42 40

30 B6806ZZ 7

Type D NT$基準單價
L100 L150 L200 L250 L300 L350 L400 L450 L500

RORELA

18
28
38
48

Q 僅芯材 Q 優力膠熔接製品

E 優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

D T
NT$基準單價

RORELAU　RORELAG　RORELAH
L100 L150 L200 L250 L300 L350 L400 L450 L500

18

3
28
38
48
18

528
38
48

E軸端及內徑部分無表面處理。
E於芯材外圍熔接優力膠。Type M材質 s表面處理 

（包覆） h硬度
芯材 軸承 單向離合器

ROROWA

鋁合金 鋼 鋼

白色陽極處理 －
ROROWAU

優力膠
（原色）

蕭氏硬度A90
ROROWAG 蕭氏硬度A70
ROROWAH 蕭氏硬度A50

E單向離合器為市面上的HF形。E為避免接觸軸承內輪，端面有做逃溝加工。

型式 優力膠厚度 
T選擇 d L 單向離合器 

容許扭矩（Nm） 使用 
軸承 D1 D2 B1 B d1

Type D 指定單位10mm 軸：h5公差 軸：h6公差
僅芯材

ROROWA
優力膠熔接製品

ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH

20

3

5

8 50～100 3.2 1.6 B688ZZ 12 16 5 12 10
30 12

50～300

12.2 6.1 B6901ZZ 18 24 6 16 15
40 20

28.5 14.3
B6804ZZ 26 32 7 16 22

50
20 B6904ZZ 26 37 9 16 22
25 66 33 B6905ZZ 32 42 9 20 27

E 優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

Type D T
NT$基準單價

L50
～100

L110
～150

L160
～200

L210
～250

L260
～300

僅芯材
ROROWA

20

－

－ － － －
30
40
50

優力膠熔接製品

ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH

20

3

－ － － －
30
40
50
20

5

－ － － －
30
40
50

Alteration L尺寸變更

Spec.

指定方法  LC151
（L變更為LC）

LC＝指定單位1mm
E50≦LC≦490

Code LC

LC
L

Alteration
追加工

型式 － T － d － L（LC）
RORELA38 － 15 － LC223

Alteration L尺寸變更

Spec.

指定方法  LC151
（L變更為LC）

LC＝指定單位1mm
E50≦LC≦290

Code LC

LC
L

Alteration
追加工

型式 － T － d － L（LC）
ROROWAU30 － T3 － 12 － LC213

Example
使用範例

×

×
生產線停止時，防止逆轉

ROROWA RORELA

■薄片狀的工件（膠膜、紙）裁切工程

E單向離合器以壓入式固定。
E軸承可拆卸。出貨時是以暫時固定狀態出貨。
E本產品的外徑為D＋2T。（不同於其他滾輪）
E單向離合器迴轉方向有貼有箭頭標籤的貼紙 E建議使用軸為公差h5（h6）的淬火軸。

僅芯材

優力膠熔接製品

6.3

B1

1 BB1

d1 d D 1 DD 2
H8

L 0  
－0.2

B1

1 BB1

L 0  
－0.2

d1 d D 1 DD2
H8

T

鎖定時

空轉時

Q單向離合器構造

鎖定時，導桿扭矩傳
達至襯套。

空轉時，導桿扭矩不
會傳達至襯套。

Price
價格

Price
價格


