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Q特長：可以自由選定皮帶長度，適用於長距離的同步輸送。
Q長時規皮帶對應時規皮帶輪w P.911～936。

LONG TIMING BELTS -POLYURETHANE-  

長時規皮帶  優力膠
－齒數指定  連結加工－

OPEN END BELTS -IRON RUBBER®-

開放式皮帶  IRON RUBBER®

－長度選擇型－

Type 種類
顏色 M 材質

本體 布 ①本體 ②芯線 ③尼龍帆布
LTBJ 標準型 白色 －

優力膠
（連結加工用）

T5 · T10 · L · H · S5M · S8M：
芳香族聚醯胺芯線

AT5 · AT10：鋼線

－
LTBN 背面貼布型 綠色 綠色

尼龍帆布
LTBR 兩面貼布型 綠色 綠色

皮帶種類 Pitch 2f（°） H h i L
單位質量  g/m（寬度：10mm）
標準型 背面貼布型 兩面貼布型

L 9.525 40° 3.6 1.91 1.69 3.25 29.1 28.8 －
H 12.7 40° 4.36 2.29 2.07 4.4 36.2 33.8 －
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 19.0 － 20.0
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 37.7 34.5 32.5
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 32.0 － －
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5.0 58.6 － －

皮帶種類 Pitch Ra Lr H h i
單位質量  g/m（寬度：10mm）

標準型
S5M 5 3.25 3.25 3.31 1.81 1.5 29.0
S8M 8 5.2 5.2 5.3 2.95 2.35 45.2

LTBN（背面貼布型）
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LTBJ（標準型）

LTBR（兩面貼布型）

S5M
S8M

L
H
T5
T10
AT5
AT10

型式
❷皮帶種類 ❸皮帶寬度No. ❹齒數

下限～上限
皮帶
寬度
（mm）

容許
張力
（N）

出貨日

❶Type LTBJ LTBN LTBR

LTBJ
（標準型）

LTBN
（背面貼布型）

LTBR
（兩面貼布型）

L

050

74～1049

12.7 92

7日

7日

-

075 19.1 138
100 25.4 184
150 38.1 276

H

075

56～  787

19.1 163
100 25.4 216
150 38.1 324
200 50.8 432

S5M
100

140～2000
10 60

-

150 15 90
250 25 150

S8M

150

88～1250

15 117
250 25 196
300 30 235
400 40 313

T5

100

140～2000

10 58

7日

150 15 87
200 20 116
250 25 145

T10

150

70～1000

15 180

7日

200 20 240
250 25 300
300 30 360
400 40 481
500 50 601

AT5
100

140～2000
10 74

- -
150 15 110

AT10
150

70～1000
15 234

200 20 312
250 25 391

E 全長為（齒數×Pitch）。E kgf＝N×0.101972

連結加工部

■連結加工
將長度選擇型皮帶熱熔接，
加工為環狀。
連結加工部的芯線無接續。

■貼布皮帶的特長
背面貼布：降低輸送物之間的摩擦係數，適合蓄積輸送。
兩面貼布：降低輸送物或皮帶輪之間的摩擦係數，可減少噪音。

E 使用溫度－20℃～70℃
E 皮帶的設計資料請參考 D P.3017、材料特性請參考 D P.999。

■ 摩擦係數比較表 （參考值）
皮帶種類

對象材料
齒面 背面

貼布型 標準型 貼布型 標準型

鐵 0.34 0.65 0.29 0.75 
不鏽鋼 0.22 0.68 0.17 0.69 
鋁 0.19 0.42 0.15 0.50 
超高分子量聚乙烯 0.18 0.31 0.17 0.32 
鐵氟龍 0.12 0.21 0.12 0.28 

※表中數值為實測值之一例，並非規格值。

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷皮帶No. ·❸皮帶寬度No. － ❹齒數
LTBJ － AT5150 － 800

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

BTG（w P.1004）

LTBJ

E 其他的使用範例請參考 D P.999

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～5 6～12 13～30 31～100 101～
出貨日 一般 ＋3日 ＋6日 ＋13日 交期另估

Q特長：容許張力極佳的IRON RUBBER型長度選擇型皮帶。
Q連結用金屬零件請參考w P.1006。

Lr

Pitch
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XL
L
H

T5
T10
AT5
AT10

MA3
MA5
MA8

TBOA · TTBOA MTBOA

（Pitch/2）

端面

E 全長為（齒數×Pitch）。  E kgf＝N×0.101972
E 容許張力為僅限拉伸荷重相關的容許值。

型式 ❷皮帶種類 ❸皮帶寬度No. ❹齒數
下限～上限

皮帶寬度
（mm）

容許張力
（N） 適用連結金屬零件

1❶Type

TBOA

XL
025

30～9900
6.4 160 TBCK－XL025

037 9.5 220 TBCK－XL037
050 12.7 310 TBCK－XL050

L
050

30～6299
12.7 640 TBCK－L050

075 19.1 960 TBCK－L075
100 25.4 1280 TBCK－L100

H

075

45～3938

19.1 960 TBCK－H075
100 25.4 1280 TBCK－H100
150 38.1 1920 TBCK－H150
200 50.8 2560 TBCK－H200

MTBOA

MA3
070

40～9900
7 160 TBCK－MA3070

100 10 250 TBCK－MA3100
150 15 360 TBCK－MA3150

MA5
100

50～9900
10 470 TBCK－MA5100

150 15 740 TBCK－MA5150
250 25 1270 TBCK－MA5250

MA8

150

60～5000

15 1620 TBCK－MA8150
200 20 2160 TBCK－MA8200
250 25 2700 TBCK－MA8250
400 40 4320 TBCK－MA8400

TTBOA

T5

100

40～9900

10 250 TBCK－T5100
150 15 360 TBCK－T5150
200 20 490 TBCK－T5200
250 25 620 TBCK－T5250

T10

150

40～5000

15 640 TBCK－T10150
200 20 880 TBCK－T10200
250 25 1280 TBCK－T10250
400 40 1920 TBCK－T10400
500 50 2560 TBCK－T10500

AT5
100

40～9900
10 470 TBCK－AT5100

150 15 740 TBCK－AT5150

AT10
150

40～4000
15 1620 TBCK－AT10150

200 20 2160 TBCK－AT10200
250 25 2700 TBCK－AT10250

皮帶種類 Pitch 2f（°） H h i Lr 單位質量 g/m（寬度：10mm）
XL 5.08 50° 2.3 1.27 1.03 2.57 22.0
L 9.525 40° 3.6 1.69 1.91 4.65 36.2
H 12.7 40° 4.3 2.29 2.01 6.12 41.7
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 2.67 20.8
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 5.32 40.0
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 － 36.0
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 － 60.0

E 使用溫度 0℃～80℃（參考值）
E 皮帶的設計資料請參考  D P.3017。
E 使用範例請參照 w P.999。
E 優力膠的耐藥性請參考  w P.999。

皮帶種類 Pitch H h i 單位質量 g/m（寬度：10mm）
MA3 3 2 1.1 0.9 20.8
MA5 5 3.2 1.7 1.5 38.4
MA8 8 4.6 2.8 1.8 59.2

E MA型的間隙較小，適用於定位用途。

Type 顏色
M 材質

本體 芯線
TBOA · TTBOA－T5 · T10 半透明 IRON RUBBER®

（優力膠） 高張力鋼線
MTBOA · TTBOA－AT5 · AT10 白色

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷皮帶No. ·❸皮帶寬度No. － ❹齒數
TBOA － H100 － 1100

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

E表中無交期表示無販售此規格。
E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～5 6～12 13～30 31～100 101～
出貨日 一般 ＋5日 ＋6日 ＋13日 交期另估

Delivery
出貨日

日 出 貨5

P.6第3日出貨

30個
以上 價格下降

20%

30個
以上 價格下降

20%


