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Q連結用金屬零件請參考w P.1006。

OPEN END BELTS -POLYURETHANE · CHLOROPRENE RUBBER-

開放式皮帶  優力膠・CR合成橡膠
－長度選擇型－

TIMING BELT GUIDES

時規皮帶導軌

Type 顏色
M 材質

本體 芯線
TBOG · HTBOG · PTBOG 黑色 CR合成橡膠（黑）玻璃線
TBO · HTBO · TTBO 白色 優力膠（白） 鋼線

TBOG · TBO
XL
L
H

TTBO
T5
T10
AT5
AT10

HTBOG · HTBO

PTBOG

S3M
S5M
S8M

P5M
P8M

（Pitch/2）

Lr

Pitch

i
h

H

PL
D

Ra

端面

PL
D

r h

Pitch

H

L

凹窩
拋物線齒形

L

Pitch

h
H

θθ

i

E 使用溫度  －20℃～80℃  E 皮帶的設計資料請參考 D P.3017。
E 使用範例請參照 W P.999。

皮帶種類 Pitch 2f（°） H h i L
單位質量  g/m（寬度：10mm）
CR合成橡膠 優力膠

XL 5.08 50° 2.25 1.25 1.0 1.35 26.77 22.17
L 9.525 40° 3.5 1.9 1.6 3.2 37.8 36.22
H 12.7 40° 4.3 2.3 2.0 4.4 52.36 41.22
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 － 22.1

T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 － 47.6
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 － 32.0
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5 － 58.6

E （ ）內為優力膠尺寸

皮帶種類 Pitch Ra Lr H h i PLD
單位質量  g/m（寬度：10mm）
CR合成橡膠 優力膠

S3M 3 1.95 1.95 2.10（2.00） 1.14 0.96（0.86） 0.381 － 24.3
S5M 5 3.25 3.25 3.61（3.20） 1.91（1.77） 1.70（1.43） 0.480 38.8 34.6
S8M 8 5.20 5.20 5.30（5.00） 3.05（2.85） 2.25（2.15） 0.686 55.2 57.6

皮帶種類 Pitch L H h PLD r
單位質量  g/m（寬度：10mm）

CR合成橡膠
P5M 5 3.25 3.6 1.81 0.571 0.5 41.0
P8M 8 5.2 5.5 2.9 0.686 0.8 56.0

E 全長為（齒數×Pitch）。E kgf＝N×0.101972 E 容許張力（N）表示（－）者，為無對應此商品。

型式 ❷皮帶種類 ❸皮帶寬度No. ❹齒數
下限～上限

皮帶寬度
（mm）

容許張力（N） 適用連結金屬零件❶Type CR合成橡膠 優力膠

TBOG
（CR合成橡膠）
TBO
（優力膠）

XL
025

30～3937
6.4 － 66 TBCK－XL025

037 9.5 47 102 TBCK－XL037
050 12.7 70 142 TBCK－XL050

L
050

30～2099
12.7 95 259 TBCK－L050

075 19.1 165 387 TBCK－L075
100 25.4 － 519 TBCK－L100

H

075

45～1574

19.1 － 397 TBCK－H075
100 25.4 － 529 TBCK－H100
150 38.1 － 799 TBCK－H150
200 50.8 － 1093 TBCK－H200

HTBOG
（CR合成橡膠）
HTBO
（優力膠）

S3M
060

40～6666
6 － 127 TBCK－S3M060

100 10 － 211 TBCS－S3M100
150 15 － 317 TBCS－S3M150

S5M
100

50～4000
10 310 215 TBCK－S5M100

150 15 490 323 TBCK－S5M150
250 25 － 539 TBCK－S5M250

S8M

150

60～2500

15 － 647 TBCK－S8M150
250 25 950 1176 TBCK－S8M250
300 30 － 1412 TBCK－S8M300
400 40 － 1882 TBCK－S8M400

PTBOG
（CR合成橡膠）

P5M
100

50～4000
10 287 － TBCK－S5M100

150 15 456 － TBCK－S5M150
250 25 817 － TBCK－S5M250

P8M 150 60～2500 15 606 － TBCK－S8M150
250 25 1060 － TBCK－S8M250

TTBO
（優力膠）

T5

100

40～4000

10 － 112 TBCK－T5100
150 15 － 166 TBCK－T5150
200 20 － 225 TBCK－T5200
250 25 － 284 TBCK－T5250

T10

150

40～2000

15 － 299 TBCK－T10150
200 20 － 397 TBCK－T10200
250 25 － 529 TBCK－T10250
300 30 － 627 TBCK－T10300
400 40 － 862 TBCK－T10400
500 50 － 1064 TBCK－T10500

AT5 100 40～4000 10 － 147 TBCK－AT5100
150 15 － 221 TBCK－AT5150

AT10
150

40～2000
15 － 469 TBCK－AT10150

200 20 － 625 TBCK－AT10200
250 25 － 781 TBCK－AT10250

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷皮帶No. ·❸皮帶寬度No. － ❹齒數
TBO － H100 － 1100

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～30 31～50 51～100 101～
出貨日 一般 ＋11日 ＋14日 交期另估

●   色 型式

日 出 貨3
●  色 型式

日 出 貨5
Delivery
出貨日

日 出 貨7Delivery
出貨日

Q特長：在輸送用途中，防止皮帶壓縮・蛇行的導軌。

M  材質
超高分子聚乙烯

Q精密度基準

尺寸 公差
A・B・C・D・E ±0.2

L ±1.0

Q孔加工詳細尺寸

C A

❸L B
D

E

❻K
（孔加工徑No.選擇）

＊F

❹P ❹P

❸L

P×（❺Hー1） ＊F

A/
2

C A

B
D

E

BTGZ（1排沉頭孔型）

  L－P（H－1）＊F＝　　　　     ≧8
       2

E熱膨脹係數：1.7×10－4/℃
E加工條件：孔至端面的壁厚3mm

EA≧d1＋6
EA≧d＋6

沉頭孔穴

螺栓
孔徑No. 4 5 6

d 4.5 5.5 6.5
d1 8 9.5 11
h 5 6 7

d1

d

h

（無孔型）BTG

E亦可使用對應皮帶型以外的皮帶。使用前請確認寬度與齒的高度。
X若為BTGZ，無法製作No.100。

型式 ❸L
指定單位10mm

❹P（孔間距）
指定單位5mm

❺H
孔數

❻K
孔加工徑選擇 對應皮帶型 A B C D E❶Type ❷No.

BTG （無孔）

BTGZ （1排沉頭孔）

100

200～ 1800

－ － － T5100・AT5100 12
8.6

20
10 1.4150

50～ 500 2～ 10 4・5・6

T5150・AT5150
17 23

150A T10150・AT10150 9 12 3
200 T5200

22
8.6

30
10 1.4

200A T10200・AT10200
9 12 3

250 T10250・AT10250
27 35

250B T5250 8.6 10 1.4
300 T10300 32

9
42

12 3400 T10400 43 53
500 T10500 53 63

LTBN－T10400（P.1001）

（BTGZ）

TTPA30T10400（P.933）

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L － ❹P － ❺Ｈ － ❻K孔加工徑No.

BTG150 － 300
BTGZ200A － 1200 － P160 － H8 － K5

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

（無孔）
（1排沉頭孔）

橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～30 31～50 51～100 101～
出貨日 一般 ＋5日 ＋7日 交期另估

30個
以上 價格下降

20%

30個
以上 價格下降

20%

E TTBO－AT5 ·
TTBO－AT10
為RoHS非對應。


