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MECHA LOCKS  -GUIDE-

免鍵軸襯
－概要－

何謂免鍵軸襯？
只需固定螺栓，即可簡單、牢固地固定軸
和軗（皮帶輪、鏈輪、齒輪等）的摩擦緊固
用具。

特   長

①拆卸螺栓 順著圓周方向按順序鬆轉緊固螺栓。
②拆卸免鍵軸襯 在拆卸用螺絲孔內插入螺栓，並均勻地鎖緊。拆卸方法

①塗抹潤滑油 請擦拭軸表面的髒污，並塗抹一層潤滑油或潤滑脂。※請勿使用含有鉬系減磨劑的潤滑油或潤滑脂。
②定位 先暫時組裝免鍵軸襯和轂後，將其插入軸中進行定位。
③ 鎖緊螺栓 請利用扭矩扳手，依對角線順序緊固鎖緊螺栓。
 一開始先輕輕地（約規定扭矩的1/2）鎖上，再以規定的扭矩栓緊。
④緊固螺栓 用規定的緊固扭矩按圓周方向進行緊固。

安裝方法

外輪

轂

緊固螺栓

內輪
軸

將螺栓的緊固力，透過斜面
變換成內徑側和外徑側的面

壓，使軸和轂緊固連結。

免鍵軸襯的構造

用鍵固定類型

為了軸和皮帶輪的相對

位置，在設計階段時就
需要指定鍵槽位置。

使用免鍵軸襯

組裝的同時，可任意地調
整皮帶輪的相對位置。

3  自由的相對位置
組裝的同時可在任意位置進行調整。

在組裝的同時可控

制定位，因此無需
在設計階段進行鍵

齒定位。

放大圖

產生鬆動

使用免鍵軸襯

利用螺栓緊固力產生的摩

擦力進行固定，不會產生
鬆動間隙。

用鍵固定

由於重覆荷重產生磨損的關

係，導致鍵槽產生間隙。

4  不會鬆動
使用鍵時，鍵槽會產生鬆動，但免鍵軸襯沒有間隙，因此適用於反覆進行正轉、反轉之處。

可以進行長期的同

軸高精密度連結。
適合用於伺服馬達

等反覆進行正轉、
反轉的地方。

拉拔器

2  安裝拆卸簡便
僅用螺栓連接，即可輕鬆進行安裝拆卸。

免鍵軸襯的拆卸方法

拆卸需使用標準扳手。拆卸後可再次利用。
鍵的拆卸方法

拆卸鍵時需使用專用工具（拉拔器）。拆卸後軸
和轂無法再次使用。

無需專用工具，即
可輕鬆進行設備保

養。零件可重複利
用，有效降低成本。

扳手

1  無需鍵槽加工
不需鍵槽加工，圓軸、圓孔可直接使用。

鍵

軸

轂（皮帶輪）

用鍵固定
可減少切削、加工
時間，因此可因應
設計的緊急更改。

免鍵軸襯

使用免鍵軸襯

選擇指南

步驟①  確認軸外徑、轂部位內徑
　請根據使用的軸外徑、轂內徑選用合適的免鍵軸襯。
　 ·軸外徑 ds＝免鍵軸襯內徑 d

　 ·轂內徑 Dh＝免鍵軸襯外徑 D

　此外軸和轂的安裝面公差和表面粗糙度請務必遵照下列規格。否則無
法安裝。

步驟②  確認安裝空間
　組裝免鍵軸襯時請使用扭矩扳手。
　請考慮組裝空間後再進行組裝。

步驟③  確認材質、表面處理
　MISUMI的免鍵軸襯可選擇材質和表面處理。在潮濕、結露等水分較多的場所建議使用不鏽鋼或鍍無電解鎳。所提供的材質和表面處理
會因產品系列而異，敬請留意。

步驟④  確認免鍵軸襯的容許輸入負荷
　請計算施加在免鍵軸襯上的扭矩和荷重，確認是否低於各產品系列所設的容許值。
　 ·免鍵軸襯輸入扭矩值　＜　免鍵軸襯最大容許扭矩
　 ·施加在免鍵軸襯上之推力荷重　＜　免鍵軸襯容許之推力荷重
　注意　軸和轂帶有鍵槽時，槽寬如果在JIS的規格範圍內即可使用，但容許扭矩、容許推力荷重將減少15～20%。

步驟⑤  確認軸、轂的剛性
　 ·軸 請確認所用軸之材料的降伏點應力，並選擇各產品系列所設之轂部側面壓力×1.2以上的材質。
　 ·轂  請確認所用轂之材料的降伏點應力，並選擇各產品系列所設之轂部側面壓力×1.2以上的材質。

此外，針對代表性材質計算出了轂部的最小外徑，請參照各產品系列的轂部最小外徑。

使用注意事項

① 免鍵軸襯的內輪（本體）・外輪（環・側環）於運送途中可能因為輕微震動造成錐部互相咬合。
安裝時請將螺栓・螺帽鬆開，拆開本體後解除錐面咬合後，再重新組合。

②在安裝轂或軸插入前就將螺栓鎖緊的話，可能會造成免鍵軸襯變形而無法使用。
③請勿使用附屬品以外的螺栓當作緊固螺栓。
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安裝面 公差 表面粗糙度

軸外徑 ds h7（g6） Ra1.6以下

轂內徑 Dh H7 Ra3.2以下

例：標準型

照片中使用的是MLM40。

系列名稱

螺帽型 標準型
直柱型

高扭矩直柱型
薄壁型 精巧型

 

容許負荷 ○ ○ ◎ △ △
組裝工具 扳手 六角扳手 六角扳手 六角扳手 六角扳手

中心定位機能 無 有 無 無 有

特長
·  將螺帽鎖入一處即可簡單
地安裝

·  尺寸以及材質、表面處理
的種類十分多樣化

·具有中心定位機能

·  容許負荷高
·可輕鬆使用多個免鍵軸襯

·  直接安裝螺栓在轂上的構造
·內外徑差較小

·  內外徑差較小
·具有中心定位機能

型式 MLN · MLNB · MLNP MLM · MLMB · MLMP · MLHS MLA · MLAP · MLAT MLSL MLR · MLRP · MLRS
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