
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

16

1023

金
屬
滾
輪

優
力
膠
滾
輪

管
狀
滾
輪

導
引
滾
輪

優
力
膠

鑄
模
軸
承

工
程
樹
脂
軸
承

輸
送
帶
用
輪

滾
輪
組

滾
珠
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

滾
輪

輸
送
相
關
零
件

16

1024提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

金
屬
滾
輪

優
力
膠
滾
輪

管
狀
滾
輪

導
引
滾
輪

優
力
膠

鑄
模
軸
承

工
程
樹
脂
軸
承

輸
送
帶
用
輪

滾
輪
組

滾
珠
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

METAL ROLLERS  -ROUND HOLE TYPE / SET SCREW TYPE / BEARING TYPE-

金屬滾輪
－圓孔型/附攻牙型/附軸承型（L＝15～100）－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸d － ❹L

ROLB20 － 8 － 30

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L

RORB30 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q附軸承型

CADCAD 2D
3D

Type
m材質 s表面處理 軸承

直柱型 桶型

RORB ROCRB
相當於S45C

染黑處理

鋼
RORM ROCRM 鍍無電解鎳

RORS ROCRS 相當於SUS304 －
RORA ROCRA 鋁合金 白色陽極處理

型式
D ❸L

選擇 d D1（H7） dh B 使用軸承
❶Type ❷No.

直柱型

RORB
RORM
RORS
RORA

桶型

ROCRB
ROCRM
ROCRS
ROCRA

＊20 20 15 20 25 30 40 50 6 15 10 5 696ZZ×2
＊25 25 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 6 15 10 5 696ZZ×2
＊30 30 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 8 19 15 6 698ZZ×2
＊35A

35
25 30 40 50 8 22 15 7 608ZZ×2

＊35 25 30 40 50 60 70 80 90 100 10 22 18 6 6900ZZ×2
＊40A

40
25 30 40 50 10 26 18 8 6000ZZ×2

＊40 25 30 40 50 60 70 80 90 100 12 28 24 8 6001ZZ×2
50A

50
25 30 40 50 100 12 32 24 10 6201ZZ×2

50 25 30 40 50 60 70 80 90 100 15 32 28 9 6002ZZ×2

D1
H7 d

B B

dh

D

1.6 25

±
0.

2

B

D1
H7D

1.6

dh

B

25

d
0.

3

－0.2
0

❸L －0.2
0

❸L

直柱型 桶型

256.3 1.6

L
l l

d
d＋

1

d
H7H7

L
l l

d
H7 d
H7

d＋
1

逃溝加工 逃溝加工

直柱型 桶型 QL尺寸

E  當L≦d×3時，d孔從同方向加工。
E  當L＞d×3時，d孔從兩端的方向加工，如下圖所示形狀。也會有無逃溝加工的情況。

d
全長　L尺寸

15 20 25 30 40 50 100
8 無逃溝加工 8 8 16 16 －

10 無逃溝加工 10 10 20 －
12 無逃溝加工 12 24 24
15 無逃溝加工 15 30
20 無逃溝加工 40
25 無逃溝加工 25
30 無逃溝加工 30

關於圓孔型和附攻牙型的加工條件

E軸承之詳細尺寸請參照dP.777 · 779。

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

型式 ❸dH7
選擇

❹L
選擇❶Type ❷D

直柱型

ROLB
ROLM
ROLS
ROLA

桶型

ROCS
ROCA

20 8 15 20 25 30 40 50
25 8 10 12 15 20 25 30 40 50
30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50
35 10 12 15 20 20 25 30 40 50
40 10 12 15 20 20 25 30 40 50
50 12 15 20 25 25 30 40 50 100
60 12 15 20 25 30 30 40 50 100
80 15 20 25 30 40 50 100

E 桶型帶＊的僅能選到L50。

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨7

Q圓孔型

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的
產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。 6.3 1.6

標準化加工品 Type
M材質 S表面處理 H硬度

直柱型 桶型

ROLB －
相當於S45C

染黑處理 －
ROLM － 鍍無電解鎳 －
ROLS ROCS SUS304 － －
ROLA ROCA 鋁合金 白色陽極處理 －

±
0.

2

H7

0
－0.2

1.6

❷
D ❸
d

❹L

Q關於圓孔型和附攻牙型的加工條件

1.6

0.
3

❷
D H7

❸
d

0
－0.2❹L

●ROCRS · RORS

日 出 貨5

E  當L≦d×3時，d孔從同方向加工。
E  當L＞d×3時，d孔從兩端的方向加工，
如下圖所示形狀。也會有無逃溝加工
的情況。

型式 ❸dH7
選擇

❹L
選擇 M❶Type ❷D

直柱型

ROLAN
ROLSN

桶型

ROCAN
ROCSN

20 8 15 20 25 30 40 50
M325 8 10 12 15 20 25 30 40 50

30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50
35 10 12 15 20 20 25 30 40 50

M4
40 10 12 15 20 20 25 30 40 50
50 12 15 20 25 25 30 40 50 100

M560 12 15 20 25 30 30 40 50 100
80 15 20 25 30 40 50 100

Delivery
出貨日

●ROCS · ROCSN · ROLS · ROLSN

日 出 貨5
●左述以外

●圓孔型 ●附攻牙型

日 出 貨7

Q附攻牙型

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

Type
M材質 S表面處理

直柱型 桶型

ROLAN ROCAN 鋁合金 白色陽極處理

ROLSN ROCSN 相當於SUS304 －

6.3 1.6直柱型

1.6

2－ML/2

±
0.

2
❷

D

H7
❸

d

0
－0.2❹L

桶型

1.6

2－ML/2

0.
3

❷
D H7

❸
d

0
－0.2❹L

標準化加工品 Q關於圓孔型和附攻牙型的加工條件
E  當L≦d×3時，d孔從同方向加工。
E  當L＞d×3時，d孔從兩端的方向加工，
如下圖所示形狀。也會有無逃溝加工
的情況。

直柱型 桶型

交期縮短

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～50 51～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋5日 ＋7日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～50 51～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋5日 ＋7日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

橘色文字表示
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