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1034點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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Q低廉的壓入型式與軸承組合販售。

ROLLERS  -PRESS FIT STRAIGHT BEARING TYPE- / ALUMINUM ROLLERS

芯材壓入式滾輪/中空鋁滾輪
－附軸承型－

Q芯材壓入式附軸承型

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

RORUSP25 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

D1
H7

1.6

B

❸L±0.3

B

dh

25

d
3

❷
D
±

0.
2

6.3 1.625

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L －（UDC · SB）
RORUSP25 － 30 － UDC

Alterations Code Spec.

變更為制電性優力膠
（優力膠顏色：灰） UDC

優力膠蕭氏硬度A90
變更為制電性優力膠。
指定方法 UDC
體積固有電阻率 2.1×108Ω · cm
表面電阻率   4.0×109Ω
（溫度30℃/溼度60%）
X 發泡優力膠不可指定。

軸承材質變更 SB
軸承材質變更為不鏽鋼。
指定方法 SB

Type M材質
H硬度 軸承

芯材 包覆

RORUSP SUS304
優力膠（原色） 蕭氏硬度A90

鋼RORUAP 鋁合金

RORMSP SUS304 發泡優力膠（綠） 蕭氏硬度A65

Type M材質 H硬度 軸承

UMJ 優力膠（原色） 蕭氏硬度A90 鋼

型式 ❸L
選擇 d D1（H7） dh B 使用軸承❶Type ❷D

優力膠

RORUSP
RORUAP

發泡優力膠

RORMSP

25 20 25 30 40 50 6 15 10 5 B696ZZ×2
30 20 25 30 40 50 8 19 15 6 B698ZZ×2
35 25 30 40 50 10 22 18 6 B6900ZZ×2
40 25 30 40 50 12 28 24 8 B6001ZZ×2
50 25 30 40 50 15 32 28 9 B6002ZZ×2

E 軸承之詳細尺寸請參照P.777 · 779。E 此商品所採用的軸承不保證品牌。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5 

標準化加工品

URETHANE ROLLERS BEARING TYPE / URETHANE ROLLERS / KNURLED URETHANE ROLLERS

軸承接著優力膠滾輪/優力膠滾輪/壓紋優力膠滾輪
 －固定螺絲型－

Q此為優力膠直接黏在軸承上的便宜優力膠滾輪。

UMJ

Example
使用範例

Delivery
出貨日

Q軸承接著優力膠滾輪

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D/No.） － ❸L － ❹d

（軸承接著優力膠滾輪）
（優力膠滾輪）
（壓紋優力膠滾輪）

UMJ30
UMHS15
ULCV20

－

－

30

10 － 8

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

E 軸承之詳細尺寸請參照D P.777 · 779。

D1 d

B B

dh

❷
D
±

0.
2

6.3

❸L－0.2
0

E優力膠會隨著時間而變色，但特性等不受影響。

型式 ❸L選擇
（指定單位10mm） d D1 dh B 適用軸承❶Type ❷D

UMJ

20
20～100

6 15 10 5 696ZZ×2
25 6 15 10 5 696ZZ×2
30 8 19 15 6 698ZZ×2
35

30～100
10 22 18 6 6900ZZ×2

40 12 28 24 8 6001ZZ×2
50 15 32 28 9 6002ZZ×2

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

■壓紋優力膠滾輪

R0.5
α

（
0.

7）

❹
d ±

0.
1

❷
D
±

0.
3

6.3❸L

ULCV

Example
使用範例

型式 ❸L
選擇

❹d
選擇 α° 螺紋齒數❶Type ❷D

ULCV
（蕭氏硬度A50）

15 6 10 8 12 30
20 10 15 8 10 9 40
25 10 15 20 8 10 15 7.2 50
30 10 15 20 8 10 15 6 60

標準化加工品

Type M材質 H硬度

ULCV 優力膠（原色） 蕭氏硬度A50

Q 優力膠滾輪
－固定螺絲型－ Type

M材質
h硬度

芯材 包覆
UMHSH

SUS304

優力膠

蕭氏硬度A90
UMHS 蕭氏硬度A70
UMHSL 蕭氏硬度A50
UMHAH 5000系列

鋁合金

蕭氏硬度A90
UMHA 蕭氏硬度A70
UMHAL 蕭氏硬度A50

型式 D d D1 D2 W L l M❶Type ❷No.

 SUS304 
 UMHSH （蕭氏硬度A90）
    UMHS （蕭氏硬度A70）
    UMHSL （蕭氏硬度A50）

 鋁合金 
 UMHAH （蕭氏硬度A90）
    UMHA （蕭氏硬度A70）
    UMHAL （蕭氏硬度A50）

15 15 4 10 － 6 12 3 315-5 5
20 20 4 16 － 6 12 3 320－5 5
25 25 6 16 20 8 20 6 3

25-8 8 4
30 30 6 16 24 8 20 6 3

30-8 8 4
35 35 8 20 28 10 25 7.5 435-10 10
40 40 8 25 36 10 25 7.5 440-10 10
50 50 10 30 42 10 25 7.5 450-12 12

dH
7

D
1

W

L W l

D
1

2－M
l

D
2

dH
7

L

2－M

D
±

0.
2

D
±

0.
2

D15・20 D25～50

日 出 貨5

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹d － ❺B － ❻P

AROE30 － 100 － 24 － B6 － P22

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

Q中空鋁滾輪

M 材質　鋁合金　S 表面處理　白色陽極

AROE

❷
D

❹
d

H7

❸L
❺B ❺B

❹
d

H7

❻
P

型式 ❸L
指定單位1mm

❹d
指定單位1mm

❺B
指定單位1mm

❻P
指定單位1mm❶Type ❷D

AROE

30

50～300 19～55
（d≦D－5） 4～15 15～53

（P≦d－2）
40
50
60

Delivery
出貨日

日 出 貨7

●UMHS25

●上述以外

日 出 貨3

E 在優力膠・發泡優力膠裡壓入芯材。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E於芯材外圍熔接優力膠。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載


