
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

16

1053

金
屬
滾
輪

優
力
膠
滾
輪

管
狀
滾
輪

導
引
滾
輪

優
力
膠

鑄
模
軸
承

工
程
樹
脂
軸
承

輸
送
帶
用
輪

滾
輪
組

滾
珠
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

滾
輪

輸
送
相
關
零
件

16

1054

金
屬
滾
輪

優
力
膠
滾
輪

管
狀
滾
輪

導
引
滾
輪

優
力
膠

鑄
模
軸
承

工
程
樹
脂
軸
承

輸
送
帶
用
輪

滾
輪
組

滾
珠
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

ENGINEERING  PLASTICS  BEARING

工程樹脂軸承

型式（Type · D）
（平面型/扣環型）
（R型）

EB24
ERB24

Order
訂購範例

Q平面型

QR型

Q 附支撐架
平面型

Q 附支撐架
R型

Type M材質 S表面處理 A附屬品平面型 R型 表面樹脂 軸承 軸 軸

ENH ERNH 工程塑膠
（POM） SUJ2 SWCH 三價鉻酸鹽 1支撐架（陽極處理）

2螺帽（M6）

E 工程樹脂軸承與附
屬品為分別包裝。

軸承精密度
JIS　B　1514　0級 30±0.5

30
±

0.
5

3 ±
0.

3

23

1520

30
7

16

4－C2以下2－φ6（貫穿孔）

φ6（貫穿孔）

Q 支撐架
詳細圖

D

1

內六角孔 F

B
+0.3

0   

h

J

G M（粗螺紋）

Q平面型 R

D

1

內六角孔 F

B
+0.3

0   

h

J

G M（粗螺紋）

QR型

軸承精密度 
JIS　B　1514　0級

dD D

R R

M

l

L

B
＋0.3
    0

B
＋0.3
    0

D

R

M

l

L

B
＋0.3
    0

＊

D

R

M（粗螺紋）

l

12

B
＋0.3
    0

十字
溝槽 內六角孔 一字溝槽

（粗螺紋） （粗螺紋）

＊僅不鏽鋼型有一字
    溝槽及軸頸部逃溝
    加工

G

Q無螺牙型 Q外螺牙型 Q內六角孔外螺牙型 Q長螺牙型

Q扣環型

軸承精密度　JIS　B　1514　0級

Q無螺牙型 Q外螺牙型 Q內六角孔外螺牙型 Q長螺牙型

D D

L

d D

L

G G

＊

D

12十字
溝槽

內六
角孔

一字溝槽

M（粗螺牙）

M（粗螺紋）

M（粗螺紋）

l l l

B 0
＋0.3 B 0

＋0.3 B 0
＋0.3 B 0

＋0.3

＊僅不鏽鋼型有一字
    溝槽及軸頸部逃溝
    加工

D

＋0.3
 0   B

L

l內六角孔

dD

＋0.3
 0   B

・無扣環 ・無扣環・附扣環 ・附扣環

EERBZ・ERBHZ使用低發塵潤滑油因此樹脂部分受紫外線照射可能變色，但不影響機能。
E防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω（溫度23℃/溼度65%）
E樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。

Type M材質 S表面處理
無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 長螺牙 表面樹脂 軸承 軸 軸
ERBS ERBBS ERBHS －

工程塑膠（POM） 相當於SUS440C 相當於SUS304 －
ERB ERBB ERBH ERBBL SUJ2 SWCH 三價鉻酸鹽
ERBZ － ERBHZ － 防靜電工程塑膠 SUS304（低發塵） 相當於SUS304 － 型式 容許荷重

N
（  ）內SUS304

d D1 B

R
內六角孔

G 使用軸承U溝槽型 V溝槽型Type D

無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 22 78.4
（39.2） 6

19
7

2.5 0.6
2.5 696ZZEUBS EUBBS EUBHS 24 21

EUB EUBB EUBH 30 176
（88） 8

27
9 5 608ZZEVB EVBB EVBH 35 31

E  U溝槽外螺牙型的B＝7尺寸，其外螺牙軸端有時會有比B尺寸突出的情形。　E 軸承之詳細尺寸請參照P.777。 kgf＝N×0.101972

型式
容許荷重

N
（  ）內SUS304

d R B
M

（粗螺紋） L L
內六角孔

G
使用
軸承

出貨日
無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 長螺牙

Type D ERBS ERB ERBZ ERBBS ERBB ERBHS ERBH ERBHZ ERBBL
無螺牙
ERBS
ERB
ERBZ
外螺牙
ERBBS
ERBB

內六角孔外螺牙
ERBHS
ERBH
ERBHZ
長螺牙

ERBBL

19

78.4（39.2） 6
5

6

6 8

1 2.5 696ZZ

庫存品 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 3日
20 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 3日
22 7 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日
24 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 3日
26 8 0.5 3日 3日 － 3日 3日 3日 3日 － －
30 176（88） 8 9 1 5 608ZZ 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日
35 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日
＊40

245 10 6 12 8 12 2 6 6200ZZ
3日 3日 － － － － 3日 － －

E 加註＊記號的尺寸僅限
ERBS・ERB・ERBH。

＊45 3日 3日 － － － － 3日 － －
＊50 3日 3日 － － － － 3日 － －

kgf＝N×0.101972E 不同批號的電鍍顏色會有些許不同，但其性質不會有變化。
E 軸承之詳細尺寸請參照P.777・779。

EEBC・EBSZ・EBBC・EBHZ係使用低發塵潤滑油因此樹脂部分受紫外線照射可能變色，但不影響機能。
E防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω（溫度23℃/溼度65%）
E樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。

Type M材質 s表面處理
無扣環 附扣環

表面樹脂 軸承 軸 軸
無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 長螺牙 無螺牙 內六角孔外螺牙
EBSS EBBS EBHS － － －

工程塑膠（POM） 相當於SUS440C 相當於SUS304 －
EB EBB EBH EBBL － － SUJ2 SWCH 三價鉻酸鹽
EBD EBBD － － － －

防靜電
工程塑膠（POM）

相當於SUS440C
相當於
SUS304 －EBC － EBBC － － － 相當於SUS440C（低發塵）

EBSZ － EBHZ － － － SUS304（低發塵）
－ － － － EBM EBMH MC尼龍 SUJ2 S45C 三價鉻酸鹽－ － － － EBPE EBPEH 超高分子量聚乙烯

型式 容許荷重
N

（  ）內SUS304
F R h B M

（粗螺紋）
J 內六角孔

G
使用
軸承Type D 平面型 R型 平面型 R型

平面型
ENH

R型
ERNH

24 78.4
（39.2）

5

5

11 6 7

6

37 38 2.5 696ZZ
26 6 10 8 8 39 39

5 608ZZ30 176
（88）

8 8 9 9 40 4035 10.5 5.5
kgf＝N×0.101972E 軸承之詳細尺寸請參照P.777 · 779。

E表中無交期表示無販售此規格。     E 軸承之詳細尺寸請參照P.777・779。    E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。） kgf＝N×0.101972

型式 容許荷重
N

（　）內
SUS304

d

B
M

（粗螺紋）

L

l
內六角
孔
G

扣環尺寸
（C形）
（僅限
附扣環型）

使用
軸承

出貨日

工程塑膠

（POM）

MC尼龍
超高分子
量聚乙烯

工程塑膠

（POM）

MC尼龍
超高分子
量聚乙烯

無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 長螺牙

Type D EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE EBBS
EBBD EBB EBHS EBH EBBC EBHZ EBMH

EBPEH EBBL

無螺牙
EBSS
EB
EBSZ
EBM
EBPE
EBD
EBC
外螺牙
EBBS
EBB
EBBD
內六角孔外螺牙
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH
長螺牙
EBBL

13
29.4

（14.7）

4
5

－
4 5

－
1 1.5

－ L－1040ZZ
3日 3日 － － － － － － － 3日 3日 － － － －

14 3日 3日 － － － － － － － 3日 3日 － － － －
16

5 8

8

RTWS13 695ZZ
3日 3日 － － － 3日 3日 － － 3日 3日 － － 3日 －

18 3日 3日 － － － 3日 3日 － － 3日 3日 － － 3日 －
19

78.4
（39.2） 6 6 9

6 8 1

2.5 RTWS15 696ZZ

3日 3日 3日 － 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 － 3日 3日 3日

20 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 3日 3日 3日 3日

22 3日 3日 3日 － 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 － 3日 3日 3日

24 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 3日 3日 3日 3日

26
176
（88） 8

8
12 5 RTWS22 608ZZ

3日 3日 3日 － － 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 － － 3日 －
30

9
庫存品 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 3日 3日 3日 3日

35 3日 庫存品 3日 3日 3日 3日 3日 3日 庫存品 3日 庫存品 3日 3日 3日 3日

40
245
（122）10 12 14 8 12 12 2 6 RTWS30 6200ZZ

3日 3日 － － － 3日 3日 － － 3日 3日 － － 3日 －
45 3日 3日 － － － 3日 3日 － － 3日 3日 － － 3日 －
50 3日 3日 － － － 3日 3日 － － 3日 3日 － － 3日 －

 如對防鏽有要求，
請優先選擇SUS304
材質的產品。
防鏽方法請參照

DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先
選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照

DP.3049～3050。

QU溝槽型 QV溝槽型
形狀

Type M材質 S表面處理
無螺牙 外螺牙 內六角孔外螺牙 表面樹脂 軸承 軸 軸

U溝槽
EUBS EUBBS EUBHS

工程塑膠
（POM）

相當於SUS440C 相當於SUS304 －
EUB EUBB EUBH

SUJ2 SWCH 三價鉻酸鹽
V溝槽 EVB EVBB EVBH

QU溝槽型 QV溝槽型

dD

B

D1

R

0
＋0.3

D

M6×1

B

0.5

8

D1

R

0
＋0.3

內六角孔

G

D

M6×1

B

0.5

8

D1 D D1

R

＊

0
＋0.3

十字
溝槽 內

＊僅不鏽鋼型有一字溝槽及軸頸部逃溝加工

G

無螺牙型 外螺牙型 內六角孔外螺牙型

D

B

60̊R

D1 d

0
＋0.3

D

M6×1

B

60̊R

D1

0.5

8

0
＋0.3

十字溝槽

D

M6×1

B

60̊R

D1

0.5

8

0
＋0.3

內六角孔

G

無螺牙型 外螺牙型 內六角孔外螺牙型

軸承精密度　JIS B 1514 0級

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

Q單邊法蘭型 Type M材質 S表面處理
無螺牙 內六角孔外螺牙 表面樹脂 軸承 軸 軸
EKB EKBH 工程塑膠（POM） SUJ2 SWCH 三價鉻酸鹽

軸承精密度 
JIS B 1514 0級

M6×1

8

B

G

D D
1

＋0.3
B 0

0.5
1

內六
角孔

B

D
1D d

0
＋0.3

B

1

Q無螺牙型 Q內六角孔外螺牙型

型式 容許荷重
N d D1 B B1

內六角孔
G 使用軸承

Type D

EKB（無螺牙）
EKBH（內六角孔外螺牙）

24 78.4 6 20 7 1.5 2.5 696ZZ

35 176 8 30 9 2 5 608ZZ

kgf＝N×0.101972E 軸承之詳細尺寸請參照P.777 · 779。

Delivery
出貨日

●上述以外

日 出 貨3

●EUBH35 · EVBH22

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

P.6第2日出貨貨第2日出貨

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


