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BALL ROLLERS  -MACHINED STAINLESS TYPE-

滾珠滾輪（朝上使用）
－不鏽鋼切削型－

Q特長：當滾珠滾輪之間的安裝間隔很小，六角扳手難以作業時，可用專用扳手安裝的產品。

Example
使用範例

Q圓螺栓型

使用範例（鋼珠滾輪）
輸送帶彎曲部

E鎖緊時必須使用滾珠滾輪用扳手。
（參照追加工BR）
E朝上使用。

BCHM
（朝上使用）

2－a

P

2
3

4 1

d

H
    0
－0.1

0
－

0.
1

LL1

M

D

Type
M材質

①本體 ②間隔環 ③主珠 ④輔助珠

BCHM SUS304 SUS304 SUS440C（HRC55～） SUS440C（HRC55～）

Alteration Code Spec.

附屬專用扳手 BR

附屬專用扳手。
E僅適用於BCHPT・BCHM

2－a

P

B 1.4

D

C

D1

L

A

   
 0
－

0.
1

C

    0
－0.1

No. BCHPT
對應（No.）

BCHM
對應（M） L A B C D D1 P a

10 16 M10用 25 8 19 3 18.5 10 15.4 212 20 M12用 30 10 24 4 22 12 18.5
16 24 M16用 35 12 27 6 27 17 24 2.520 － M20用 40 14 30 7 33 20 29.6

型式（Type · D1/No./M）
（外螺牙型）
（圓螺栓型）

BCHPT20
BCHM20

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

型式
L L1 H D d a P 耐荷重

N（kgf）Type M

BCHM
（不鏽鋼滾珠）

10 12 2.5 10 18.5 8.73
2

15.4 55（5.6）
12 15 3.5 11 22 10.32 18.5 62（6.3）
16 20 5.3 15 27 15.87

2.5
24 343（35）

20 25 6.3 18 33 19.05 29.6 412（42）

kgf＝N×0.101972

CADCAD 2D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

Q特長：主珠部會下沉，為附有定位珠功能的產品。

Q 附定位珠功能滾珠滾輪
（壓入型）

（外螺牙型）

d

L l＊

l＊

    

2 43 51 6

2 43 51 6

d
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1.5     0
－0.1L1
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＋
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  0 －
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1
D

D 1

L2 M

型式
D L L1 d l

荷量（N）
Type D1 min. max.

BCHP
14 16 14 1.5 5.56 1.5 23 30

18 20 17 2.5 8.73
2

24 38

22 24 21.5 3.5 10.32 24 55

kgf＝N×0.101972

型式 M
（細螺紋） D D1 L L1 L2 a d P l

荷量（N）
Type No. min. max.

BCHPT
16 16×1.5 19 13.5 14 1.5 9 2 5.56 15.4 1.5 23 30

20 20×1.5 24 16.5 17 2.5 10 2 8.73 18.5
2

24 38

24 24×1.5 28 20.5 21.5 3.5 12 2.5 10.32 24 24 55

EL1為滾珠下沉的長度。
E建議對應孔為H7。
E朝上使用。

E滾珠於可運作範圍內滑動。
E鎖緊時必須使用滾珠滾輪用扳手。（參照追加工BR）

Type
M材質

①本體 ②間隔環 ③滾珠 ④外蓋 ⑤彈簧 ⑥扣環

BCHP
BCHPT

SUS304 SUS304
SUS440C

（HRC55～） SUS304 SUS631J1 SUS304

扭矩限制器與分度

CADCAD 2D

BCHP
（壓入型）
（朝上使用）

BCHPT
（外螺牙型）
（朝上使用）

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

Alteration
追加工

日 出 貨3
●   色 型式●   色 型式

型式 －（BR）
BCHM20 － BR

BALL ROLLERS （FOR UPWARD USE）  -STAINLESS STEEL/RESIN/CUTTING TYPE-

滾珠滾輪（朝上使用）
－不鏽鋼・樹脂・切削型－

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q特長：以切削加工製成之不鏽鋼・樹脂滾珠滾輪。比起沖壓成形，耐荷重性更加優異。

型式（Type · M/D1）
（六角螺栓型）
（壓入型）

BCHL5
BCHA7.5

Order
訂購範例

Example
使用範例

使用範例（滾珠滾輪）
輸送帶彎曲部

Example
使用範例

Q六角螺栓型

Type M材質
①本體 ②間隔環 ③主珠 ④輔助珠

BCHL
SUS304 SUS304

SUS440C（HRC55～）
SUS440C

（HRC55～）
BCHLJ 工程塑膠（POM）

滾珠BCHLJJ 工程塑膠（POM） －
BCHLJP PEEK － PEEK

型式
L L1 Ｈ d S

耐荷重N（kgf） 出貨日
Type M BCHL BCHLJ BCHL BCHLJ

BCHL
（不鏽鋼滾珠）
BCHLJ
（工程塑膠（POM）
滾珠）

5 6 1.1 5 4 8 12（1.2） 6（0.6）

庫存品

3日
6 8 1.2 6 4.76 10 14（1.4） 7（0.7）

庫存品

8 10 1.5 7 5.56 13 41（4.2） 27（2.8）
10 12 2.5 10 8.73 17 55（5.6） 34（3.5）
12 15 3.5 11 10.32 19 62（6.3） 55（5.6）
16 20 5.3 15 15.87 24 343（35） 69（7）
20 25 6.3 18 19.05 30 412（42） 82（8.4）

型式
L

L1 Ｈ d
S E

耐荷重N（kgf） 出貨日
Type M BCHLJJ BCHLJP BCHLJJ BCHLJP BCHLJJ BCHLJP BCHLJJ BCHLJP

BCHLJJ
（工程塑膠（POM））
BCHLJP
（PEEK）

4 5 1 － 4 3.18 － 7 0.8 1（0.1） － 3日 －
5 6 1.5 1.5 5 4.76 4.76 8 1.5 2（0.2）2（0.2）庫存品

5日
6 8 1.7 2 6 5.56 6.35 10 2.5 4（0.4）5（0.5）庫存品
8 10 2.8 2.5 8 8.73 7.94 13 3 7（0.7）6（0.6）庫存品
10 12 3.5 3 10 10.32 9.53 17 3.5 11（1.1）8（0.8） 3日

BCHL
BCHLJ

BCHLJJ
BCHLJP

S
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3
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朝下使用滾珠滾輪DP.1075

Q壓入型

Q插入・接著型

BCHA
BCHAJ

BCHJJ
BCHJP

2341
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使用範例（滾珠滾輪）
輸送帶彎曲部

Example
使用範例

E建議安裝孔為H7。

E建議安裝方式為接著。
（請勿壓入，以免導致滾珠運作不順暢。）

Type M材質
①本體 ②間隔環 ③主珠 ④輔助珠

BCHA
SUS304 SUS304

SUS440C（HRC55～）
SUS440C

（HRC55～）
BCHAJ 工程塑膠（POM）

滾珠BCHJJ 工程塑膠（POM） －
BCHJP PEEK － PEEK

型式
D L Ｈ L1 d C

耐荷重N（kgf） 出貨日
Type D1 BCHA BCHAJ BCHA BCHAJ

BCHA
（不鏽鋼滾珠）
BCHAJ
（工程塑膠（POM）滾珠）

7.5 9 4

1

1.1 4 0.5 12（1.2） 6（0.6） 3日 3日
9 11 5 1.2 4.76 0.6 14（1.4） 7（0.7） 庫存品 庫存品

11 13 6 1.5 5.56

1

41（4.2） 27（2.8）庫存品 庫存品
15 17 9 2.5 8.73 55（5.6） 34（3.5）庫存品 庫存品
18 20 10 3.5 10.32 62（6.3） 55（5.6）庫存品 3日
24 26 14 1.5 5.3 15.87 343（35） 69（7） 庫存品 庫存品
30 32 17 2 6.3 19.05 412（42）82（8.4）庫存品 庫存品

型式
D L Ｈ L1 d

E C
耐荷重N（kgf） 出貨日

Type D1 BCHJJ BCHJP BCHJJ BCHJP BCHJJ BCHJP BCHJJ BCHJP

BCHJJ
（工程塑膠（POM））
BCHJP
（PEEK）

5 7 3 0.8 1 － 3.18 － 0.8 0.5 1（0.1） － 3日 －
7 9 4

1

1.5 1.5 4.76 4.76 1.5 0.8 2（0.2）2（0.2）庫存品

5日
9 11 5 1.7 2 5.56 6.35 2.5

1

4（0.4）5（0.5）庫存品
11 13 7 － 2.5 － 7.94 3 － 6（0.6） －
13 15 8 2.8 3 8.73 9.53 3.5 7（0.7）8（0.8）庫存品
15 17 8 3.5 － 10.32 － 3.5 11（1.1） － 3日 －
20 22 11.5

1.5
5.2 － 15.87 － 5.3 14（1.4） － 庫存品 －

24 26 15 6.6 － 19.05 － 6.4 21（2.1） － 3日 －E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
EBCHLJJ不適用於高速輸送。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

EBCHLJJ不適用於高速輸送。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

追加規格
以紅字表示

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨5


