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搜尋規格 • 輕鬆選定
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在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 1082

金
屬
滾
輪

優
力
膠
滾
輪

管
狀
滾
輪

導
引
滾
輪

優
力
膠

鑄
模
軸
承

工
程
樹
脂
軸
承

輸
送
帶
用
輪

滾
輪
組

滾
珠
滾
輪

輸
送
相
關
零
件

ABRATION RESISTING POLYMER GUIDE RAILS

工程塑膠軌道
－平面型－

型式（❶Type ·❷T）－ ❸W － ❹L － ❺Ｈ － ❻P － ❼G － 螺栓徑No.（❽Z/❾ZN）
（無孔型）
（沉頭孔型）
（沉頭孔・孔位置指定型）

NLBA5
NLBB8
NLBBF10

－
－
－

25
20
25

－
－
－

1200
500
1100

－
－

H4
H4
－
－

P115
P115 － G12

－
－

Z5
Z5

Order

訂購範例

請依照選定步驟❶～❾選擇型式和數值後再行訂購。

＊孔加工詳細
d1 d1

d d

h h

EZN適用於極低頭內六角孔螺栓（CBSS・CBSTS）WP.1929

 Ｚ
（沉頭孔）

 ZN
（極低頭
沉頭孔）

螺栓徑
No. 3 4 5 6 8

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9
d1 6.5 8 9.5 11 14
h 3.5 4.5 5.5 6.5 9

螺栓徑
No. 4 5 6

d 4.5 5.5 6.5
d1 9 10 11
h 2 2.5 2.5

Q 超高分子量聚乙烯的特長
1耐磨耗性   約為氟素樹脂的6倍。

約為尼龍樹脂的5倍。
約為優力膠的6倍。

  2自我潤滑性 表面的平滑特性與氟素樹脂相當。
 3無毒性   日本厚生省告示第20號衛生檢驗合格。

Q特性值 （比較參考值）
項 目 單 位 超高分子量聚乙烯 尼龍6 氟素樹脂

比 重 － 0.94 1.08 2.2
拉 伸 強 度 MPa 44 64 25
延 展 性 % 450 210 300
硬 度 洛氏硬度R刻度 40 95 32
衝 擊 強 度 艾氏衝擊強度kJ/m ＞137 13 16
熱膨脹係數 10－4/℃ 1.7 0.8 1.0
耐 熱 溫 度 ℃ 80 80～120 260～278
吸 水 率 ％ ＜0.01 1.5 ＜0.01
介 電 率 － 2.3 4.0 2.1
絕緣破壞電壓 kV/mm 50 20 20
耐 強 酸 性 － p n p
耐 鹼 性 － p g p
耐有機溶劑性 － p g p

型式 ❸W
選擇

❹L
指定單位1mm❶Type ❷T

NLBA

3 10 15 20 25

100～1800

5 15 20 25 30 35

8 20 25 30 35 40

10 20 25 30 35 40

15 25 30 35 40

20 30 35 40

Q無孔型

E｛L－P（H－1）｝/2≧d1/2＋2

型式 ❸W
選擇

❹L
指定單位1mm

❺H
（孔數）

❻P
指定單位1mm

螺栓孔徑No.指定

❶Type ❷T ❽Ｚ ❾ZN

NLBB

3 10 15 20 25

100～1200 2～10 P≧20

－ 4

5 15 20 25 30 35 － 4 5 6

8 20 25 30 35 40 3 4 5 4 5 6

10 20 25 30 35 40 4 5 6 5 6

15 25 30 35 40 4 5 6 8 －
20 30 35 40 4 5 6 8 －

Q沉頭孔型

E｛L－P（H－1）｝/2≧d1/2＋2

型式 ❸W
選擇

❹L
指定單位1mm

❺H
（孔數）

❻P
指定單位1mm

❼G
指定單位1mm

螺栓孔徑No.指定

❶Type ❷T ❽Ｚ ❾ZN

NLBBF

3 10 15 20 25

100～1200 2～10 P≧20 7～20
d1/2＋1≦G≦W/2

－ 4

5 15 20 25 30 35 － 4 5 6

8 20 25 30 35 40 3 4 5 4 5 6

10 20 25 30 35 40 4 5 6 5 6

15 25 30 35 40 4 5 6 8 －
20 30 35 40 4 5 6 8 －

Q沉頭孔・孔位置指定型

❻P ❻P

F＊ ＊F

❹L

P×（❺H－1）

❷T

❸
W

25 25

＊❽Z・❾ZN（沉頭孔）

❼
G

沉頭孔・孔位置指定型

NLBBF

＊F＝ L－P（H－1）
2

E熱膨脹係數：1.7×10－4/℃

無孔型

NLBA

6.3 25

沉頭孔型

NLBB

❻P ❻P

F＊ ＊F

❹L

P×（❺H－1）

❷T

❸
W

25 25

＊❽Z・❾ZN（沉頭孔）

W
/2

Type
M材質

無孔型 沉頭孔型 沉頭孔・孔位置指定型
NLBA NLBB NLBBF 超高分子量聚乙烯

Alteration

追加工

型式（❶Type ·❷T）－ ❸W － ❹L － ❺Ｈ － ❻P － ❼G － 螺栓徑No.（❽Z/❾ZN） －（TCC・LCC・RCC）

NLBB8
NLBBF15

－
－

20
30

－
－

500
1000

－
－

H4
H4

－
－

P115
P110 － G7

－
－

Z5
Z5

－
－

TCC5
LCC5

Alterations 切角（端面上方） 切角（端面橫向）

Spec.

  選擇 TCC5 TCC10
ETCC＜F－d1/2－2

  選擇 LCC5 LCC10
              RCC5 RCC10
ELCC（RCC）＜F－d1/2

Code TCC LCC RCC

TCC

F

W
T

10°
FF

LCC RCC

W
T

10° 10°

Q特長： 可用於輸送帶生產線的導軌或填充器、食品工業機械等等。超高分子量聚乙烯比起一般的聚乙烯，
不論是耐磨耗性、耐衝擊性、耐藥性、自我潤滑性等機械特性，都較為優異。

Delivery

出貨日

●NLBA

日 出 貨3

❹L±1

❸
W

❷T25

25

Q平面型

橘色文字表示

新刊載

CADCAD
2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●上述以外

日 出 貨5

日 出 貨7

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


