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Delivery
出貨日

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

SPUR GEARS  -BUILT IN BEARING TYPE PRESSURE ANGLE20° MODULE 1.0 / 1.5 / 2.0-

平齒輪  附軸承型
－壓力角20°  模數1.0/1.5/2.0－

Type M材質
S表面處理

本體 軸承
GEABD

相當於S45C
鋼

－
GEABDB 染黑處理
GEABDG 鍍無電解鎳
GEABDM MC尼龍 －

型式
❸齒數

❹B
齒面
寬度

d1

d
基準圓
直徑

D
齒尖圓
直徑

G
齒底圓
直徑

GEABD・GEABDB・GEABDG GEABDM

❶Type ❷模數 軸承No. D1 b S 軸承No. D1 b S

GEABD

GEABDB

GEABDG

GEABDM

1.0 

20

12

5 20 22 17.5 695ZZ×1 13 4 4 － － － －
24

8
24 26 21.5 688ZZ×1 16 5 3.5 － － － －

25 25 27 22.5 698ZZ×1 19

6 3

678ZZ×1 12 3.5 4.25
30

10
30 32 27.5

6900ZZ×1 22
6700ZZ×1 15 4 4

35 35 37 32.5 6900ZZ×1 22

6 3
40

12

40 42 37.5

6901ZZ×1 24 6901ZZ×1 24
48 48 50 45.5
50 50 52 47.5
60 60 62 57.5

1.5 

15

15

5 22.5 25.5 18.75 695ZZ×2 13 4 3.5 － － － －
16 8 24 27 20.25 688ZZ×1 16 5 5 － － － －
20

10

30 33 26.25 6900ZZ×1 22 6 4.5 6700ZZ×2 15 4 3.5
24 36 39 32.25

6000ZZ×1 26

8 3.5

6900ZZ×1 22 6 4.525 37.5 40.5 33.75
26 39 42 35.25
28

12
42 45 38.25

6001ZZ×1 28  6001ZZ×1 28 8 3.530 45 48 41.25
40 60 63 56.25
48

15
72 75 68.25

6002ZZ×1 32 9 3  6002ZZ×1 32 9 350 75 78 71.25
60 90 93 86.25

2.0 

15

20

8 30 34 25.5 698ZZ×2 19 6 4 678ZZ×2 12 3.5 6.5
20 10 40 44 35.5 6200ZZ×1 30 9 5.5  6900ZZ×2 22 6 4
24

12
48 52 43.5

6201ZZ×1 32 10 5  6201ZZ×1 32 10 5
25 50 54 45.5
30

15

60 64 55.5

6202ZZ×1 35 11 4.5  6202ZZ×1 35 11 4.5
32 64 68 59.5
36 72 76 67.5
40 80 84 75.5
48

20
96 100 91.5

6004ZZ×1 42
12 4  6004ZZ×1

42
12 450 100 104 95.5

60 25 120 124 115.5 6005ZZ×1 47 47
E 無法選擇表中［－］的規格。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷模數） － ❸齒數 － ❹B齒面寬度

GEABD1.0 － 20 － 12

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長：已安裝軸承，適合在調整旋轉方向或是需要同步旋轉時使用的平齒輪。

日 出 貨5

E軸承為壓入式。
※軸承精密度JIS B1514 0級

〈軸承為1個時〉 〈軸承為2個時〉 ❹B

bS S

D1 d1D d G

b

❹B

bS S

D1 d1D d G

插入齒輪之間並對準旋轉方向

GEABD

Example
使用範例

q附軸承平齒輪之特長
1. 能夠順暢地進行空轉
2.降低摩擦・噪音
3. 不需要軸兩側的軸承固定座，
價格低廉的構造

CADCAD 2D
3D

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋9日 交期另估

齒
輪

齒
條

非
接
觸
式

磁
齒
輪

POWER TRANSMISSION SHAFT CHANGE GEARS -GUIDE- / WORM GEAR

動力傳動軸變換齒輪概要/蝸形齒輪

Q蝸桿 Q蝸形齒輪

滑台　方向轉換機構 D P.1265

滾輪同時搬運機械 D P.1266

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷模數） － ❸齒數 － ❹條數 － ❺軸孔徑P － ❻螺旋方向

蝸桿

蝸形齒輪

WGEAU1.0
WGEAH1.0 － 20

－
－

1
2

－
－ 

6
6

－
－ 

R
R

q動力傳動軸變換齒輪選定要素一覽表

q組裝・設計上的注意事項

q使用範例
齒條種類 參考照片 軸變換方向 使用用途 材質 模數 基本齒數比 螺旋角 頁次

蝸形齒輪 歪斜軸

大減速比
防止逆轉
（附條件）
低噪音

S45C
磷青銅

0.8
1.0

1/10 
1/15
1/20
1/30
1/40
1/50

3°17′
3°35′
6°34′
7°11′

P.1264

斜齒輪
直柱

交叉軸

最為
一般的

相當於S45C
SUS304

1.0
1.5
2.0

1/1
1/2 － P.1265

斜齒輪
螺旋

高負荷
高旋轉 相當於S45C 1.0 

1.5
1/1
1/2 35° P.1265

螺旋齒輪 平行軸
歪斜軸

低噪音
低負荷

相當於S45C
SUS304
MC尼龍

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1/1
1/2
1/3
2/3
3/4

45° P.1266

非接觸式磁齒輪 平行軸
垂直軸

超低發塵
無潤滑

釹
燒結磁鐵 － 1/1 － P.1274

WGEAU L

M4

❺
P d D

l

M材質 S45C S表面處理　染黑處理
H齒面硬度 12HRC以下 A附 屬 品　固定螺絲M4
        精密度等級 相當於JIS B 1702 4級（齒面加工：轉造） 

WGEAH L

F

❺
P dH D

lB

R
7

M材質  磷青銅（CAC502）
精密度等級 相當於JIS B 1702 4級（齒面加工：切削）

Q蝸桿

型式 ❹條數 ❺軸孔徑PH7 ❻螺旋
方向 切入角 d D L L❶Type ❷模數 圓孔＋攻牙

WGEAU
0.8 1

6 R
（右）

3 1゚7′ 14 15.6 30 52 6 3゚4′
1.0 1 3 3゚5′ 16 18 32 52 7 1゚1′

型式 ❸
齒數

❹
條數

❺軸孔徑PH7 ❻
螺旋
方向

d D B H L L
F
咬合

中心距離

容許扭矩
（N・m）
齒面強度

間隙
（mm）減速比❶Type ❷模數 圓孔

WGEAH

0.8 

20 2 5

R
（右）

16.11 17.6

9

12

18 9

15 0.86

0.04～022

1/10

30 1 5 24.04 25.6 18 19 1.89 1/30
2 24.16 25.6 18 19 1.87 1/15

40 1 6 32.05 33.6 20 23 3.24 1/40
50 1 8 40.06 41.6 25 27 4.90 1/50

1.0 

20 1 6 20.05 23

10

16

20 10

18 1.58

0.06～0.24

1/20
2 20.16 23 16 18 1.54 1/10

30 1 6 30.07 33 20 23 3.38 1/30
2 30.24 33 20 23 3.35 1/15

40 1 8 40.08 43 26 28 5.79 1/40
50 1 8 50.10 53 30 33 8.76 1/50

Q蝸形齒輪

Q齒輪基準斷面　齒直角/齒切基準面　孔
Q使用注意事項
・蝸形作用須承受極大的推力荷重，因此在安裝軸部時
請確實固定。
・請避免在蝸形貼向蝸形輪側，或是軸向偏移的狀態下
使用。

E 因為蝸形輪需配合F（咬合中心距離）轉位，若使用其他公
司的產品，可能無法咬合。

動力傳動軸變換齒輪的推力會根據旋轉方向與螺旋方向而有變化。請參考下圖，建議使用能足夠承受推力的軸承。

作用於驅動齒輪的力

作用於從動齒輪的力

旋轉方向

推力方向

旋轉方向

推力方向

左螺旋
（L）

左螺旋
（L）

左螺旋
（L）

左螺旋
（L）

左螺旋
（L）

右螺旋
（R）

右螺旋
（R）

右螺旋
（R）

右螺旋
（R）

右螺旋
（R）

驅動

驅動

驅動

斜齒輪 螺旋齒輪
直柱型 螺旋型

驅動

日 出 貨5Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

P.6第3日出貨


