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SPROCKETS · CHAINS  -50B SERIES-

【傳動用】鏈輪・鏈條
－50B系列－

Q鏈節數指定型

❶型式 ❷鏈節數
（偶數指定） h m n T t 最大容許張力

（kN）
1個單元
（鏈節數）

（鏈條）CHE50 4～ 10.15 11.6 21.75 2.0 2.0 6.37 192
（周長
3048mm）

（鏈條）CHEM50 4～ 10.57 12.03 22.60 2.4 2.0 6.37

（鏈條）CHES50 4～ 10.15 11.6 21.75 2.0 2.0 0.69

Q鏈節數固定型

❶❷型式 最大容許張力
（kN）

（鏈條）CHE50－U（192鏈節、周長3048mm） 6.37

（鏈條）CHEM50－U（192鏈節、周長3048mm） 6.37

（鏈條）CHES50－U（192鏈節、周長3048mm） 0.69

型式
❸軸孔
規格

❹軸孔徑
Dp Do

軸轂

l 質量
（g）❶Type ❷齒數 S規格

（DH8） N規格（DH7） H GD L

SP50B

＊＊9

S

N

10 16＊17 18 19 46.42 53 34 29

25

5

200
＊＊10 10 15＊16 17 18 19 20＊22＊ 51.37 58 40 34 270
＊＊11 12 15 16 17 18 19 20＊22 24 25＊ 56.35 64 45.5 38 330
＊＊12 12 15＊16 17 18 19 20＊22 24 25＊28＊30＊32 61.34 69 50 44 410
＊＊13 12 15＊16 17 18 19 20 22 24 25＊28＊30＊32 66.34 74 51 49 460

14 12 15＊16 17 18 19 20＊22 24 25＊28 30＊32 71.34 79 52

－

7

520
15 12 15 16 17＊18 19 20＊22 24 25＊28＊30＊32＊35＊38 76.35 84 57 620
16 14 15 16 17 18＊ 19 20＊22 24 25＊28＊30＊32 35＊38 40＊ 81.37 89 62 720
17 14 15 16 17 18＊ 19 20 22 24 25＊28 30＊32 35 38 40 86.39 94 67 830
18 14 15 16 17 18 19 20＊22＊24 25＊28＊30＊32 35 38 40＊45＊ 91.42 100 72

28 8

1000
19 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30＊32 35＊38 40 45 96.45 105

73

1100
20 14 15 16 17 18 19 20＊22＊24 25＊28＊30＊32 35＊38 40＊45 101.48 110

1200
21 14 20 22 24 25 28 30＊32 35 38 40 45 106.51 115
22 16 20＊22 24 25 28 30 32 35 38 40 45 111.55 120

1300
23 16 20 22 24 25 28 30＊32 35 38 40 45 116.58 125
24 16 20＊22 24 25＊28 30＊32＊35 38 40 45 121.62 130 1400
25 16 24 25 28 30＊32 35 38 40 45 126.66 135

1500
26 16 25 28 30 32 35 38 40 45 131.7 140
28 16 25＊28 30 32 35 38 40 45 141.79 150 1600
30 16 25 28 30＊32 35＊38＊40 45 151.87 161 1800
32 16 25 28 30 32 35 38 40 45 161.96 171 1900
34 16 25 28 30 32 35 38 40 45 172.05 181 2100
35 16 25 28 30 32 35 38 40 45 177.1 186 2200

SSP50B

＊＊10

S

N

10 20＊ 22 51.37 58 40 34

25

5

270
＊＊11 12 20 22 24 25 56.35 64 45.5 39 330
＊＊12 12 20 22 24 25 61.34 69 50 44 410
＊＊13 12 20 22 24 25 66.34 74 51 49 460

14 12 20 22 24 25 28 30 71.34 79 52

－

7

520
15 12 20 22 24 25 28 30 32 76.35 84 57 620
16 14 20 22 24 25 28 30 32 38 81.37 89 62 720
17 14 20 22 24 25 28 30 32 35 38 86.39 94 67 830
18 14 20 22 24 25＊28 30 32 35 38 40 91.42 100 72

28 8

1000
19 14 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 96.45 105

73

1100
20 14 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 101.48 110

1200
21 14 20 25 30 35 40 106.51 115
22 16 20 25 30 35 40 111.55 120

1300
23 16 20 25 30 35 116.58 125
24 16 20 25 30 35 121.62 130 1400
25 16 20 25 30 35 40 126.66 135

1500
26 16 20 25 30 35 131.7 140
28 16 20 25 30 35 40 141.79 150 1600
30 16 20 25 30 35 40 151.87 161 1800
32 16 25 30 35 161.96 171 1900
35 16 25 30 35 177.1 186 2200

E加註＊＊符號者表示軸轂外徑有溝槽。
E 齒數11～13、軸孔徑24以上時，固定
螺絲為M6。

Type M材質 S表面處理 A附屬品

SP50B 相當於S45C
（齒尖高周波淬火） －

固定螺絲
（僅限軸孔
規格N）SSP50B 相當於SUS304

Q軸孔加工尺寸表

軸孔徑 D 鍵槽b2×t2固定螺絲M
15～17 5×2.3 6
18～22 6×2.8 6
24～30 8×3.3 8
32～38 10×3.3 8
40 12×3.3 8
45 14×3.8 10

E齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

L
8.7

H

L
6.4＊＊

GDDp

❹DH7

Do

H

b2

t2

（新JIS鍵槽＋攻牙）
❸N軸孔規格

❹DH7

2－M

120°

E 長尺寸（超過1個單元鏈節數）時，以單元為單位
來包裝。 
例） CHE50-300時，分為192鏈節＋108鏈節的2節

E 小型輸送帶用鏈條請參照WP.1287 · P.1288。
E 接頭鏈節隨附商品一併出貨。若發生遺失或破
損時，可單品追加購買。dP.1284

E 日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。
E  鏈條傳動機構技術資料請參照P.2977。

＊ 附有接合鏈節（作為最終鏈節使用），需自行安裝。

15.875

14
.6

15.875

m
h9.

53
T

φ10.16 φ5.09

nt

接合鏈節＊
（鉚頭模形）

（圖為4鏈節）

Type M材質
CHE50 鋼
CHEM50 鋼（無給油襯套）
CHES50 SUS304

鏈條 ❶型式 － ❷鏈節數
鏈節數指定型

鏈節數固定型

CHE50
CHE50

－
－

300
U

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CHEM為無給油鏈條。
自動潤滑效果，不需保養。請用於避免給油或
是中途給油困難的地方。

Q 鏈條50Ｂ

Q 鏈輪50B ❸S軸孔規格

（粗加工）

❹DH8

最大容許張力（kN）
50B（鋼） ：6.37
50B（無給油） ：6.37
50B（不鏽鋼） ：0.69

SPROCKETS · CHAINS  -40B SERIES-

【傳動用】鏈輪・鏈條
－40B系列－

鏈條 ❶型式 － ❷鏈節數
鏈節數指定型

鏈節數固定型

CHE40
CHE40

－
－

400
U

型式（❶Type ·❷齒數） － ❸軸孔規格 － ❹軸孔徑

鏈輪 SP40B20 － N － 20 型式（❶Type ·❷齒數） － ❸軸孔規格 － ❹軸孔徑

鏈輪 SP50B20 － N － 20

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

E 長尺寸（超過1個單元鏈節數）時，以單元為單位
來包裝。
例） CHE40－400時，分為240鏈節＋160鏈節的2節。

E 小型輸送帶用鏈條請參照WP.1287 · P.1288。
E 接頭鏈節WP.1284。
E 日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。
E  鏈條傳動機構技術資料請參照P.2977。

12.7
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12.7

m
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95
T φ7.92 φ3.97

nt

接合鏈節＊
（鉚頭模形）

（圖為4鏈節）

＊ 附有接合鏈節（作
為最終鏈節使用），
需自行安裝。

Type M材質
CHE40 鋼
CHEM40 鋼（無給油襯套）
CHES40 SUS304

CHEM為無給油鏈條。
自動潤滑效果，不需保養。
請用於避免給油或是中途給油困難的地方。

Q鏈條40B

CADCAD 2D
3D

型式
❸軸孔
規格

❹軸孔徑
Dp Do

軸轂

L 質量
（g）❶Type ❷齒數 S規格

（DH8） N規格（DH7） H GD L

SP40B

＊＊9

S

N

9 10K＊ 12＊14＊ 37.13 42 28 23

22

5

110
＊＊10 9 10K＊ 12＊14 15＊16＊17＊ 41.1 46 32 27 140
＊＊11 10 10K 12＊14 15＊16 17 18＊19 20＊ 45.08 51 36 31 190
＊＊12 10 10K＊ 12＊14 15＊16＊17＊18＊19 20＊22＊ 49.07 55 40 35 220

13 12 12＊14 15＊16＊17＊18＊19 20＊22 53.07 59 37

－

6

230
14 12 12＊14 15＊16 17 18＊19 20＊22＊24＊25 57.07 63 42 280
15 12 12＊14 15＊16＊17 18＊19＊20＊22＊24 25＊28＊30 61.08 67 46 340
16 13 14＊15＊16＊17 18＊19＊20＊22＊24 25＊28＊30＊32＊ 65.1 71 50 400
17 13 14＊15＊16＊17＊18＊19 20＊22＊24 25＊28 30＊32 35＊ 69.12 76 54 460
18 13 14 15＊16＊17＊18 19 20＊22＊24＊25＊28＊30＊32 35 73.14 80 57 510
19 14 14 15＊16 17 18 19＊20＊22 24 25＊28 30＊32 35 40＊ 77.16 84 62 590
20 14 14＊15＊16 17 18＊19＊20＊22＊24 25＊28＊30＊32＊35 40 81.18 88 67

25 7

760
21 14 14 15 16 17 18 19 20＊22 24 25＊28 30 32 35 40 85.21 92 71 850
22 14 14 15 16 17 18 19 20＊22 24 25＊28＊30 32 35 40 89.24 96 75 950
23 14 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25＊28 30＊32 35 40＊ 93.27 100 77 1000
24 14 14 15＊16 17 18＊19 20＊22 24 25＊28 30 32 35 40 97.3 104

63

840
25 14 14 17 18 19 20＊22 24 25＊28 30＊32 35 40＊ 101.33 108 880
26 14 18 19 20＊22 24 25 28 30＊32 35 40 105.36 112 920
28 14 20＊22 24 25＊28 30 32 35 40 113.43 120 1000
30 14 20＊22 24 25＊28 30 32 35 40 121.50 128 1100
32 14 20＊22 24 25 28 30 32 35 40 129.57 137

68 28 10

130034 14 20＊22 24 25＊28 30 32 35 40 137.64 145
35 14 20＊22 24 25 28 30 32 35 40 141.68 149 1400
36 16 20＊22 24 25 28 30 32 35 40＊ 145.72 153 1500
38 16 24 25 28 30 32 35 40 153.79 161 1600
40 16 25＊28 30＊32 35＊40 161.87 169 1700

SSP40B

＊＊10

S

N

9 12＊ 15＊16 41.1 46 32 27

22

5
140

＊＊11 10 15 16 18 20＊ 45.08 51 36 31 190
＊＊12 10 15＊16＊ 18 20＊ 49.07 55 40 35 220

13 12 15＊16 18 20＊ 53.07 59 37

－

6

230
14 12 15＊16 18＊ 19 20＊ 22 24 25 57.07 63 42 280
15 12 15＊16 18 19 20＊ 22 24 25＊ 28 61.08 67 46 340
16 13 15＊16 18 19 20＊ 22 24 25＊ 28 30 65.1 71 50 400
17 13 15 16 18 19 20＊ 22 24 25 28 30 69.12 76 54 460
18 13 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 73.14 80 57 510
19 14 15＊16 18 19 20 22 24 25＊ 28 30 77.16 84 62 590
20 14 15 16 18 19 20＊ 22 24 25 28 30 81.18 88 67

25 7

760
21 14 18 20 22 24 25 28 30 85.21 92 71 850
22 14 18 20 22 24 25 28 30 89.24 96 75 950
23 14 18 20 22 24 25 28 30 93.27 100 77 1000
24 14 18 20 22 24 25 28 30 97.3 104

63

840
25 14 18 20 22 24 25 28 30 101.33 108 880
26 14 20 22 25 30 105.36 112 920
28 14 20 22 25 30 113.43 120 1000
30 14 20 22 25＊ 30＊ 121.5 128 1100
32 14 20 22 25 30 129.57 137

68 28 10

1300
35 14 20 22 25 30 141.68 149 1400
36 16 20 22 25 30 145.72 153 1500
40 16 20＊ 22 25 30 161.87 169 1700

E 選擇10K時軸孔徑為φ10，鍵槽寬度4mm（高度1.8mm）。E加註＊＊符號者表示軸轂外徑有溝槽。E齒數14、軸孔徑25及齒數15、軸孔徑30時，固定螺絲為M6。

Q鏈節數指定型

❶型式 ❷鏈節數
（偶數指定） h m n T t 最大容許張力

（kN）
1個單元
（鏈節數）

（鏈條）CHE40 4～ 8.02   9.53 17.55 1.5 1.5 3.63 240
（周長
3048mm）

（鏈條）CHEM40 4～ 8.55 10.05 18.60 2.0 1.5 3.63
（鏈條）CHES40 4～ 8.02   9.53 17.55 1.5 1.5 0.44

Q鏈節數固定型

❶❷型式 最大容許張力
（kN）

（鏈條）CHE40－U（240鏈節、周長3048mm） 3.63
（鏈條）CHEM40－U（240鏈節、周長3048mm） 3.63
（鏈條）CHES40－U（240鏈節、周長3048mm） 0.44

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

最大容許張力（kN）
40B（鋼） ：3.63
40B（無給油） ：3.63
40B（不鏽鋼） ：0.44

 如對防鏽有要求，請優先
選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照

DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

Type M材質 S表面處理 A附屬品

SP40B 相當於S45C
（齒尖高周波淬火） －

固定螺絲
（僅限軸孔
規格N）SSP40B 相當於SUS304

Q軸孔加工尺寸表

軸孔徑 D 鍵槽b2×t2 固定螺絲M
10K · 12 4×1.8 5
14～17 5×2.3 6
18～22 6×2.8 6
24～30 8×3.3 8
32 · 35 10×3.3 8

40 12×3.3 8
E齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

❹DH7
❹DH8

2－M

120°

（新JIS鍵槽＋攻牙）
❸N軸孔規格

L
7.2

H

L
5.2＊＊

GDDp

❹DH7

Do

H

b2

t2

Q 鏈輪40B

CADCAD 2D
3D

❸S軸孔規格

（粗加工）

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

交期縮短橘色文字表示

新刊載
交期縮短橘色文字表示

新刊載

Delivery
出貨日

● 鏈條 ·鏈輪S規格 ·
鏈輪N規格＊符號型式

日 出 貨3
●左述以外

日 出 貨5

Delivery
出貨日

● 鏈條 ·鏈輪S規格 ·
鏈輪N規格＊符號型式

日 出 貨3
●上述以外

日 出 貨5

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 鏈輪

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 鏈輪

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

● 鏈條

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 鏈節數指定型鏈條無法取消訂購與退貨。請注意。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

● 鏈條

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 鏈節數指定型鏈條無法取消訂購與退貨。請注意。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

※ S型軸孔徑的數值為參考值，
可能比該數值低1mm。

E 部分規格為RoHS對應，
具體請登錄Web查詢。 ※ S型軸孔徑的數值

為參考值，可能
比該數值低1mm。
（底孔加工品）
E 部分規格為RoHS對應，
具體請登錄Web查詢。


