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Q特長：鏈條上安裝承板的型式，能夠依客戶使用用途・裝置・環境的不同，配合輸送小型物件。

CHAINS FOR SMALL CONVEYORS / JOINT LINKS

【輸送用】小型輸送帶用鏈條・接合鏈節

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No. ·❸No.） － ❹鏈節數
CHEL40A － 200

型式（❶Type ·❷No.）
JNT－L40

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

Q特長：由於工件直接被承載並進行輸送，因此摩擦阻力較大，需要比R型更大的動力，但鏈節的單價較低。

CHAINS · SPROCKETS FOR SMALL CONVEYORS / JOINT LINKS

【輸送用】小型輸送帶用鏈條・鏈輪・接合鏈節
－雙倍間距S型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

❶型式 － ❷鏈節數

鏈條 CHEW40 － 200

型式（❶Type ·❷齒數） － ❸軸孔規格 － ❹軸孔徑

鏈輪 SP2040B21 － N － 20

型式（❶Type ·❷No.）

接合鏈節 JNTWC40

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

❶Type ❷No.

JNTWC
40
50

E 長尺寸（超過1個單元鏈節數）時，以單元為單位來包裝。
例） CHEW40－200時，分為120鏈節＋80鏈節的2節。
接頭鏈節隨附商品一併出貨。若發生遺失或破損時，可單品追加購買。
請參考下列資料。

❶型式 ❷鏈節數
（偶數指定）

最大
容許張力（kN）

1個單元
鏈節數

CHEW40 4～ 2.75 120
（周長3048mm）

CHEW50 4～ 4.41 96
（周長3048mm）

● 鏈條詳細尺寸
Type a b c d e f g h m n

CHEW40 11.7 25.4 1.5 7.95 7.95 3.97 1.5 8.02 9.53 17.55

CHEW50 14.6 31.75 2 9.53 10.16 5.09 2 10.15 11.6 21.75

Type M材質 A附屬品

SP2040B
SP2050B

相當於S45C
（齒尖高周波淬火）

固定螺絲
（僅限軸孔規格N）

Type M材質

CHEW40
CHEW50 鋼

＊ 附有接合鏈節（作為最終鏈節鏈節使用），
需自行安裝。

fe g

m
nd

c

b b

a

h

接合鏈節＊
（圖為4鏈節）

M材質 鋼

JNTWC

CADCAD 2D
3D E齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

DpDo

H

b2

t2

X

H

L

L

❹DH7

❹DH7

120°

2－M

（新JIS鍵槽＋攻牙）
❸N

軸孔徑 D 鍵槽b2×t2 固定螺絲M

20 6×2.8 6

25 · 30 8×3.3 8

35 10×3.3 8

Q軸孔加工尺寸表

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q 雙倍間距
S型鏈條

Q 雙倍間距S型專用鏈輪

Q 雙倍間距S型專用
接合鏈節

雙倍間距鏈條用惰輪，請參照WP.1293。

型式 ❸軸孔
規格

❹軸孔徑
作用齒數 Dp Do

軸轂
X L

質量
（kg）❶Type ❷分配齒數 S規格（DH8） N規格（DH7） H L

SP2040B

19
S

N

14 20＊ 25＊ 30 35 9 1/2 78.23 84 60

25 7.2 7

0.64

21 14 20 25 30 35 10 1/2 86.17 92 69 0.93

23 14 20 25 30 35 11 1/2 94.15 100 77 0.99

25 14 20＊ 25 30 35 12 1/2 102.14 108 63 1.06

SP2050B

19
S

N

14 20 25＊ 30 35 9 1/2 97.78 105

73 28 8.7 8

1.10

21 14 20 25 30 35 10 1/2 107.72 115 1.62

23 16 20 25 30 35 11 1/2 117.68 125 1.74

25 16 25 30 35 12 1/2 127.67 135 1.87

E分配齒數係指鏈輪外觀的齒數。
E作用齒數是指鏈輪旋轉時與鏈條咬合的齒數。（S型為1齒跳齒的同時另1齒咬合。）

❹DH8

❸S軸孔規格

（粗加工）

Delivery
出貨日 日 出 貨5

●左述以外

日 出 貨3
●鏈條 ·鏈節 ·鏈輪S規格 ·鏈輪N規格＊符號型式

交期縮短橘色文字表示

新刊載

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

間距 間距

Nd

L2
L1

X Y

t

C
接合鏈節＊

接合鏈節＊

接合鏈節＊

● 單邊承板型
CHEL□□A

CHEL□□B

CHEL□□C

（全鏈節附承板）

（每2個鏈節附1 pcs承板）

（每4個鏈節附1 pcs承板）

＊ 附有接合鏈節（作為最終鏈節使用），需自行安裝。 ENo.80為開口銷形。

Nd

L2
L1

X
X

Y
Y

間距 間距

t

C

接合鏈節＊

接合鏈節＊

接合鏈節＊

● 雙邊承板型
CHET□□A

CHET□□B

CHET□□C

（全鏈節附承板）

（每2個鏈節附1 pcs承板）

（每4個鏈節附1 pcs承板）

M材質 鋼

JNT－L JNT－T

M材質 鋼

＊承板形狀A · B的鏈節數請指為2的倍數，形狀C鏈節數請指為4的倍數。

型式
❹鏈節數 間距

銷 板 附屬品 最大容許張力
kN（kgf）❶Type ❷No. ❸No. L1 L2 t C X Y N d

CHEL（單邊型）
CHET（雙邊型）

40
A（全鏈節）
B（每2個鏈節）
C（每4個鏈節）

4～ 12.7 8.07 9.48 1.5 7.9 12.7 17.4 9.5 3.6 2.75 （280）
50 4～ 15.875 10.17 11.63 2 10.3 15.9 22.3 12.7 5.2 4.41 （450）
60 4～ 19.05 12.7 14.2 2.4 11.9 19.05 27.2 15.9 5.2 6.28 （640）
80 4～ 25.4 16.15 19.25 3.2 15.9 25.4 35.2 19.1 6.8 10.69 （1090）

長尺寸（超過1個單元鏈節數）時，以單元為
單位來包裝。
 〈例〉 CHEL50A－300時，以192鏈節（含接合鏈

節）＋108鏈節（含接合鏈節）的2節。（各
自附有接頭鏈節。）

Q1個單元的鏈節數
型式

1個單元的鏈節數
Type No.

CHEL
CHET

40 240（周長3048mm）
50 192（周長3048mm）
60 160（周長3048mm）
80 120（周長3048mm）

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 參考單品
附屬品荷重
（kg）❶Type ❷No.

JNT－L
（單邊型）
JNT－T
（雙邊型）

40 3

50 5

60 7

80 12

Q小型輸送帶用鏈條

Q 小型輸送帶用鏈條
專用接合鏈節

Delivery
出貨日

E承板只能用於輸送用途。請勿使用於精密定位和高荷重使用。請與傳動用鏈輪搭配使用。E 日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。

●上述以外

日 出 貨3

●JNT－L40 · JNT－T40

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

● 鏈條

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 鏈節數指定型鏈條無法取消訂購與退貨。請注意。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

● 鏈節

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

● 鏈節

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 鏈輪

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

● 鏈條

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 鏈節數指定型鏈條無法取消訂購與退貨。請注意。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 軸孔規格N為RoHS非對應。


