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TURN BUCKLES

連接釦
－標準型/長型/外螺牙型－

Q特長：連接在鏈條的尾端，能夠調節張力，或作為懸吊工件的裝置。

COMPONENTS FOR TURN BUCKLE

連接釦零件 

型式（Type・No./M）
STRT15

Order
訂購範例

Type
零件 M材質 S表面處理 H硬度

標準型 長型 外螺牙型

STRT LSTRT STBT
連接部 SUM22L

染黑處理
－

安裝部 相當於S45C 35～40HRC
螺帽 SS400 －

STRTS － －
連接部

相當於SUS303 － －安裝部
螺帽 相當於SUS304

ESTRTS僅限加註＊符號的尺寸。

型式
Lmin Pmin A B1 B2 C L1 D 質量

（g）Type 適用滾輪
鏈條No.

STRT
STRTS

11 40 36.4 4 2.4 5 1.8 20 1.7 6.6
15 46 41.6 5 3.4 6 2.2 22 9.6
＊25 62 56 7.5 4.8 7 3 33 2.4 18
＊35 85 76 10 7.4 10 4.5 43 3.7 44
＊40 110 98 13 11.2 13 6 55 4 105
＊50 135 120 16 13.8 17 7.5 67 5.2 215
60 161 143 20 17.8 19 9 81 6 330
80 201 177 21 22.6 24 12 95 8 680

Q標準型

型式
Lmin Pmin A B1 B2 C L1 D 質量

（g）Type 適用滾輪
鏈條No.

LSTRT

25 102.6 96.6 22.4 4.8 7 3 69 2.4 57
35 143 134 33 7.4 10 4.5 95 3.7 134
40 175 163 39 11.2 13 6 115 4 283
50 200 185 40 13.8 17 7.5 126 5.2 411
60 275 257 66 17.8 19 9 185 6 918
80 341 317 80 22.6 24 12 225 8 1741

Q長型

型式 Lmin E A L1
質量
（g）Type M（粗螺紋）

STBT

3 46 6 5 22 7.6
4 64 8 7.5 33 16
6 89 12 10 43 40
8 116 16 13 55 115
10 143 20 16 67 185
12 171 24 20 81 290
16 217 32 21 95 600

Q外螺牙型

1L
Lmin D

APminA

C

連接部
螺帽

安裝部

● 標準型
● 長型

L 1 EE
ALminA

M M安裝部 螺帽 連接部

● 外螺牙型

B
B 2

1

(左螺牙)
 SRC－L
 SRCS－L

(右螺牙)
 SRC－R
 SRCS－R
 LSRC－R  

HSB－L
 
HSB－R

(左螺牙) (右螺牙)

● 連接釦零件之單品販售請參照WP.1302。

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

讓鏈條無法迴轉，運用於往返運
動時的張力調整

適用於吊掛門扉，進行
開閉的裝置

平衡塊
開閉門

STRT

Delivery
出貨日

SRC－R SRC－R

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Q特長：可單品購買連接釦的組合零件

型式（Type · No./M）
SRC－L40
HSB－R4

SJN10

Order
訂購範例

ESRCS－R無No.15。SRCS－L僅有加註＊符號的尺寸。E請一併確認所搭配使用鏈條的容許張力。

型式 M
（粗螺紋） L1 L2 L C D B1 B2 H 最大荷重（kN） 質量

（g）Type 適用滾輪鏈條No. SRC－R · L SRCS－R · L

SRC－R
SRC－L
SRCS－R
SRCS－L

（右螺牙）

（左螺牙）

（不鏽鋼右螺牙）

（不鏽鋼左螺牙）

15 3 10 12 20.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 0.44 － 2.8
＊25 4 16.5 18 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 0.78 0.68 5
＊35 6 23.5 25 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1.96 1.57 12
＊40 8 31 33 52.5 6 4 11.2 13 5 3.53 2.84 30
＊50 10 39 41 65 7.5 5.2 13.8 17 6 5.68 4.51 60
60 12 47 49 78 9 6 17.8 19 7 8.23 6.57 100
80 16 57 60 98 12 8 22.6 24 10 15.4 12.3 210

Q標準型

型式 M
（粗螺紋） L1 L2 L C D B1 B2 H 最大荷重

（kN）
質量
（g）Type 適用滾輪鏈條No.

LSRC－R （右螺牙）

25 6 35 38 48.2 3 2.4 4.8 7 3.6 0.78 11
35 8 50 54 69 4.5 3.7 7.4 10 5 1.96 27
40 10 60 64.5 84 6 4 11.2 13 6 3.53 56
50 12 65 71 95 7.5 5.2 13.8 17 7 5.68 94
60 16 100 106 135 9 6 17.8 19 10 8.23 218
80 20 119 127 165 12 8 22.6 24 12 15.4 414

Q長型

B

H 1

L
EH 1

1

E2

L

MM2(右螺牙) (右螺牙或左螺牙)Type
零件 M材質 S表面處理 H硬度外螺牙型

右螺牙 左螺牙

HSB－R HSB－L
本體 S45C

染黑處理
35～40HRC

螺帽 SS400 －

Q 外螺
牙型

CADCAD 2D
3D

型式 L1 E1 M2 E2 H H1 L B 質量
（g）Type M（粗螺紋）

HSB－R（右螺牙）
HSB－L（左螺牙）

4 16.5 18 M4 8 3.2 2.4 29.2 7 4
6 23.5 25 M6 12 5 3.6 42 10 10
8 31 33 M8 16 6.5 5 55.5 13 25
10 39 41 M10 20 8 6 69 17 45
12 47 49 M12 24 10 7 83 19 80
16 57 60 M16 32 13 10 105 24 170

Q外螺牙型

型式 L L1 B 質量
（g）Type M（粗螺紋）

SJN
SJNS
（不鏽鋼）

3 22 9 6 4
4 33 14 7 8
＊6 43 19 10 20
＊8 55 25 13 45
＊10 67 31 17 95
12 81 38 19 130
16 95 45 24 260

ESJNS僅限加註＊符號的尺寸。

Q內螺牙型

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

●   色 型式

日 出 貨3 ●其他

日 出 貨3

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

B L L

L

1 1

30°
M(右螺牙)M(左螺牙)

Type
M材質 S表面處理

內螺牙型
SJN SUM22L 染黑處理
SJNS SUS303 －

Q 內螺
牙型

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。 C

L

H
L

L 2

1

D
M(右螺牙或左螺牙)

Type
零件 M材質 S表面處理 H硬度標準型 長型

右螺牙 左螺牙 右螺牙

SRC－R SRC－L LSRC－R
本體 S45C

染黑處理
35～40HRC

螺帽 SS400 －

SRCS－R SRCS－L － 本體 相當於SUS303 － －
螺帽 相當於SUS304

Q 標準型
長型

CADCAD 2D
3D

B
B 2

1
 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303和SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


