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1443 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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1444設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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STOPPERS  -SCREW TYPE · PRESS FIT TYPE-

停止銷
－螺牙型/壓入型－

型式（❶Type ·❷B） － ❸T

（T尺寸固定）
（T尺寸指定）

SSTEH17
STFHN19 － 19.5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷M） － ❸H

AJLTT5 － 15

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q螺牙型 

QT尺寸固定 QT尺寸指定

E不鏽鋼淬火型（SUS440C或鉻
含量13%不銹鋼系列）因淬火而
有變色的可能。

T尺寸 Type M材質 H硬度 S表面處理

固定型
STEHN 相當於SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
SSTEH SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列

50～55HRC －
指定型

STFHN 相當於SCM435 32～38HRC 鍍無電解鎳
SSTFH SUS440C或鉻含量13%不銹鋼系列 40～45HRC －

CADCAD 2D
3D

型式 ❸T M
（粗螺紋） L （C）❶Type ❷B

STEHN
（相當於SCM435）

SSTEH
(SUS440C或鉻含量
13%不銹鋼系列)

(SUS440C或鉻含量
13%不銹鋼系列)

5.5A 3 3 5 6.45.5

57 1.84
8 5 6 9.2
10 5.11610B 8 9
13 5

8

10 1513A 813B 12
14 5 10 16.214A 814B

1217 5
6.910117A 817B

1519 5
9.122119A 819B 18

型式 ❸T
單位0.5mm

M
（粗螺紋） L （C）❶Type ❷B

STFHN
（相當於SCM435）

SSTFH

5.5
2.0～10.0

3 5 6.4
7 1.84
8 5 6 9.2
10

5.0～30.0
5.116

13 8 10 15
14 16.2
17 10.0～50.0 10 12 19.6
19 12 15 21.9

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
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（T尺寸固定） （T尺寸指定）

Q特長：可輕鬆提高停止位置的精密度。請依據安裝孔形狀選擇螺牙型、 壓入型。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～49 50～100 101～
出貨日 一般 ＋7日 ＋9日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

STOPPER BLOCKS FOR LOCATING BOLTS AND SCREWS

調整螺絲定位塊
－L型－

Q特長：形狀豐富，請依據用途進行選擇。特別是L型有縱向・橫向安裝等種類。

Delivery
出貨日

QL型
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縱向調整型 橫向調整型

Example
使用範例

使用範例組合可以經由Web選擇。

Type
M材質 S表面處理縱向調整型 橫向調整型

粗螺紋 細螺紋 粗螺紋

AJLTT AJLSTT AJLCTY
S45C

染黑處理
AJLTTM AJLSTTM AJLCTYM 鍍無電解鎳
AJLTTS － － SUS304 －

Q縱向調整型
型式

❸H選擇 H1 T1

M×Pitch
W1 L1 S P G1 d1 d2 L❶Type ❷M 粗螺紋 細螺紋

（粗螺紋）
AJLTT
AJLTTM
AJLTTS

（細螺紋）
AJLSTT
AJLSTTM

3
15 20 4 9

3×0.5 3×0.35
5 25 6 10 10 6.5 3.5 3.5

4 4×0.7 4×0.5
5

15 20 6 12
5×0.8 5×0.5

8 32 8 10 15 8 4.5 4.5
6 6×1.0 6×0.75
8

25 30 35 10 22
8×1.25 8×0.75

10 44 10 16 20 11 6.5 6.510 10×1.5 10×1.0
12 12×1.75 12×1.0
16

35 40 15 30
16×2.0 16×1.5

15 65 15 30 25 14 9 9
20 20×2.5 20×1.5

Q橫向調整型
型式

❸H選擇 H1 T
M×Pitch

L W S C P G d1 d2 L❶Type ❷M 粗螺紋

（粗螺紋）
AJLCTY
AJLCTYM

3 10 15 4 9
3×0.5

28 8 6 2 10 13 6.5 3.5 3.5
4 4×0.7
5 15 20 6 10

5×0.8
32 10 8 2 10 17 8 4.5 4.5

6 6×1.0
8

20 25 30 10 16
8×1.25

55 20 10 5 16 31 11 6.5 6.510 10×1.5
12 12×1.75
16

30 35 40 15 19
16×2.0

75 30 15 7 20 45 14 9 9
20 20×2.5

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

●T尺寸指定

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●T尺寸固定

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

●T尺寸指定

日 出 貨5

● STEHN B≦19A 無13B
SSTEH B≦17A 無14B

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式

STMH16
Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D

型式 dm6 L T 出貨日
Type D STMH SSTMH

STMH
（相當於S45C）

SSTMH

5
3 ＋0.008
＋0.002

5 5 庫存品 3日
5A 7 3日 3日
5B 5 3 庫存品 庫存品
6

4

＋0.012
＋0.004

6 5 庫存品 3日
6A 9 3日 庫存品
6B 6 3 庫存品 庫存品
8

5
8 5 庫存品 庫存品

8A 12 3日 3日
8B 8 3 3日 3日
10

6 5 庫存品 庫存品
10A 12 3日 3日
10B 8 3 庫存品 庫存品
12

8 ＋0.015
＋0.006

10

5

庫存品 3日
12A 15 3日 3日
16 10 庫存品 3日

16A 15 3日 3日
18 10 12 3日 3日

18A 18 3日 3日
20 12 ＋0.018

＋0.007
16 3日 庫存品

20A 24 3日 3日

GG
0.46.3 0.80.8

T L

d
m

6

C1

D

0.4

0.8

G
0.8

＋0.01
0

G

輕倒角

GG
0.46.3 0.80.8

Type M材質 H硬度 S表面處理
STMH 相當於S45C 46～50HRC 鍍無電解鎳
SSTMH 50～55HRC －

E不鏽鋼淬火型（

Q壓入型 標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

標準化加工品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

日 出 貨3

P.6第3日出貨

●STEHN Ｂ＝13B · 19B
　SSTEH Ｂ＝14B · 17B～19B

日 出 貨3

(SUS440C或鉻含量
13%不銹鋼系列)

SUS440C或鉻
含量13%不銹鋼系列）因淬火而
有變色的可能。


