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 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

STOPPERS

停止銷
－球面型・附優力膠螺牙型－

型式（❶Type ·❷B） － ❸H

SBTFH8 － 8.5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Type M材質 H硬度 S表面處理

H尺寸固定
BSTEH 相當於SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
SBTEH 相當於SUS440C 50～55HRC －

H尺寸指定
BSTFH 相當於SCM435 32～38HRC 鍍無電解鎳
SBTFH 相當於SUS440C 40～45HRC －

CADCAD 2D
3D

Q球面型

E不鏽鋼淬火型（相當於9Cr18）
因淬火而有變色的可能。

6.3 3.2

（H尺寸指定）

Q特長：可在孔中心定位的球面型，以及可使用於狹小空間的附扳手孔型。

標準化加工品

  

25 0.8

B

D
M

ht

L

（
C）

5±0.1

0.8

優力膠

Q優力膠型 Type M材質 H硬度 S表面處理

USTEH SCM435 46～50HRC 鍍無電解鎳
優力膠（黑） 蕭氏硬度A90 －

USSTEH SUS304 － －
優力膠（黑） 蕭氏硬度A90 －

型式

USSTEH10
USTEH13

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

USTEH

Example
使用範例

型式 M
（粗螺紋） t h L D （C） 出貨日

Type B USTEH USSTEH

USTEH
USSTEH

5.5 3
1.5

0.7 5 3.5 6.4

庫存品

3日
7 4 1.5 5 8.1

庫存品8 5 6 6 9.2
10 6

2.0 2.0

8 11.5
13 8 10 10 15

3日14 16.2 3日
17 10 12 13 19.6 庫存品
19 12 15 15 21.9 3日

Delivery
出貨日

Q優力膠部份可吸收衝擊。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

QH尺寸指定

型式 ❸H
單位0.5mm

M
（粗螺紋） L （C） T SR

❶Type ❷B

BSTFH
（相當於SCM435）

SBTFH
（相當於SUS440C）

5.5
2.0～10.0

3 5 6.4 H－0.7 7.5
7 4 8.1 H－1 8.5
8 5 6 9.2 H－1.1 10

10
5.0～30.0

6 11.5 H－1.5 12
13 8 10 15 H－1.9 16
14 16.2 18
17 10.0～50.0 10 12 19.6 H－2.3 22
19 12 15 21.9 H－2.5 25

型式
❸H M

（粗螺紋） L （C） T SR
❶Type ❷B

BSTEH
（相當於SCM435）

SBTEH
（相當於SUS440C）

5.5
5

3 5 6.4 4.3 7.5
7 4 8.1 4 8.5
8 5 6 9.2 3.9 10
10

8

6 11.5 6.5 1210B 9
13

8 10 15 6.1 16
14

16.2 6.1 1814B
1217

10
10 19.6 7.7 22

19 12 15 21.9 7.5 2519B 18

QH尺寸固定

 STOPPERS BOLTS 

止動螺栓  
－附頭緣型・內六角螺栓型・直柱型－

Q前端部附有優力膠、 樹脂，因此可吸收衝擊，保護纖細的工件避免刮傷。前端精巧，在狹窄的空間也能使用。

緩衝器

UST 線性滑台
氣壓缸

Example
使用範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q附頭緣型 標準型 內六角型 擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽）
樹脂、橡膠
部份安裝方法直柱型 SR型 直柱型 SR型 M材質 H硬度 M材質 ※強度區分 S表面處理 M材質 S表面處理

UST USRT USTH USRTH
優力膠（黑） 蕭氏硬度A90 SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽

烘烤SUST SUSRT SUSTH SUSRTH SUS304 － － 相當於SUS304 －
LUST － － － 低彈力優力膠（灰）蕭氏硬度A60 SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽
PUST － PUSTH － 工程塑膠（POM）

（白） － SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽
接著PSST － PSSTH － SUS304 － － 相當於SUS304 －

USTS － － －
矽膠（淺灰） 蕭氏硬度A70 SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽

烘烤SSTS － － － SUS304 － － 相當於SUS304 －

E軸頸下方有2×Pitch的不完全螺牙部。

E 過度鎖緊可能會損壞尖端樹脂。

mht

D
（

C）

HB ❸L

❷M擋塊

t1

SR

擋塊

（R）
B

（
C）

H ❸L
mt h

D

B
B1

（
C）

❷M

t1

SR

一般直柱形

標準SR型

內六角直柱形

內六角孔SR型

型式 ❸L
選擇

D B （C） H h t t1 m （R） B1 SR❶Type ❷M（粗螺紋）
標準型 內六角型 3 15 20 25 30 35 40 3.5 5.5 6.4 2 0.7

1.5
2 1.8 － － 3.5

（直柱）
UST
SUST
LUST
PUST
PSST
USTS
SSTS

（SR）
USRT
SUSRT

（直柱）
USTH
SUSTH

PUSTH
PSSTH

（SR）
USRTH
SUSRTH

4 15 20 25 30 35 40 5 7 8.1 2.8
1.5

2.2 2.4 2.2 2 5
5 15 20 25 30 35 40 45 50 6 8 9.2 3.5 2.3 3.2 2.8 2.5 6
6 20 25 30 35 40 45 50 60 8 10 11.5 4

2 2

2.6 3.6 3 3 8
8 20 25 30 35 40 45 50 60 10 13 15 5.5 2.8 5 4 4 10
10 20 25 30 35 40 45 50 60 70 13 17 19.6 7 3.2 6 5 5 13
12 30 40 50 60 70 15 19 21.9 8 3.5 7 － － 15

EM4～ M8為附矽膠（USTS · SSTS）型，M4～ M10為內六角孔型（USTH · SUSTH · PUSTH · PSSTH）。

E 型號  
為RoHS非對
應商品

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Type
擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽） 樹脂、橡膠

部份安裝方法M材質 H硬度 M材質 M材質
UUSCB 優力膠（黑） 蕭氏硬度A90 SUS304 相當於SUS304 接著
PSCB 工程塑膠（POM）（白） － 壓入

Q 內六角
螺栓型

B1
B

（
C） dH

t

R
m

1

1

❷M

❸L

d

0.5

A

E

擋塊

型式 ❸L
選擇 A E H B （C） B1 d1 d R1 t m❶Type ❷M（粗螺紋）

UUSCB
PSCB

4 10 12 15 20 7 4 3.1 7 8.1 3 2.1 1.6 4.5 3 2.4
5 12 15 20 25 8.5 5 4 8 9.2 4 2.6 2.2 4.5 3 3.2
6 15 20 25 30 10 6 4.8 10 11.5 5 3 2.6 4.5 3 3.6
8 20 25 30 40 13 8 6.5 13 15 6 5.5 5.1 5.5 4 5
10 25 30 40 50 16 10 8.3 17 19.6 8 7.3 6.9 5.5 4 6

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

（附頭緣型）
（直柱型）

UST8
USS6

－
－

40
30

B1
B

（
C） dE

t

l
m

1

1

❷M

❸L

d

0.5

擋塊

Q直柱型

＊關於螺栓的強度區分DP.2742

Type
擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽） 樹脂、橡膠

部份安裝方法M材質 H硬度 M材質 ＊強度區分 S表面處理 M材質 S表面處理
USS

優力膠（黑） 蕭氏硬度
A90

SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽
接著USUS SUS304 － － 相當於SUS304 －

PUSS 工程塑膠（POM）
（白） － SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽

壓入SPUS SUS304 － － 相當於SUS304 －

CADCAD 2D
3D

型式 ❸L
選擇 L1 d E d1 t B B1 （C） m❶Type ❷M（粗螺紋）

USS
USUS
PUSS
SPUS

4 10 15 20 25 30 35
4.5

1.6 3.1 2.1
3

7 2 8.1 2.4
5 10 15 20 25 30 35 40 2.2 4 2.6 8 2.5 9.2 3.2
6 15 20 25 30 35 40 45 50 60 2.6 4.8 3 10 3 11.5 3.6
8 25 30 35 40 45 50 60 5.5 5.1 6.5 5.5 4 13 4 15 5

10 30 35 40 45 50 60 70 6.9 8.3 7.3 17 5 19.6 6
12 30 40 50 60 70 6 8 10 8.6 4.5 19 6 21.9 7

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

●左述以外

日 出 貨3

●左述以外

日 出 貨3

●左述以外

日 出 貨3

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

❷B

（
C）

M

T

L

3.2

3.2

＋0.1
     0❸H

SR

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

●H尺寸固定

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

X 超過標準訂購少量時，不適用
快件。

●H尺寸指定

Delivery
出貨日

● 其他

日 出 貨3
● H尺寸指定

日 出 貨5
●BSTEH   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

P.6第3日出貨


