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ROLLER PUSHERS / POINT PADS  -LOW DUST TYPE-

滾筒推塊/點狀襯墊
－低發塵型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

（滾筒推塊）
（點狀襯墊）

RLLP10
PDKPK3

－ 20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type·❷D） － ❸L － ❹B

（L尺寸選擇型）
（L尺寸指定型）
（L尺寸・B尺寸指定型）

LPEPK3
LPCE4

LPFCE5

－
－
－

120
72
75 － B9.0

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長：可用在校準玻璃基板等薄型工件的軸線。使用低發塵軸承。

Q  滾筒推塊
低發塵型

Type ①護蓋 ②支柱 ③固定 ④螺栓 ⑤軸承（低發塵型）
構成零件 M材質①②③④⑤
RLLP 工程塑膠（POM）

SUS304 SUS304 SUSXM7 SBC6□□ZZ
（不鏽鋼）RLLUP 超高分子量聚乙烯

RLLPK PEEK
※封入低發塵潤滑油型滾珠軸承SBC6□□ZZ DP.799

型式 ❸L
指定單位5mm H D1 ④螺栓 C t h d B M❶Type ❷D

RLLP
RLLUP
RLLPK

10 5～30 10 7.5 SCB2.6－5 0.2 5.5 2.5 7 5 M3

20 10～50 14 12 SCB4－6 0.5 7.5 5 16 10 M6

30 10～70 18 12 SCB5－8 0.5 9 8 26 13 M8

Example
使用範例

因護蓋部可旋轉，
故能防止工件受損。

M

2－C

H ❸L M×1.5 B

d

ht
D1❷

D
⑤

③

④ ②

①

1.6

6.3

6.325 1.6

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Q 點狀襯墊 Type
M 材質

球面型 吸附用開孔型 平面型 內螺牙型
PDKPK － PDAPK PDUPK PEEK
－ － PDATF － 四氟化乙烯樹脂

PDKUP PDCUP PDAUP PDUUP 超高分子量聚乙烯

型式
d （R）

❶Type ❷D

PDKPK
（PEEK）

PDKUP
（超高分子量聚乙烯）

3 1.5 2.5

4 2 4.25

5 2 6.5

Q球面型

特長： 與工件之間為點接觸，故可用於欲減少表
面接觸時。

型式
d

❶Type ❷D

PDCUP
（超高分子量聚乙烯）

5 4

8 5

10 5

Q吸附用開孔型

特長： 可使用於想吸附玻璃基板等工件時。 特長：可用於欲固定螺絲時。

Q內螺牙型
型式

❶Type ❷D

PDUPK
（PEEK）

PDUUP
（超高分子量聚乙烯）

10

15

20

特長：可使用於欲與工件整面接觸時。

Q平面型
型式

d
❶Type ❷D

PDAPK（PEEK）
PDATF（四氟化乙烯）
PDAUP（超高分子量聚乙烯）

3 1.5

4 2

5 2

●內螺牙型●球面型 ●吸附用開孔型 ●平面型

（0.5） R0.1 C0.1

+
0.

1
0 

  
d

+0.5
0   1

+0.1
0   1

+0.1
0   

+
0.

1
0 

  

+0.5
0   1

R0.5

1

d

R0.1

C0.1 5
+0.1

0   

R2

M3（粗螺紋）
有效長度2.5

R0.5 R0.1 C0.1

+
0.

1
0 

  
dF

1

+0.5
0   1

+0.1
0   1

（R）

0   
-0.2❷D 0   

-0.2❷D
0   
-0.2❷D 0   

-0.2❷D

6.3

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

可防止機械手臂直接接觸輸送物。

Example
使用範例

機械手臂

點狀襯墊

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Delivery
出貨日

LIFT PINS 

頂出銷

Q特長：可用來抬起玻璃基板等必須避免接觸金屬的工件。

❹B ❸L
0     
－0.05

0 
  

－
0.

2

0   
－0.2

0 
  

－
0.

2

SR

❷
D

R≦0.5（3）

H

W

AAφ0.1 0.1

M

φ

6.3

Q 頂出銷

LPCE

板

工件
可使用於抬起高溫或欲避免接觸
金屬等工件之時。

Example
使用範例

Delivery
出貨日

QL尺寸選擇型
型式

❸L選擇 B
固定

M
（粗螺紋） Ｈ W SR

❶Type ❷D

LPEPK

3

25  50  75  100  120

4.5 3 6 5
1.2

4 6 4 8 7
5 7.5 5 9 7

2
6 9 6 10 8

QL尺寸指定型
型式

❸L
指定單位1mm

B
固定

M
（粗螺紋） Ｈ W SR

❶Type ❷D

LPCE
LPPK
LPMC

3

15～ 120

4.5 3 6 5
1.2

4 6 4 8 7
5 7.5 5 9 7

2
6 9 6 10 8
8

20～ 120
12 8 12 10

3.2
10 15 10 15 13

QL尺寸・B尺寸指定型

EL＋B≦135

型式
❸L

指定單位1mm
❹B

指定單位0.5mm
M

（粗螺紋） Ｈ W SR
❶Type ❷D

LPFCE
LPFPK
LPFMC

3

15～ 120

5.0～ 9.0 3 6 5
1.2

4 6.5～ 12.0 4 8 7
5 8.0～ 15.0 5 9 7

2
6 9.5～ 18.0 6 10 8
8

20～ 120
12.5～ 24.0 8 12 10

3.2
10 15.5～ 30.0 10 15 13

Type 本體 前端
L尺寸選擇 L尺寸指定 L尺寸・B尺寸指定 M材質
－ LPCE LPFCE

SUS304
陶瓷（氧化鋁99）

LPEPK LPPK LPFPK PEEK
－ LPMC LPFMC MC尼龍

●PDATF4 ●左述以外
日 出 貨3

日 出 貨3

●左述以外
日 出 貨5

●LPEPK

日 出 貨3

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


