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HOLDERS FOR SHAFTS -T-SHAPED WITH SLIT-

導桿架　－T型開縫－
－標準型・壁厚型－

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

Q特長：可不傷導桿地進行緊固。適用於前後空間狹小之處使用。

Q特長：厚型的引導部較長，持力更為穩定。

Delivery
出貨日

Example
使用範例

導桿
SFJ（P.32）

線性襯套座組
LHSS（P.221）

導桿架SHAT

L
L
1

S
E

2－d

6.3

2−R1
C

L
A

DH7

H
±

0.
02

6.3

H
1

2
±0.05

B1

B3
B2

鑄字部

25

6.325 

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304
材質的產品和AC7A材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

E 安裝孔D以容許公差H7加工後，再開縫加工。依加工狀況，
有時約開縫至H8左右。

E亦會出現無鑄字部的情形。

Type M材質 S表面處理 A附屬品

SHAT
相當於S45C

染黑處理 內六角螺栓1 pcs（鐵）
SHAM 鍍無電解鎳

內六角螺栓1 pcs 
(SUS)

SHASS 相當於SUS304 －
SHA

AC7A
白色陽極處理

SHAKD 黑色陽極處理

T

M

2－R1

2－C1

6.3

2－R1

型式（Type · No.）
標準型
壁厚型

SHAT16
SHATN20

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
標準型
側邊開縫型
分離型

SHTBT3030
SHTCS2025
SHTDT1320

Order
訂購範例

Q壁厚型

L1

L

S

6.3

H1

M

2－R1C
L2

2－R1

E
H ±

0.
02

DH7

T

2－R1

2－C1

2－d

T/2

6.3

d2鑽孔
d1沉頭孔深度l

2－R1

T

2－R1

2－C1

4－d

T1

6.3

d2鑽孔
d1沉頭孔深度l

2525

6.325 

・D10～16 ・D20～30

E  安裝孔D以容許公差H7加工後做開縫加工。
依加工狀況，有時約開縫至H8左右。
 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處
理和SUS304材質的產品和AC7A材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Type M材質 S表面處理 A附屬品
SHATN

相當於S45C
染黑處理 內六角螺栓 1pcs（鐵）

SHAMN 鍍無電解鎳
內六角螺栓 1pcs

(SUS)SHASSN 相當於SUS304 －
SHAN AC7A 白色陽極處理

E（　）內為鋁製品的質量

型式
H L H1 T T1 L1 d L2 S E C 緊固螺栓

M d1 d2 L
質量

g 出貨日
Type D

SHATN
SHAMN
SHASSN
SHAN

10 20 44 40 20 － 32

6.6

18 8 13

2

5 9 5.5 5.5
129（44）

3日

12 124（43）
16 25 52 48 25 40 25

10
15 6 11 6.6 6.5 244（84）

20
30

62 59 30 18 46 30 19
8 14 9 9

408（140）
25 66 61 35

20
50 35 22 526（181）

30 85 63 40 65 44 12 24 3 790（272）

HOLDERS FOR SHAFTS -CASTING T-SHAPED-

導桿架　－T型（精密鑄造品）－
－止迴螺絲標準型・側邊開縫型・分離型－

Q標準型

T

M

2－C1

6.3

L
L
1

S

2－d

6.3

2－R1LA

H±
0.

02

6.3

H
1

2
±0.05

2－R1

R1B1

B3
B2

DH7

25

6.325 

鑄字部

Type M材質 S表面處理 A附屬品

SHTBT
相當於S45C

染黑處理 內六角止迴螺絲1 pcs（鐵）
SHTBM 鍍無電解鎳

內六角止迴螺絲1 pcs
（SUS）SHTBS 相當於SUS304 －

SHTBA AC7A 白色陽極處理

E（　）內為鋁製品的質量

型式
D H L H1 T L1 d L2 A S B1 B2 B3

止迴螺絲
M

質量
gType No.

SHTBT
SHTBM
SHTBS
SHTBA

815 8 15

42

24

10
32

5.5

18
21 6

14 8 2

M4

29（10）
1020 10

20
30 46（16）

1220 12
32 20

49（17）
1320 13 46（16）
1625 16

25
48 40 38 25 24 8 72（25）

2025
20 60

43
16

45
6.6

30 30 10
M6

153（53）
2030

30
48 178（62）

2530 25 70 50 56 35 35 12 201（70）
3030 30 84 53 20 64 9 44 42 314（109）

Q側邊開縫型 Type M材質 S表面處理 A附屬品

SHTCT
相當於S45C

染黑處理 內六角螺栓1 pcs（鐵）
SHTCM 鍍無電解鎳

 內六角螺栓1 pcs
（SUS）SHTCS 相當於SUS304 －

SHTCA AC7A 白色陽極處理

型式
D H L H1 T L1 d L2 A S E C B1 B2 B3

緊固螺栓
M

質量
gType No.

SHTCT
SHTCM
SHTCS
SHTCA

815 8 15 52 22

12

40

5.5

28 26

6

9

2 14 8 2

M4

61（21）
1020 10

20
54 29 42 30 27 10 81（28）

1220 12
56 31 44 32 28 11

90（31）
1320 13 87（30）
1625 16

25
58 37 46 34 29 12 107（37）

2025
20

79
40

16 64 6.5 49 39.5 8
17

M6
220（76）

2030
30

45 254（88）
2530 25 48 18 248（86）
3030 30 102 51 20 82 9 62 51 10 22 3 M8 477（165）

E（　）內為鋁製品的質量

E  安裝孔D以容許公差H7加工後做開縫加工。依加工狀況，
有時約開縫至H8左右。

E 攻牙孔M的下孔有可能會貫穿。
 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和
SUS304材質的產品和AC7A材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照P.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和
SUS304材質的產品和AC7A材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。
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2－R1

R1

鑄字部

Q特長：標準型易於緊固導桿。適用於前後空間狹小之處使用。

Q特長：可不傷導桿進行緊固。所有螺栓皆從上方固定。

Q分離型 Type M材質 S表面處理 A附屬品

SHTDT
相當於S45C

染黑處理 內六角螺栓2 pcs（鐵）
SHTDM 鍍無電解鎳 內六角螺栓2 pcs

（SUS）SHTDA AC7A 白色陽極處理

E（　）內為鋁製品的質量

型式
D H L H1 T L1 d L2 A S E C B1 B2 B3

緊固螺栓
M

質量
gType No.

SHTDT
SHTDM
SHTDA

815 8 15 52 22

12

40

5.5

28 26

6

18

2 14 8 2

M4

58（20）
1020 10

20
54 29 42 30 27 20 78（27）

1220 12
56 31 44 32 28 22

87（30）
1320 13 84（29）
1625 16

25
58 37 46 34 29 24 104（36）

2025
20

79
40

16 64 6.5 49 39.5 8
34

M6
214（74）

2030
30

45 249（86）
2530 25 48 36 243（84）
3030 30 102 51 20 82 9 62 51 10 44 3 M8 463（160）

6.325 

L2
A±0.05

L1
L

S

H 1

B 3
B 2

6.3

6.3

6.3

E

C

H ±
0.

02

2－C1

2－d

D

B1

+0.1
 0

2－M

2－R1

T

2－R1

R1

鑄字部

E 攻牙孔M的下孔有可能會貫穿。
 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理
和SUS304材質的產品和AC7A材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照P.3048～3050。

Q特長：導桿螺栓可分離，故保養簡單。

Q標準型

型式
D H L H1 T L1 d L2 A S E C （B1）（B2）（B3）緊固螺栓M

質量
g

出貨日

Type No. SHAT SHAM SHASS SHA SHAKD

SHAT
SHAM
SHASS
SHA
SHAKD

3 3

20

42

32.8

14 32

5.5

18

21 6

7.8 2

14

8 2 M4

69（24）

－ － －

3日

3日

4 4 69（24）
5 5 69（24）
6 6 69（24）

＊815 8 15 28 58（20）

3日 3日 3日

＊8
20 32.8 69（24）

＊10 10 69（24）
＊1220 12 35

20 9.5

2.5

69（24）
＊12 23 37.5 87（30）
＊1320 13 20 35 69（24）
＊13 23 37.5 87（30）
15 15 27

48
44

16 38 25 24 8 12
116（40） － － － 庫存品

＊1625 16 25 42 121（42）
庫存品 3日 3日

3日

＊16 27 44 116（40）
18 18 31

60

51

20 45
6.6

30 30 10 14

11 4

M5

202（70） － － －
＊2025

20
25 45 8 2 191（66） 3日 庫存品

3日

＊2030 30 50 214（74）
庫存品

3日

＊20 31 51 11 4 202（70）
＊2530 25 30 70 55 24 56 38 35

12
17 8 2

M6

381（132）
3日＊25 35 60 11 4 376（130）

＊3030 30 30 84 58 28 64 9 44 42 21 8 2 474（164）
＊30 42 70

11

4 520（180） 庫存品 庫存品
35 35 50 98 82 32 74 11 50 49 15 24

8 M8 780（270）
－ － －40 40 60 114 96 36 90 60 57 27 1213（420）

50 50 70 126 120 40 100 14 74 63 18 38 M12 2167（750）
E（　）內為鋁合金製品的質量。ESHAT・SHAM・SHASS僅限＊符號尺寸。E（B1）（B2）（B3）為參考尺寸。

Delivery
出貨日

日 出 貨3

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）E表中無交期表示無販售此規格。

標準化加工品

標準化加工品

標準化加工品

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

●SHASSN

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●SHA

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●SHTDT

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～24 25～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●其他
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～24 25～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●SHTBT · SHTCT

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D


