
定 

位 

柱

23

1503

定
位
珠

彈
簧
定
位
柱

分
度
定
位
柱

定 

位 

柱

23

1504

定
位
珠

彈
簧
定
位
柱

分
度
定
位
柱

Q細螺紋型

kgf＝N×0.101972

型式
Pitch

（細螺紋） D D1 B S R

L

L1 L2 L3 L4 SW1 SW2

PXAS · PXYAS
PXKS · PXYKS

SXPAS · SXYAS
SXPKS · SXYKS

回復型 卡鎖型
Type M

荷重（N）
min. max. min. max.

（回復型）
PXAS
PXKS
SXPAS
SXPKS

（卡鎖型）
PXYAS
PXYKS
SXYAS
SXYKS

10 1.0 21 13.8 5 5 5 45 51 17 5 15 5 12 17 7 17 6 15

12 1.5 25 16.2 6 6 6 54.5 61 20 6 17 6 14 19 10 24 9 21

16 1.5 31 21.9 8 8 8 69 75.5 26 8 23 8 19 24 11 30 10 26

CADCAD 2D
3D

螺牙
Type 旋鈕 本體 銷 彈簧 （緊固螺帽）

回復型 卡鎖型 M 材質 M 材質 S 表面處理 M 材質 H 硬度 S 表面處理 M 材質 M 材質 S 表面處理

粗螺紋

PMXAS PMXYAS
尼龍6

（無光澤黑）
SUM23 染黑處理 S45C 50～60HRC 染黑處理 SWP－B － －

PMXKS PMXYKS S45C 染黑處理
SMXAS SMXYAS SUS303 － SUS303 － 鍍無電

解鎳 SUS304 － －
SMXKS SMXYKS SUS303 －

(D1)

B
0     
－0.03

Sw
1

Sw
2

L1 L3

L2

L4

L1 L3

L5

L4

D

L
S

L
S

D

E 20°
B

0     
－0.03

20°E

＊ ＊
＊ ＊

Sw1
(六角對邊)
M

M
Sw2
(六角對邊)

Sw1
(六角對邊)

M

M
Sw2
(六角對邊)

－回復型－
粗螺紋 附緊固螺帽

－卡鎖型－
粗螺紋 附緊固螺帽

＊螺帽不密合於軸頸部。

M 容許緊固扭矩
（N · m）

6 1.5
8 9

10 20
12 25

E 螺牙部壁厚較薄，因此在緊固時請
勿超過上表所示扭矩值。

螺牙
Type 旋鈕 本體 銷 彈簧 （緊固螺帽）

回復型 卡鎖型 M 材質 M 材質 S 表面處理 M 材質 H 硬度 S 表面處理 M 材質 M 材質 S 表面處理

細螺紋

PXAS PXYAS
尼龍6

（無光澤黑）
SUM23 染黑處理 S45C 50～60HRC 染黑處理 SWP－B － －

PXKS PXYKS S45C 染黑處理
SXPAS SXYAS SUS303 － SUS303 － 鍍無電

解鎳 SUS304 － －
SXPKS SXYKS SUS303 －

CADCAD 2D
3D

D

L
L1

S

Sw1
(六角對邊)

Sw
1

M

M

L3

L2

B
0     

－0.03
B

0     
－0.03

Sw2
(六角對邊)

Sw1
(六角對邊)
M

M
Sw2
(六角對邊)

Sw
2

L4

L4

D

L
S

(D1)

＊＊

R
R

L1 L3

L2

＊ ＊

－回復型－
細螺紋 附緊固螺帽

－卡鎖型－
細螺紋 附緊固螺帽

＊螺帽不密合於軸頸部。

Q粗螺紋型

kgf＝N×0.101972

型式
Pitch

（粗螺紋） D D1 B S E

L

L1 L2 L3 L4 L5 SW1 SW2

PMXAS · PMXYAS
PMXKS · PMXYKS

SMXAS · SMXYAS
SMXKS · SMXYKS

回復型 卡鎖型
Type M

荷重（N）
min. max. min. max.

（回復型）
PMXAS
PMXKS
SMXAS
SMXKS

（卡鎖型）
PMXYAS
PMXYKS
SMXYAS
SMXYKS

  6 1.0 12 6.9 4 4

1.5

30.5 33 12 4.5 10 3.2 7 6 10 3 11 3 11
  8 1.25 16 9.2 5 5 40 43.5 16 6 14 4 9.7 8 13 5 24 5 23
10 1.5 18 11.5 6 6 49 52 20 7.5 18 5 10.5 10 16 5 21 6 21
12 1.75 21 13.9 8 8 59 63.5 24 9 22 6 13.5 12 18 6 22 6 22

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q細螺紋型

Q粗螺紋型

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式（Type · M）
PXAS10

Order
訂購範例

庫
存
品

隔日出貨

INDEXING PLUNGERS  -FINE THREAD TYPE · COARSE THREAD TYPE-

分度定位柱
－細螺紋型 ·粗螺紋型－

Q特長：藉由變更前端形狀，可因應各種不同用途的需求。

INDEXING PLUNGERS  -STANDARD TYPE-

分度定位柱
－標準型－

Q 標準型
－回復型－

螺牙
Type 旋鈕 本體 銷 彈簧 （緊固螺帽）

球面型 錐形 平面型 M材質 M材質 S表面處理 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 M材質 S表面處理

細螺紋

PXAN PXAT PXAF
A2017

（黑色陽極處理）
SUM22 染黑處理 S45C 50～60HRC 染黑處理

SUS631J1

－ －
PXKN PXKT PXKF SS400 染黑處理
SXPAN SXPAT SXPAF SUS303 － SUS440C 45HRC～ － － －
SXPKN SXPKT SXPKF SUS303 －

PXA□
SXPA□

－回復型－

SW2

SW1

B

S
L2

L1
L

D1

R

L3 L4

D

＋
0

.5
0

Sw
1

Sw
2

M

M

Shape
參照右圖

Shape
參照右圖

－0.02
－0.04

附緊固螺帽

PXK□
SXPK□

型式 Pitch
（細螺紋） D D1 S B L L1 L2 L3 L4 L5 SW1 SW2 SR 荷重（N）

Type M min. max.
  5 0.5 10 8.1 5 2 35 15 3 14 2.7 1.5 7 8 1 1 6

回復型   6 0.75 12 9.2 5 2.5 36 15 4 13.5 3.2 1.5 8 10 1.3
（球面型）
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN

（錐形）
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT

（平面型）
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF

  8

1.0 
15 11.5 4 4 40 16

5
14 4 1.5 10 13 2 3 9

  8L 6 42 12
10 18 13.8 5 5 45 17 15 5 2.0 12 17 2.5 5 11.5
10L 8 48 16
12

1.5 
21 16.2 6 6 54.5 20 6 17 6 2.5 14 19 3 6.5 14.5

12L 10 58.5 20
16 26 21.9 7 8 68 26 8 23 8 3.0 19 24 4 7.15 18
16L 12 73 25

kgf＝N×0.101972EM尺寸中含L的尺寸，行程比既有商品更長。    eM5、M6螺牙根部無逃溝，M8∼M16螺牙根部有逃溝。
eM5、M6、M8L的銷硬度為40～45HRC。     E使用溫度：－20℃～80℃。

CADCAD 2D
3D

型式（Type · M）
PXAN5

SXYKN12L

Order
訂購範例

Shape
球面型 錐形 平面型
□□□□N □□□□T □□□□F

SR

15°L5

C0.1
6.3

質量（g）

M PXA□
SXPA□

PXK□
SXPK□

5 4.5 5.5
6 6.7 8.7
8 12 17
10 20 27
12 32 42
16 70 90

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

Shape
球面型 錐形 平面型
□□□□N □□□□T □□□□F

SR

15°L5

C0.1
6.3

質量（g）

M PXYA□
SXYA□

PXYK□
SXYK□

5 5 6
6 8 10
8 13 18
10 23 30
12 38 48
16 79 99

Q 標準型
－卡鎖型－

螺牙
Type 旋鈕 本體 銷 彈簧 （緊固螺帽）

球面型 錐形 平面型 M材質 M材質 S表面處理 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 M材質 S表面處理

細螺紋

PXYAN PXYAT PXYAF
A2017

（黑色陽極處理）
SUM22 染黑處理 S45C 50～60HRC 染黑處理

SUS631J1

－ －
PXYKN PXYKT PXYKF SS400 染黑處理
SXYAN SXYAT SXYAF SUS303 － SUS440C 45HRC～ － － －
SXYKN SXYKT SXYKF SUS303 －

PXYA□
SXYA□

－卡鎖型－

SW2

SW1

－0.02
－0.04B

D1

R

L
L1

L2

L3

D

L4

S＋
0

.5
0

M

M

Shape
參照右圖

Shape
參照右圖

Sw
1

Sw
2

附緊固螺帽

PXYK□
SXYK□

CADCAD 2D
3D

型式 Pitch
（細螺紋） D D1 S B L L1 L2 L3 L4 L5 SW1 SW2 SR

荷重（N）
Type M min. max.

5 0.5 10 8.1 5 2 41 15 3 14 2.7 1.5 7 8 1 1 6
卡鎖型 6 0.75 12 9.2 5 2.5 42 15 4 13.5 3.2 1.5 8 10 1.3

（球面型）
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN

（錐形）
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT

（平面型）
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF

8

1.0 
15 11.5 4 4 46 16

5
14 4 1.5 10 13 2 3 9

8L 6 48 12
10 18 13.8 5 5 50 17 15 5 2.0 12 17 2.5 5 11.5
10L 8 53 16
12

1.5 
21 16.2 6 6 60.5 20 6 17 6 2.5 14 19 3 6.5 14.5

12L 10 64.5 20
16 26 21.9 7 8 75.5 26 8 23 8 3.0 19 24 4 7.15 18
16L 12 80.5 25

kgf＝N×0.101972EM尺寸中含L的尺寸，行程比既有商品更長。    eM5、M6螺牙根部無逃溝，M8∼M16螺牙根部有逃溝。
eM5、M6、M8L的銷硬度為40～45HRC。    E使用溫度：－20℃～80℃。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●球面型   色 型式

日 出 貨3

●錐形 ·平面型

日 出 貨7

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

比原同類
商品降價

最大

56%

●球面型   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS303和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS303材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Q特長：適用於微調銷的突出量。比起粗螺紋，可進行較精確的定位。


