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1529 提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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1530自動生成訂購型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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360°皆可安裝

Q特長：根據安裝方向，可選擇壓緊或拉緊。Q特長：前端螺栓銲接型（MC04－10）可將螺栓固定於任何位置，易於配合治具使用。

TOGGLE CLAMPS  

肘節夾鉗  下壓固定
－直立型  長臂型（法蘭底座）/前端螺栓銲接型（直底座）/雙夾頭型（法蘭底座）－

型式

MC05－1
Order
訂購範例

型式

MC02－1
Order
訂購範例

Q 橫壓固定・兼按拉型（900N）
（安裝方向活動型）

Q 橫壓固定・兼按拉型（1470N）
（安裝方向活動型）

Q 橫壓固定・兼按拉型（3138N）
（安裝方向活動型）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

TOGGLE CLAMPS  

肘節夾鉗  橫壓固定
－按拉兼用  安裝方向活動型－

型式 MC02－1 MC02－S1

本體材質 SS400
本體：SUS304
導桿：SUS416
銷：SUS410

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 ＊三價鉻酸鹽 －
行程（mm） 20.34

夾持力（N） 900

把手開閉角度 180°
本體重量（g） 120

附屬品 鋼製螺栓 不鏽鋼螺栓

建議安裝螺栓 M6

1N＝0.101972kgfMC02－1
MC02－S1（不鏽鋼） 
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型式 MC02－2 MC02－S2

本體材質 SS400
本體：SUS304
導桿：SUS416
銷：SUS410

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 ＊三價鉻酸鹽 －
行程（mm） 40

夾持力（N） 1470

把手開閉角度 180°
本體重量（g） 280

附屬品 鋼製螺栓 不鏽鋼螺栓

建議安裝螺栓 M8

MC02－2
MC02－S2（不鏽鋼） 

360°皆可安裝
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型式 MC02－3
本體材質 SS400

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 ＊三價鉻酸鹽
行程（mm） 66.7

夾持力（N） 3138

把手開閉角度 180°
本體重量（g） 750

附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M10

MC02－3

（夾緊狀態）

＊導桿部：鍍鎳

（夾緊狀態）

＊導桿部：鍍鎳

（夾緊狀態）

＊導桿部：鍍鎳

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

品
存
庫

隔日出貨

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

●MC05－1 ●左述以外

日 出 貨3 E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

型式 MC04－10
本體材質 SS400

表面處理 三價鉻酸鹽

夾持力（N） 1500

本體重量（g） 430

壓把開閉角度 130°
把手開閉角度 68°
附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M8

（夾緊狀態）

Q 下壓固定・直立型
前端螺栓銲接型（直底座） MC04－10
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（夾緊狀態）

Q 下壓固定・直立型（1000～3700N）
（長臂型法蘭底座）

CADCAD 2D
3D

型式 MC06－1
本體材質 SS400

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 三價鉻酸鹽

夾持力（N） 1000～3700

本體重量（g） 1500

壓把開閉角度 110°
把手開閉角度 90°
附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M12

MC06－1
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（夾緊狀態）

Q 下壓固定・直立型（294～980N）
（長臂型法蘭底座）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 LN2BS
本體材質 SS400

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 鍍白鋅

夾持力（N） 294～980

本體重量（g） 500

壓把開閉角度 140°
把手開閉角度 90°
附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M10

LN2BS
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Q 下壓固定・直立型（800～1500N）
（雙夾頭型法蘭底座）

CADCAD 2D
3D

型式 MC05－1
本體材質 SS400
握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 三價鉻酸鹽

夾持力（N） 800～1500
本體重量（g） 2000
左右移動量（mm） 40～80
前後移動量（mm） 60
壓把開閉角度 150°
把手開閉角度 78°

附屬品
橡膠頭螺栓
材質 NBR
硬度 蕭氏硬度A70

建議安裝螺栓 M10

1N＝0.101972kgf

MC05－1

（夾緊狀態）

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品
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