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Q特長：壓把和把手的角度可自由移動。

TOGGLE CLAMPS

肘節夾鉗  橫壓固定
TOGGLE CLAMPS/VARI-CLAMPS

肘節夾鉗  銲接夾鉗

型式

MC07－13
Order
訂購範例

型式

MC09－1
Order
訂購範例

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
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把手移動角度

壓把移動角度

Q 銲接夾鉗
（1960N/4900N/9800N） 型式 MC09－1 MC09－2 MC09－3

本體材質 SS400（含淬火襯套）
本體重量（g） 845 2130 4100

夾持力（N） 1960 4900 9800

把手移動角度 122° 122° 128°
壓把移動角度 196° 191° 197°
建議安裝螺栓 M8 M10 M12

銲接夾鉗如左圖所示，是由把手、本體、基板、壓把
四種零件所構成。 
1決定本體的安裝位置。 
2決定下壓壓把的長度，與本體壓把銲接在一起。
3 考量治具能夠安裝夾鉗的空間來決定把手的高度，
將把手與本體把手支架銲接在一起。
4 決定本體與支點板的角度，將支點板與本體銲接在
一起。
5 決定夾鉗安裝在治具上的方法，如果要使用基板，
就將基板與支點板銲接在一起。
掌握上述要領，即可組裝銲接夾鉗，加以使用。
● 銲接夾鉗能夠配合不同的作業情形決定組裝方式，
應用範圍廣泛，可以在各種作業現場使用。
● 由於構成支點的銷與其周圍的襯套已經過熱處理
加工（硬度60HRC），所以組裝後不易磨損，最適合
用於作業次數多或要求精密度的治具。

銲接夾鉗使用方法

①

③

④
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②
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Example
使用範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

CADCAD 2D
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（夾緊狀態）

Q 橫壓固定（3000N） 1N＝0.101972kgfMC07－13
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型式 MC07－13
本體材質 SS400

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 ＊三價鉻酸鹽
行程（mm） 80

夾持力（N） 3000

本體重量（g） 1000

把手開閉角度 180°
附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M8

＊導桿部：鍍鎳

CADCAD 2D
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（夾緊狀態）

Q 橫壓固定（3000N）

＊導桿部：鍍鎳
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型式 MC07－14
材質 本體/安裝部：S45C

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 磷酸鋅皮膜處理

行程（mm） 43

夾持力（N） 3000

本體重量（g） 1600

把手開閉角度 115°
附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M12
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（夾緊狀態）

Q 橫壓固定（16000N）
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型式 MC07－16
材質 本體：SS400/安裝部：FCD450

握柄 PVC（聚氯乙烯）

表面處理 本體：＊三價鉻酸鹽
安裝部：磷酸鹽皮膜處理

行程（mm） 76

夾持力（N） 16000

本體重量（g） 4360

把手開閉角度 180°
附屬品 鋼製螺栓、鋼管
建議安裝螺栓 M18  

＊導桿部：鍍鎳
型式 MC08－1
本體材質 SS400

握柄 PVC（聚氯乙烯）
表面處理 ＊三價鉻酸鹽
無給油襯套 MDZB12－20 1 pcs

行程(mm) 30

夾持力(N) 1960

把手開閉角度 140°
本體重量(g) 380

附屬品 鋼製螺栓

建議安裝螺栓 M8 ■特長： MC08－1含無給油襯套，故不需加潤滑油。

Q 無給油襯套橫壓固定（1960N）
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Q特長：MC07－14，MC07－16可當做銲接治具及加工治具使用。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●MC07－13 · MC08－1

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短 橘色文字表示

新刊載
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