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止迴螺絲型
（止迴螺絲2 pcs）

開縫型
（內六角螺栓1 pcs）

分離型
（內六角螺栓2 pcs） 把手型

·價格合理。
·  厚度比起開縫型更薄，更
精巧。

·  緊固力比止迴螺絲型較
高。

·  能避免因緊固而造成軸的
損傷。

·  可以後裝，因此便於維修
保養。

·  能避免因緊固而造成軸的
損傷。

·  不使用工具也可緊固。
·  最適合使用於更換頻繁之
處。

泛用

·  可使用於擋塊、定位以及
固定皮帶輪等處。

頁次 P.159、P.160、P.161 P.162、P.163 P.164、P.165 P.179

軸承固定

·  可使用於固定軸承內輪。

－ －

頁次 P.169、P.170 P.171、P.172 － －

安裝
其他零件
（泛用） ·  由於開有各種安裝孔，可

以搭配安裝承板等零件。
（安裝孔種類：鑽孔、攻
牙孔、沉頭孔）

－

頁次 P.173 P.174、P.175、P.176 P.177 －

安裝
其他零件

（感應器支撐架）
·  可安裝在感應器支撐架上。
·  已開好與感應器支撐架之
孔距相配合的安裝孔。

－

頁次 － P.182、P.184、P.185、P.187、P.188 P.182、P.183、P.184 P.179、P.180、P.181

緩衝器

·  可避免金屬零件相互碰觸
時產生的金屬聲音。

－ －

頁次 － P.166、P.167 P.166、P.167 －

Q多樣化的商品

Q多樣化的內徑・材質・表面處理商品
●MISUMI備有內徑φ3～50，多種規格的商品。
●建議將MISUMI固定環與導桿（外徑公差g6 · h5 · f8）、旋轉軸（外徑公差g6 · h7）圓型支柱、元件安裝用支撐座組合使用。

Q多樣化的商品（其他）

Q關於商品種類
 特徵 ●主要組合了5種用途、4種緊固方法，產品種類廣泛，提供豐富多樣的選擇。
      【用途】：泛用、軸承固定、安裝其他零件（泛用）、安裝其他零件（感應器支撐架）、緩衝器
      【緊固方法】：止迴螺絲、開縫、分離、把手
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固定環  概要

E 重量計算方式：重量（g）＝體積（cm3）×比重 DP.2951
比重 S45C：7.9, SUS304：8.0Q開縫型

規格 最大推力荷重（kN） 本體重量（g）

D
（內徑）

B
（寬）

M
SCS · SCSJ
（相當於S45C
染黑處理）

SSCS
（相當於
SUS304）

SCS · SCSJ
（相當於

S45C）

6
＊6 2.6 0.7 0.4 10

8 3 1.1 0.5 17
10 4 1.8 1 21

8
＊6 2.6 0.9 0.3 14

8 3 0.6 0.6 26
10 4 2.2 1.1 32

10

＊6 2.6 0.7 0.3 17
8 3 1.2 0.4 36

10 4 2 1 45
12 5 5.1 0.9 55

12

＊6 2.6 0.7 0.3 16
8 3 1.1 0.8 34

10 4 2.8 0.8 43
12 5 4 1.2 52

15

＊8 3 1.5 0.6 31
10 4 1.5 1.1 54
12 5 5.1 1.8 69
15 6 5.6 1.4 119

規格 最大推力荷重（kN） 本體重量（g）

D
（內徑）

B
（寬）

M
SCS · SCSJ
（相當於S45C
染黑處理）

SSCS
（相當於
SUS304）

SCS · SCSJ
（相當於

S45C）

16

＊8 3 2.1 1.1 29
10 5 7.1 2.9 55
12 5 5.4 2.3 67
15 6 10.2 1.5 116

20

＊8 3 2.2 0.8 38
10 5 5.8 2.7 69
12 5 6.4 1.7 84
15 6 10.4 3 140

25
＊10 4 3.6 1.8 66

12 5 8.8 2.6 98
15 6 8.8 3.6 164

30
＊12 5 8.4 2.8 111

15 6 8.9 2.2 185
20 8 15 4 318

35 15 6 9.9 2.7 207
40 18 8 21.3 6 348
50 22 10 35.8 11.8 604

Q關於開縫型固定環的緊固力。
Q 最大推力荷重的決定方法
將固定環按照下述緊固扭矩固定後，以測試
機進行壓縮，導桿開始移動時之荷重即為最
大推力荷重。

公稱規格
緊固扭矩（N · m）

相當於S45C/SUS304 2000系列鋁合金
M2.6 0.94 －
M3 1.61 1.61
M4 3.71 3.71
M5 7.54 7.54
M6 12.87 7.54
M8 31.2 12.87
M10 61.75 12.87
M16 267 －

Q測試條件
1. 導桿：MISUMI製淬火導桿（SFJ）刊載於P.32
2. 測試機台：萬能測試機
3. 緊固扭矩：任意選擇上述緊固扭矩
4. 防鏽油的狀況：MISUMI出貨時已用布拭淨

壓縮

測試機

固定環開縫型

導桿

Q測試方法

Q 關於螺栓的緊固
若螺栓材質為樹脂時，反覆拆裝螺栓可能
會導致攻牙孔損壞。

注1. ＊部分為精巧型。（SCSJ、SSCSJ）
 2. 此資料為測試結果的數值，而非保證值。
 3. 請依據使用狀況，選擇適合的緊固扭矩。

One-Touch
安裝

·  可簡單快速地安裝與拆
卸。

頁次 P.178

固定螺桿軸

·  可使用於螺桿軸端的固定。
頁次 P.187

緊固方式

用途

用途 緊固方式
刊載
頁次

內徑

3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25 27 30 35 40 50 60 80 100

泛用

止迴螺絲型 P.159～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
開縫型※ P.162～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
分離型※ P.164～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
把手型 P.179～ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

軸承固定
止迴螺絲型 P.169～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
開縫型 P.171～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

安裝其他零件
（泛用）

止迴螺絲型 P.173～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
開縫型 P.174～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
分離型 P.177～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

安裝其他零件
（感應器支撐架）

開縫型 P.182～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
分離型 P.182～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
把手型 P.179～ ● ● ● ● ● ● ●

緩衝器
開縫型 P.166～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
分離型 P.166～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

其他
附內螺牙 － P.187～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

One-Touch 開縫型 P.178～ ● ● ● ● ● ● ●

Q使用範例

①軸承固定 ②安裝其他零件（泛用） ③泛用用途

SCS
（P.162）
③

SCSM
（P.175）
②

SCSBN
（P.171）
①

導桿
（SFJ·P.32）軸承

（P.777）

SCSLS
（P.171）

SCSBN
（P.171）

可用於固定軸承的內輪 可安裝其他零件

SCSM
（P.175）

SCS
（P.162）

固定時不會損傷導桿
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