
定
位
開
關

感
應
器
·
探
針

26
定
位
開
關

感
應
器
·
探
針

26

1573

定
位
開
關

感
應
器

探
針

1574

定
位
開
關

感
應
器

探
針

輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

型式 － 電線 · LED

MSTW
MSNWF

－
－

SD
S

Order
訂購範例

LOCATING SWITCHES WITH STOPPER

附擋塊定位開關
－迷你型・防滴型（IP44）/迷你型・防水型（IP67）－

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照  DP.1563

Q 防滴型（IP44）
圓筒型

雖然是防滴型，但不適合在有冷卻劑或切屑的環境下使用。

Q 防滴型（IP44）
附法蘭圓筒型

Q 防滴型（IP44）
螺牙型

Q 防滴型（IP44）
附法蘭螺牙型

Q 防滴型（IP44）
滾珠接點螺牙型

雖然是防水型，但不適合在有冷卻劑或切屑的環境下使用。

Q 防水型（IP67）
附法蘭圓筒型

Q 防水型（IP67）
螺牙型

Q 防水型（IP67）
附法蘭螺牙型

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

A 附屬品（僅限MSNW－L・LD） 六角螺帽2 pcs（厚度3  對邊13）
　　　　　　　　　　　　　  附齒墊圈1 pcs

MSWF－LD（附LED）

φ
11

行程0.3
5 7

－
0.

08
－

0.
02

V溝90°
1.6

3

φ
8

11.5±0.08

橡膠護套

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

MSNW－SD（附LED）

橡膠護套

行程0.3 行程0.3

6.8

1

15

11.5±0.08 19.5±0.08

M10×0.75 M10×0.75

1

橡膠護套

MSNW－LD（附LED）
MSNW－L

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

行程0.3 行程0.35

φ
13

10 10

φ
13

7.5±0.08

M10（粗螺紋） M10（粗螺紋）

12

5

7.5±0.08

橡膠護套橡膠護套

MSNWF－S
MSNWF－SD（附LED） MSNWF－LD（附LED）

MSNWF－L電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

請在DC24V/10mA以下使用。

檢測體接觸方式（適用所有型式）

 ・  滾珠接點型
  以外（偏角±3°以內）

 ・  滾珠接點型
        （任意方向）

偏移

120 25

φ
4.

5

開關本體

電線 :絞線（－SD）
LED燈
動作時亮燈

附LED型式通用

φ
4.

5

120 25

開關本體

電線 :絕緣電纜線（－LD） LED燈
動作時亮燈

型式
行程 動作點 接觸力 耐靜荷重 耐衝擊能量 接點構造

Type 電線 · LED

MSTW
S

SD
L

LD

0.5 
行程中央附近

（反覆精密度0.01） 0.8N 3000N 0.2J
NO

（常開）

MSTF
MSN
MSNF
MSPM

型式
行程 動作點 接觸力 耐靜荷重 耐衝擊能量 接點構造

Type 電線 · LED

MSWF S
SD
L

LD

0.3 
行程中央附近

（反覆精密度0.01） 1N 3000N 0.2J
NO

（常開）MSNW

MSNWF

MSTW－LMSTW－S
MSTW－SD（附LED）

行程0.5 15±0.03行程0.5

－0
.08

－0
.02

－
0.

08
－

0.
02

8±0.03

φ8 φ
8

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

MSTF－L
MSTF－LD（附LED）MSTF－SD（附LED）

MSTF－S

φ
8 φ1

0

φ
10 φ

8

行程0.5 8±0.03

5

1.6
3

1.6
3

行程0.5

5 7

－
0.

08
－

0.
02

－0
.08

－0
.02

－
0.

08
－

0.
02

－
0.

08
－

0.
02

8±0.03

V溝90° V溝90°
φ

8

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

MSN－L
MSN－LD（附LED）MSN－SD（附LED）

MSN－S

8

行程0.5 8±0.03

0.7

1

M10×0.75

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

MSNF－L
MSNF－LD（附LED）

MSNF－S
MSNF－SD（附LED）

10
行程0.5 5

φ
13

平
面
部

φ
8

M10（粗螺紋）

3±0.03

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

MSPM－S
MSPM－LD（附LED）
MSPM－L

MSPM－SD（附LED）

8

平
面
部

φ
4.

5

1.1

行程0.5 11±0.03

1

M10×0.75

電線 ： 絞線（無熱收縮管）
 2芯φ0.6・0.5m耐油性

電線 ： 絕緣電纜線
 2芯φ3・2m耐油性
 最小彎曲半徑7R

・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿過度用力拉扯或扭轉絞線
（施力勿超過15N）、絕緣電纜線
（施力勿超過30N）。

黏著
（MSTW）

止迴螺絲
（MSTF）

φ
8.

0
m

in
.

φ
7.

5
m

in
.

Example
使用範例

■防滴型（IP44）的構造

φ
8.

0
m

in
.

φ
7.

5
m

in
.

行程0.5

行程0.5

R2.5

φ
3

1N

50HRC

動作上必要的施力

接點

停止塊面
（淬火鋼）45HRC

（淬火鋼）
接點 橡膠隔膜

（行程中央附近）
動作位置

（行程中央附近）
動作位置

止迴螺絲
（MSWF）

雙螺帽固鎖
（MSNW）

φ
8.

0
m

in
.

Example
使用範例

■防水型（IP67）的構造

50HRC
（淬火鋼）
接點

橡膠護套 （淬火鋼）45HRC
擋塊面

R2.5

0.3

φ
2

（行程）

接點
停止位置

（行程中央附近）
動作位置

Delivery
出貨日

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

A 附屬品（僅限MSN－L・LD） 六角螺帽2 pcs（厚度3  對邊13）
 附齒墊圈1 pcs

M 材質 本 體：SUS416F（45HRC）
 接點部：SUS420（50HRC）

M 材質 本體：SUS416F（45HRC）
     滾珠 ：SUS440C（50HRC）

eMSTW無LD型。

eMSWF僅提供LD型。WSNW無S型。

A 附屬品（僅限MSPM－L・LD） 六角螺帽2 pcs（厚度3  對邊13）
 附齒墊圈1 pcs

平
面
部

φ
8

10
行程0.5

5
12

φ
13

φ
8

紋） M10（粗螺紋）

3±0.03

8

行程0.5

0.7

15±0.03

M10×0.75

8

行程0.5 18±0.03

平
面
部

φ
4.

5

1.1 M10×0.75

●左述以外

日 出 貨3
●MSNF－L · MSNF－S · MSNW－LD

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照 DP.1563

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

・配線時的注意事項請參照 DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿過度用力拉扯或扭轉絞線（施力物超過15N）、絕緣電纜線（施力勿超過30N）。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

拴入
（MSNWF）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

拴入
（MSN・MSPM）

拴入
（MSNF）


