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Q 何謂光電感應器
●將放大器・投受光器內建於一體成型的本體中，是能夠輕鬆安裝・調整的感應器。
●安裝間距已於業界標準化，能夠輕鬆與您正在使用的感應器做交換。
●通常使用於輸送線上的通過檢測，對象工件的定位等用途。
●提供了各種配合對象工件‧檢測環境的檢測方法。

Q 何謂近距感應器
●取代極限開關等接觸式感應器，以非接觸的方法檢測工件的感應器。
●以內藏的線圈產生磁場，利用金屬工件接近時產生的磁場變化檢測。
●不被光電感應器所不擅長的外部光線、塵埃、工件汙染所影響。
●常用於移動物體的定位，金屬、樹脂的分類等用途。

PHOTO ELECTRIC SENSORS  -GUIDE-

光電感應器 概要
PROXIMITY SENSORS  -GUIDE-

近距感應器 概要

Q 檢測方法的分類與特長

種類
特長

檢測方式 形狀

穿透型

投光器 受光器

檢測物體

將投光器及受光器搭配使用，以投/受光之間有無被遮擋來切換ON/OFF。
・檢測距離長
・因為光量強而不容易受粉塵影響
・檢測位置的精準度很高
・只要是不透明物體，不論形狀・顏色・材質都能檢測出來

回歸（反射鏡）反射型

感應器

檢測物體

反
射
鏡

將感應器本體及反射鏡搭配使用，以感應器・反射鏡之間有無被遮擋來切換
ON/OFF。
・與穿透型相比配線工時只要一半
・因為只有一側有反射板，所以在狹窄的空間也能安裝
・容易對準光軸
・只要是不透明物體，不論形狀・顏色・材質都能檢測出來

擴散反射型

感應器

檢測物體

以投光器的光有無碰到檢測物體之後反射到受光部來決定ON/OFF。
投受光部為一體成型，可節省空間
・由於只需要安裝感應器本體，不占空間
・不需要對準光軸
・只要是反射體，就算是透明物體也可檢測

限定反射型

感應器

檢測物體

構造為投光部及受光部成一夾角，可檢測兩者的光軸交叉形成的區域。
・背景的影響小
・檢測距離很短
・很小的凹凸也可檢測出來

Q關於隔離/非隔離
種類 商品形狀 特長

隔離  

檢測物體

近距感應器

·  用金屬盒將檢測線圈側面隔離，因此磁通集中於前方。
·   可將感應器嵌入金屬中安裝。

非隔離  

檢測物體

近距感應器

·  因為沒有用金屬盒隔離檢測線圈的側面，因此磁通於前方大
範圍擴散。

·  由於容易受到附近金屬（磁性物體）的影響，請務必注意感應
器前端於安裝場所不會碰到檢測物體以外的金屬。

·  同一尺寸可比隔離型做更長距離的檢測。

Q 特長
▶由於以光為媒介，因此動作（回應時間）非常快速。
▶比光感應器的距離更長，可以遠距離檢測。
▶只要是能夠反射光的物質不論材質幾乎都可以檢測。

［注意點］
▶透明物質有可能無法檢測。
▶性能可能因為外部光線干擾・工件上的髒污而影響。

［注意點］
▶檢測距離較短。
▶檢測距離的調整等較難。
▶根據種類，感應器可能會互相干擾。（請參照下方「隔離／非隔離」）
▶檢測距離會因為金屬的種類改變。

Q 特長
▶能夠準確的檢測出金屬。
▶不會受到外部光線、塵埃、髒汙的干擾。

Q使用範例

Q使用範例

C－MPXSC－□
（P.1581）

C－MPESM－FTD（P.1580）

C－MPXSC□
（P.1581）C－MPESM－FTD

（P.1580）

C－MPXSR－4－F12
（P.1582）

C－MPESM－STD
（P.1580） C－MPXSR－4－T12

（P.1582）

C－MPESS－R
（P.1579）

●螺絲通過檢測（檢測螺絲頭部） ●零件供給器上的工件通過檢測 ● 透明物體（軟管）內的工件通過檢測 ●有限空間中的工件通過檢測

●檢測工件外膜所含的金屬 ●檢測停止塊 ● 由下方檢測工件的通過 ●檢測凸輪


