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型式 － 前端形狀・末端形狀
TNP72

NR60

－
－

C

C

Order

訂購範例

TURN PROBES

旋轉探針

Q特長： 探針頭隨行程旋轉，可破壞銲劑與氧化皮膜。主要用於印刷電路板的斷短路檢測。
此外，為防止探針自探針套脫落，將套筒束環部的內徑加工，使其稍微縮小。

Q旋轉探針

Q旋轉探針用探針套

旋轉探針前端形狀（C · K）尺寸

型式 d d1 （L） （L1）

TNP72 0.53 0.53 1.0 －

TNP60 1.0 2.0 1.9 2.0

E 探針套附防探針脫落裝置。

Q探針套

編號 零件 M材質 S表面處理

5 探針套 黃銅 鎳底層鍍金精加工

6 繞線柱 黃銅 鎳底層鍍金精加工

NR72

Q旋轉探針用探針套

型式 末端形狀 組合
旋轉探針

壓入用安裝孔
尺寸（參考）

NR72 － TNP72 0.93～0.94mm

NR60 A B C TNP60 1.77～1.79mm

Q旋轉探針

型式 前端形狀 安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力
容許電流 電阻值 更換

參考次數初期 2/3行程

TNP72 C  K 50mil    1.27mm 4.5mm
（3.0mm） 10gf 50gf

1.5A
250mΩ 30萬次

TNP60
A  A20
C  K

100mil    2.54mm 6.4mm
（4.3mm） 50gf 165gf 200mΩ 10萬次
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Q旋轉探針

編號 零件 M材質 S表面處理

1 探針頭 SK4 鎳底層鍍銠精加工

2 外筒 黃銅＊ 鎳底層鍍金精加工

3 彈簧 SWP 鎳底層鍍金精加工

4 滾珠＊ 黃銅 鎳底層鍍金精加工

＊TNP60的外筒材質為鎳銀。
＊TNP72不包含滾珠。
E 外筒內使用潤滑油。

（探針）

（探針）

（探針套）

（探針套）

庫
存
品

隔日出貨

RECEPTACLES

探針套（附引線）
 

❶型式 － ❷引線顏色 － ❸引線長度
NRB26 － W － 400

Order

訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Q附引線探針套

❶型式 ❷引線
顏色選擇

❸引線長度
（mm） 引線 導線 使用探針套 最大使用電壓

NRB26

W
R

BL

（白）
（紅）
（藍）

400
1000

φ0.3 φ0.05×7pcs NR26

250V

NRB31 φ0.4 φ0.08×7pcs NR31

NRB38 φ0.4 φ0.08×7pcs NR38

NRKB20 φ0.4 φ0.08×7pcs NR20K－B

NRB58 φ0.4 φ0.08×7pcs NR58

NRKB30 φ0.4 φ0.08×7pcs NR30K－B

NRKB72 φ0.63 φ0.12×7pcs NR72K

NRB68 φ0.63 φ0.12×7 pcs NR68

NRB88 φ0.63 φ0.12×7 pcs NR88

NRSB45 φ1.0 φ0.08×40 pcs NR45S－B

NRB45 φ1.0 φ0.08×40 pcs NR45－B

NRB120 φ1.0 φ0.08×40pcs NR120

NRB604 φ1.0 φ0.08×40pcs NR604－C

NRB60 φ1.0 φ0.08×40pcs NR60－C

NRB84 φ1.0 φ0.08×40 pcs NR84－C

NRB90 φ1.0 φ0.08×40 pcs NR90－C

NRB89 φ1.0 φ0.08×40 pcs NR89－C

CADCAD
2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日

●NR60－A

日 出 貨3

●NR60－B · NR60－C

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日
日 出 貨5

P.6第3日出貨

●左述以外

日 出 貨5

P.6第3日出貨

橘色文字表示

新刊載


