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HIGH PRECISION MANUAL HORIZONTAL LEVEL Z-AXIS CROSSED ROLLER  -MICROMETER HEAD / FEED SCREW-

【高精密度】手動水平面Z軸  交叉滾子
－分厘卡測頭/進給螺絲式－

Q特長：適合高精密度之水平面Z軸微調整滑台。

型式（Type · No.）
ZLPG40

Order

訂購範例

類似產品比較要項 平行度：50～100μm

交期縮短 交期縮短

型式 滑台台面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）＊1

移動精密度（μm） 容許力矩荷重（N · m） 力矩剛性（″/N · cm） 平行度
（μm）

本體重量
（kg）

附屬品
Type No. 真直度 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動 TypeM－L 數量

ZLPG
ZLPCG
（僅＊符號者）

25＊ 25×25 ±2 9.8（29.4）

3

0.7 0.5 0.5 4.08 2.50 2.37 50 0.06 SCB2－8 4
40＊ 40×40 ±3 9.8（88.3） 2.3 1.5 2.0 1.96 1.63 0.97 

100

0.20 SCB3－6 3
40H 40×40 ±3 19.6（88.3） 3.6 2.2 2.4 1.03 0.52 0.60 0.20 SCB3－6

460L 60×60 ±3 19.6（147） 2.3 1.5 4.2 1.01 0.72 0.21 0.30 SCB4－10
60＊ 60×60 ±5 39.2（147）＊2 6.2 4.1 6.2 0.11 0.23 0.17 0.60 SCB4－10
80＊ 80×80 ±5 29.4（147） 3.8 2.5 6.3 0.55 0.22 0.06 1.00 SCB4－10

＊1 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（　）中作為參考值。
E分厘卡測頭最小讀取量 10μm/刻度 ＊2 ZLPCG60（進給螺絲式）的耐荷重為29.4N。
E把手護蓋HDCVR13（另售）：只是安裝在φ13的分厘卡測頭把手上，就可以擴大把手徑。（Web刊載）
E 延長護蓋HDEXT13（另售）：可延長φ13的分厘卡測頭把手。（Web刊載）
E雖具有位置再現性的特質，但由於是利用槓桿原理所設計的構造，所以依行程位置不同，刻度的伸降量會產生些許的偏差。請以分厘卡測頭的刻度作為基準。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery

出貨日

●ZLPG

日 出 貨4

●ZLPCG

日 出 貨7

Q特長：適合高精密度之水平面Z軸微調整滑台。與同尺寸的ZLPG（P.1683）相比，  ZLPGS的耐荷重性更佳。

HIGH PRECISION MANUAL HORIZONTAL LEVEL Z-AXIS CROSSED ROLLER  -STAINLESS MICROMETER HEAD-

【高精密度】手動水平面Z軸  交叉滾子
－分厘卡測頭－

型式（Type · No.）
ZLPGS40

Order

訂購範例

類似產品比較要項 移動精密度　真直度：3μm

Q水平面Z軸
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若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式
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ZLPGS40（分厘卡測頭 導程0.5）

16 16
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40 22 （27）
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4－φ3.5鑽孔
φ6沉頭孔

32

40

φ
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固定具（M4×8）

8－M3深度6

ZLPGS60（分厘卡測頭 導程0.5）

32

2525

60

4332
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MAX 88

1.
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φ
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4－M3深度6
8－M4深度6

（25）

4－φ4.5鑽孔φ8沉頭孔

（
60
）

φ
10

6

固定具（M4×8）

型式 滑台台面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

移動精密度（μm） 容許力矩荷重（N · m） 力矩剛性（″/N · cm） 平行度
（μm）

本體重量
（kg）

附屬品（4 pcs）
Type No. 真直度 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動 TypeM－L

ZLPGS
40 40×40 ±3 29.4

3
1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30 

100
0.49 SCB3－6

60 60×60 ±3 58.8 3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12 0.99 SCB4－6

E分厘卡測頭最小讀取量 10μm/刻度
E雖具有位置再現性的特質，但由於是利用槓桿原理所設計的構造，所以依行程位置不同，刻度的伸降量會產生些許的偏差。

M 材 質 不鏽鋼

Delivery

出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

ZLPG（分厘卡測頭 導程 0.5） ZLPCG（進給螺絲 導程 0.5）
Q水平面Z軸　交叉滾子

ZLPG25
（分厘卡測頭）

ZLPCG25
（進給螺絲）

固定具（M2×3.5）

（M2用螺栓孔）
4－2.5鑽孔

8－M2深度4
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25
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φ
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φ
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7

10 9

25 （34.5） （20.5）

φ
7

ZLPG40
（分厘卡測頭）

（M3用螺栓孔）
3－3.5鑽孔、φ6沉頭孔

8－M3深度6 M16×P1.0深度6
固定具
（M4×8）

18.3 40 （37.5）
16 16

32
MAX 80.5
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21

2.
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40
（
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）

33
.5

φ
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6
6

32

φ
10

（50.5）

φ
13

ZLPCG40
（進給螺絲）

ZLPG40H
（分厘卡測頭）

0

固定具（M3）

8－M3深度4

進給用旋鈕

4－3.5鑽孔、φ6沉頭孔
（M3用螺栓孔）

φ
10

φ
15

40 （26.5）
16

32 32

16 11.3

12
.5

26

18 27

16
16

40

2.
5

6
6

（
45
）

ZLPG60L
（分厘卡測頭）

固定具（M4×8）

4－4.5鑽孔
（M4用螺栓孔）

50
MAX 88

φ
10

φ
15

（
40
）

20 13

6
6

50

4－M3深度6 8－M4深度6

M16×P1.0深度6

60
25

25
32 39 40

.5

18.3 60
25 25

32

（25）

ZLPG60
（分厘卡測頭）

4－M3深度6 8－M4深度6

M16×P1.0深度6

（M4用螺栓孔）
4－4.5鑽孔

50 50
MAX 101.5 φ

13
13

30
6

6

φ
10

（
55
）

60
25

25
32

60 （37.5）
13.3

13.5
42

25 25
32

固定具（M4×8）

（34）

φ
13

ZLPCG60
（進給螺絲）

ZLPG80
（分厘卡測頭）

12－M4深度6
M16×P1.0深度6

4－4.5鑽孔
（M4用螺栓孔）

70 70
MAX 122.5 φ

13
φ

10

5 80
70 18.3

25 25

（37）

80 70
25

30
52

.5

25

33
6

612

（
55
）

固定具（M4×8）

ZLPCG80
（進給螺絲）

（33.5）

φ
13

M 材　　質 鋁合金
S 表面處理 黑色陽極處理

E標準滑台類似品：ZLLB（P.1686），只限部分尺寸。
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