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Q特長：可進行平面角度調整的滑台。最適合大角度調整。

HIGH PRECISION MANUAL GONIOMETER STAGES  DOVETAIL 1-AXIS / 2-AXIS  -WORM GEAR-

【高精密度】測角  鳩尾槽  1軸/2軸
－螺旋齒輪式－

型式（Type · A－H）

GFSG40－25

Order
訂購範例

型式（Type · A－H）
（1軸）
（2軸）

GFG40－25
GFWG60－60

Order
訂購範例

Q1軸 Q2軸

旋轉範圍

旋
轉
中
心
高
度
H

旋轉中心高度
如圖所示。

H
H 1

D
G

J
A

A 固定具B
Q

P

4－d1鑽孔 φd2沉頭孔
X

l

X

20

10010

20

旋轉中心

GFG

M 材  質 低鎘黃銅
S 表面處理 黑色氟素樹脂處理

旋
轉
中
心
高
度
H

旋轉中心高度
如圖所示。

旋轉中心

A

A 固定具

4－d1鑽孔 φd2沉頭孔

D

Q1
P

H

B

G2

Q2H1

H
2

G 1

J
B l

X

X

10010

GFWG

M 材  質 低鎘黃銅
S 表面處理 黑色氟素樹脂處理

A30
●滑座上安裝孔尺寸
A25

80 70 50 32

80
70
50
32

8－M4深度6

φ4H7深度5
從裡面算起φ4H7深度3

4－M3深度5

從裡面算起φ4H7 深度1
φ4H7 深度3 4－M2深度3

25

25

20

20

2030 13 4－M3深度3
4－M2深度3

20
30

13

φ3H7深度2.5
從裡面算起φ3H7深度2

8－M3深度3

φ4H7深度4
從裡面算起φ4H7深度3

50 40 30

50
40
30 從裡面算起φ4H7深度2

φ4H7深度5

4－M4深度6
4－M3深度5

60 50 32

60
50
32

4－M3深度4φ4H7深度5
從裡面算起φ4H7深度3

40 32

40
32
20

4－M2深度4
（僅A－H：40－25深度1mm）

20

A40
A50 A60 A80

Q1軸
型式 上視圖 正視圖 側視圖 滑台台面

（mm）
旋轉中心高度H
（mm） 移動量 把手旋轉1圈

移動量
耐荷重
（N）

本體重量
（kg）

附屬品（4 pcs）
Type A－H B J H1 D G P Q X L d1 d2 Type M－L

GFG

25－20
19 9 15

10

5.5
10

6.2
20 3

2.5
4.2 25×25

20±0.1 ±15° ≒2.0° 19.6 0.07 SCB2－625－35 6 7.7 35±0.1
±10°30－30

19.5 8.7
14

6.5 6 6.3 13 5 3.8 30×30
30±0.1 ≒2.06° 9.8 0.10 SCB2－830－44 13 44±0.1 ≒1.5°

40－25 17.5
8

15 9 4.8

10

5.8
32

2

3.5 6

40×40
25±0.1 ±20° ≒2.2°

29.4

0.18 SCB3－6
40－40

18

20

12

8.5 9.7 5
40±0.1 ±15° ≒1.89° 0.24 SCB3－840－60 60±0.1

±10°
≒1.33°

50－50
7.7 18

7 7
40

3

50×50
50±0.1 ≒1.55°

0.36 SCB3－650－68
8 8

68±0.1 ≒1.2°
50－86 86±0.1 ±8° ≒0.97°
60－35

8.6
25 9

12
10

50
4.5 8

60×60
35±0.1 ±25° ≒2.0°

58.8
0.72

SCB4－860－60
20 7 8.5

60±0.1 ±20° ≒1.3° 0.5860－80 80±0.1 ±15°
≒1.0°80－100 25 14 30 15 11 15 14 70 7 80×80 100±0.1 ±18° 49.0 0.64 SCB4－1280－130 13 130±0.1 ±15°

E最小讀取量（尺標刻度）：0.1°/刻度

Q2軸
型式 上視圖 正視圖 側視圖 附屬品（4 pcs）

Type A－H B J H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X L d1 d2 Type M－L

GFWG

25－20 19 9 15 30
10

6 21.15 10 7.7 20.5 20 3 2.5 4.2 SCB2－6
30－30 19.5 8.7 13 27 6.5 19.3 6 6.3 19.5 13

5
2.3 3.8 SCB2－8

40－25 17.5/18＊ 8 20
35

12

8.5
25.8

10
9.7

24.8
32

3.5 6

SCB3－6
40－40

18

40 29.7 28.5 SCB3－8
50－50

7.7 18 36 8
25

8
25

40
3

SCB3－650－68 26 26
60－35

8.6 20
45

7
30

12 8.5
29

50 4.5 8 SCB4－860－60 40 28.5 27
80－100 25 14 30 60 15 11 44 15 13 41 70 7 SCB4－12

＊GFWG40－25的把手長度（B）為上段17.5、下段18mm。
●性能表

型式 滑台台面
（mm）

旋轉中心高度
H（mm） 移動量 把手旋轉1圈

移動量
容許力矩荷重（N · m） 耐荷重

（N）
本體重量
（kg）Type A－H 俯仰 橫擺 滾動

GFWG

25－20 25×25 20±0.1 （上）±15°/（下）±10°（上）≒2.0°/（下）≒2.0° 0.3 0.3 0.3 19.6 0.14
30－30 30×30 30±0.1 （上）±10°/（下）±10°（上）≒2.06°/（下）≒1.5° 0.5 0.5 0.5   9.8 0.20
40－25

40×40
25±0.1 （上）±20°/（下）±15°（上）≒2.2°/（下）≒1.89° 0.8 1.0 0.8

27.4 0.42
40－40 40±0.1 （上）±15°/（下）±10°（上）≒1.89°/（下）≒1.33° 26.4 0.48
50－50

50×50
50±0.1 （上）±10°/（下）±10°（上）≒1.55°/（下）≒1.2° 1.0 1.2 1.0 24.5 0.7250－68 68±0.1 （上）±10°/（下）±8°（上）≒1.2°/（下）≒0.97°

60－35
60×60

35±0.1 （上）±25°/（下）±20°（上）≒2.0°/（下）≒1.3° 1.5 2.0 1.5
51.9 1.30

60－60 60±0.1 （上）±20°/（下）±15°（上）≒1.3°/（下）≒1.0° 52.9 1.16
80－100 80×80 100±0.1 （上）±18°/（下）±15°（上）≒1.0°/（下）≒1.0° 2.0 3.0 2.0 42.1 1.28

E最小讀取量（尺標刻度）：0.1°/刻度

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

Alteration 進給用把手位置變更

Spec.

側面左右方向相異

Code NR

E 詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

Alteration
追加工

型式 －（NR）
GFG40－25 － NR

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

MIDDLE PRECISION MANUAL GONIOMETER STAGES DOVETAIL 1-AXIS -WORM GEAR-

【中精密度】測角  鳩尾槽  1軸/2軸
－螺旋齒輪式－

Q1軸

Alteration
追加工

型式 －（NR）
GFSG40－25 － NR

E 超過表中最大數量時交期另估。

DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

Q特長：可進行平面角度調整的滑台。在性能與價格之間取得完美平衡的產品。

M 材  質 （本體）鋁合金/（軸部）低鎘黃銅
S 表面處理 （本體）黑色陽極處理

Q滑座上安裝孔尺寸
A25

從裡面算起φ4H7深度1
φ4H7深度3 4－M2深度3

25

25

20

20

4−M3
 深度4φ4H7深度5

從裡面算起φ4H7深度3

40 32

40
32
20

4−M2
 深度4

（僅A－H：40－25）

20

A40

從裡面算起φ4H7深度2
φ4H7深度5

4－M4深度64－M3深度5

60 50 32

60
50
32

A60

80 70 50 32

80
70
50
32

8－M4深度6

φ4H7深度5
從裡面算起φ4H7深度3

4－M3深度5

A80

旋轉中心高度
如圖所示。

旋轉範圍

旋
轉
中
心
高
度
H

GFSG

H1

Q

X

PBJ A

A
H

X

旋轉中心

G
D

4－d1鑽孔 d2沉頭孔

固定具

20 20
10 100

l

Q1軸

型式 上視圖 正視圖 側視圖
Type A－H B J H1 D G P Q X l d1 d2

GFSG

25－20
16 5.3 15 9

5.5 6 6.1 20 3 2.1 4.225－35 5.95 6.6
40－25

6.5
4.8

8
5.3

32
2

3.5 640－40 20 20

12

8.55 9.1 540－60
60－35

22
10.2

25 9

10

9.7
50 3

4.5 8
60－60 20 7 7.760－80
80－100 26 30 15 11 12.2 70 780－130

●性能表
型式 滑台台面

（mm）
旋轉中心高度

H（mm） 移動量 把手旋轉1圈
移動量 耐荷重（N） 本體重量

（kg）Type A－H

GFSG

25－20 25×25 20±1.0 ±15° ≒2.0° 19.6 0.0425－35 35±1.0 ±10° ≒1.3°
40－25

40×40
25±1.0 ±20° ≒2.8°

29.4
0.08

40－40 40±1.0 ±15° ≒1.9° 0.1140－60 60±1.0 ±10° ≒1.3°
60－35

60×60
35±1.0 ±25° ≒1.9°

58.8
0.22

60－60 60±1.0 ±20° ≒1.3° 0.2660－80 80±1.0 ±15° ≒1.0°
80－100 80×80 100±1.0 ±18° ≒1.3° 49 0.56
80－130 130±1.0 ±15° ≒1.0° 0.54

E最小讀取量（尺標刻度）：0.1°/刻度
E移動量若超過規定值，將導致頂板脫落，請特別注意。
Q2軸　組合表

滑台台面
（mm）

旋轉中心高度
H（mm） 組合型式

25×25  20±1.0 GFSG25－20
GFSG25－35

40×40
 25±1.0 GFSG40－25

GFSG40－40

 40±1.0 GFSG40－40
GFSG40－60

60×60
 35±1.0 GFSG60－35

GFSG60－60

 60±1.0 GFSG60－60
GFSG60－80

80×80 100±1.0 GFSG80－100
GFSG80－130

Alteration 進給用把手位置變更

Spec.

側面左右方向相異

Code NR
E 詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨

CADCAD 2D
3D

日 出 貨6

類似產品比較要項 旋轉中心高度公差  ±1.0　透過改良構造，所設計出「保證精密度數值」的「低價」商品類似產品比較要項 旋轉中心高度公差 ±0.1　滑動更順暢、更耐用

Delivery
出貨日

日 出 貨3

●右述以外

日 出 貨5
●GFG80－130 · GFG30－30

日 出 貨6
● GFG40－25 · 40－40

GFWG40－40 · GFWG60－60

E  當日出貨 僅限當日PM4：00前
特別申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

比原同類
商品降價

最大

30%
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