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型式 外形尺寸 輸入電源 最大消耗電力 驅動器類型 驅動器
額定電流

泛用
輸入輸出 本體重量Type No. W D H

MSCTL

102＊
140 300 90 AC100～240V±10％

50/60Hz 70W以下
一般（Full/Half）

0.75A/相

－
2.2kg102－IO 有

102－MS＊ 微步進（16階段） －
102－IO－MS 有

112

70 165 155 DC24V±10％ 2.5A以下
一般（Full/Half） －

1.2kg112－IO 有
112－MS＊ 微步進（16階段） －

112－IO－MS 有

q控制器性能規格

控制軸數 2
座標設定範圍 ±99,999,999pls

驅動速度設定範圍 1～999,999pps
啟動速度設定範圍 1～9,999pps
加減速度時間設定範圍 1～9,999ms

機械極限 各軸2處CW・CCW方向（可切換邏輯）
近接原點檢測 各軸1處（可切換邏輯）
原點檢測 各軸1處（可切換邏輯）
原點檢測方式 12種方式
原點 各軸1處（可在有效範圍內任意設定）

外部通信介面
RS232C：4,800～38,400bps 【D－SUB9公Pin】

USB2.0：僅對應Full/Low Speed【USB迷你B端子】
控制I/O：輸入9點（24V光電耦合器），輸出12點（開集極輸出）

連結機能 RS485（透過串聯最多3台6軸，並可由外部控制）
程式機能 8個程式（100步/1個程式、可控制I/O啟動・停止）
教示機能 64點（可控制I/O定位）
補間機能 6軸直線補間（但是，連結的機器之間為簡易直線補間）

泛用輸入輸出 （－「IO」選擇時）輸入16點：24V光電耦合器，輸出12點：開集極
E建議使用另購的手持終端設備「HDT100」或是專用控制軟體「MSSOFT」進行MSCTL102/112系列控制器的程式機能‧教示機能等設定。

      MSCTL102

MSCTL112

qMSCTL102

①電源入力用端子台
②POWER　LED
③TERMINAL　※1
④RS232C　※2
⑤USB接頭　※3
⑥LINK接頭

規格
※1 HDT100（手持終端設備）連接用接頭
※2 Dsub9 公
※3 迷你B型
※4 設定RS232C傳輸速率（2bit），Link編號（2bit），USB ID（2bit），  指令回應（1bit）
※5 型式S02B－PASK－２（LF）（SN）　JST公司製作
※6 型式10226－52A2PL　3M公司製作
※7 型式10226－0200　3M公司製作（僅可選擇－「IO」）
※8 型式09－0054－00－14　Binder公司製作

⑦指撥開關　※4
⑧EMS接頭　※5
⑨控制用I/O接頭　※6
⑩泛用I/O接頭　※7
⑪滑台接頭　※8

①電源開關
②POWER　LED
③TERMINAL　※1

④RS232C　※2
⑤USB接頭　※3
⑥LINK接頭

⑦指撥開關　※4
⑧EMS接頭　※5
⑨控制用I/O接頭　※6

⑩泛用I/O接頭　※7
⑪滑台接頭　※8
⑫保險絲座
⑬AC插入口

①

③

②
 

　

　

④⑤⑥⑦⑧

⑨
⑩

⑪ ⑫ ⑬

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

②

③

①

qMSCTL112

q控制軟體 型式

MSSOFT

控制軟體可於Microsoft®Windows®進行以USB或是RS232C連接的馬達控制器
MSCTL102的設定，最多可控制6軸。支援系統：Microsoft®Windows® 2000/
XP/7/8（※WIN8：僅32bit）

q主要功能
·  手動驅動
（連續驅動、步進驅動、絕對值驅動、原點回歸）
・教示機能
・內部程式的編輯，上傳，下載
・泛用I/O埠的監控，強制輸出功能

CONTROL INSTRUMENTS FOR MOTORIZED STAGES

自動滑台周邊零件
  

Q特長：搭載了5相步進馬達（0.75A/相）驅動用驅動器兩軸的小型低價控制器。

型式（Type · No.）
MSCTL102
MSSOFT

Order
訂購範例

型式

（手持終端設備）
（DC24V系輸入驅動）
（MSCTL專用纜線）

HDT100
MSDR24－C

MSCNT2

Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～3 4～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～2 3～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

規格變更
以紫字表示 交期縮短

型式 輸入電源 額定電流 分割數 使用溫度範圍 外形尺寸 本體重量 信號輸入 出貨日

MSDR24－MS DC24V±10％ 0.75A/相 1～1/250 0～50℃ 65（W）×45（D）×17（H）mm 0.02kg 光電耦合器 5日
qDC24V系輸入驅動

QDC24V系輸入驅動用纜線
型式 適用驅動 長度 出貨日

MSDR24－CB MSDR24－MS 600mm 5日

Q滑台操作範例程式
需編寫程式後，才可使用電腦控制。

E 此範例程式僅是參考用，
並非一定得遵照此程式。

E最後的控制程式需由客戶自己製作。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

型式 傳輸介面 對應控制器 電腦端接頭 纜線長度 出貨日
MSUSB1.8 USB

MSCTL102/112
USB A端子管接頭 1.8m 5日

MSRS232C RS232C D－sub 9P 2m 7日

2
3
4
5
6
8

3
2
6
5
4
8

R×D（RD）
T×D（SD）
DTR（ER）
GND（SG）
DSR（DR）
CTS（CS）

T×D（SD）
R×D（RD）
DSR（DR）
GND（SG）
DTR（DR）
CTS（CS）

屏蔽層

Dーsub 9P（母） Dーsub 9P（母）
纜線：0.3SQR 5芯（6芯）
塑膠纜線附屏蔽層

2m±30mm

接線圖

MSUSB1.8
MSRS232C

Q外部控制用電纜

E照片為MSRS232C纜線。

E 圖為MSRS232C
纜線。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

型式 纜線長度 出貨日
MSLINK2－0.5 控制器2台連結用

0.5m
5日

MSLINK3－0.5 控制器3台連結用 7日
MSCNT2 上位控制器控制輸出輸入用 2.0m

單邊散線
5日

MSGP2 泛用連接控制輸出輸入用 7日

      

※MSLINK3－0.5。

CN2

連接頭：PADP－10V－1－S（JST）
接點：SPH－002T－P0.5L（JST）

連接頭：PADP－10V－1－S（JST）
接點：SPH－002T－P0.5L（JST）

CN1

CN3

＋10mm
－0mm

500mm

500mm

＋10mm
－0mm

UL2464 AWG24 2P 黑
連接頭：PADP－10V－1－S（JST）
接點：SPH－002T－P0.5L（JST）

●  連結纜線  MSLINK□－0.5
將MSCTL102/112（控制器）連接複數台控制4軸或是6軸時使用。
2台連接時請選擇MSLINK2－0.5，3台連接時請選擇MSLINK3－0.5。

● 控制輸入輸出纜線　MSCNT2
以上位控制器控制MSCTL102/112時使用。
單側為散線。

● 汎用輸出入 MSGP2
在MSCTL102/112（控制器）連接、控制外部機器時使用。
單側為散線。

接點：10126－6000EL（3M）
接點蓋：10326－3210－000（3M）

＋50mm
－0mm2000mm

UL20276 AWG28 13P 深藍

接點：10136－6000EL（3M）
接點蓋：10336－3210－000（3M）

＋50mm
－0mm2000mm

UL20276 AWG28 18P 深藍

QMSCTL專用纜線

E圖片為MSLINK2－0.5。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

q手持終端設備 Q基本規格
顯示器 LCD（16bit×2段）
輸入電源 DC24V（由本體提供）
按鍵數 12鍵
纜線長度 1.5m
外形 73（W）×130（D）×27（H）mm
本體重量 280g

與控制器（MSCTL102）連接，可於手中進行連續
驅動、步進驅動、原點回歸、程式實行等操作。
※需準備編寫程式用的PC。

HDT100

型式
Type No.
HDT 100

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～3 4～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨7

Delivery
出貨日

日 出 貨6

●無＊號

日 出 貨6

●有＊號

日 出 貨7

E  為RoHS非對應商品

E  為RoHS非對應商品


