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STRUT  CLAMPS  -ROTARY TYPE-

支柱固定座
－同徑旋轉/異徑旋轉－

Q同徑旋轉 Q異徑旋轉

型式 D1 A B P P1 P2 L1 L2 E Ｈ J M N d d1 Ｚ C❶Type ❷DH7 g6 H7

KLSR
MLKR
ALKR
SLKR

8 ＋ 0.015
 0 5

ー0.004
ー0.012

＋ 0.012
 0

42 12 19 7 12
6 6.3

11.5 
3

7 M3
M3

3.5 6.0 3
210 51 13 23 9 14 14.0 9

M4 4.5 7.5 5
12 ＋ 0.018

 0
57 15 26 11 15 15.5 10

15
10
ー0.005
ー0.014

＋ 0.015
 0

65 19 33 12 21
10 10.3

16.0 
5

10.5
M4 M4 4.5 7.5 5 320 ＋ 0.021

 0
76 25 39 15 24 18.5 13

25 88 30 44 18 26 22.0 16 M5 M5 5.5 9.0 5.5 4
EDH7公差、直角度為開縫加工前的公差。
E配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

Q同徑旋轉

型式 ❸D1H7 F A B1 B2 P P1 P2 L1 L2 E1 E2 Ｈ J1 J2 M1 M2 N d1 d2 e1 e2 Z1 Z2 C1 C2❶Type ❷DH7 g6 H7

KDSR
MDKR
ADKR
SDKR

8 
＋ 0.015
 0

10 ＋ 0.015
 0

5 ー0.004
ー0.012

＋ 0.012
 0

46.5 12 13 21 7 14

6 6.3

11.5 14

3

7 9
M3

M4
M3

3.5

4.5

6

7.5

3

5
2 28 12 ＋ 0.018

 0
49 12 15 22 7 15 11.5 15.5 7 10

10 12 53.5 13 15 24 9 15 14 15.5 9 10

M4 4.5 7.5 5
15 ＋ 0.018

 0
20 
＋ 0.021
 0 10 ー0.005

ー0.014
＋ 0.015
 0

70.5 19 25 36 12 24

10 10.3

16 18.5

5

10.5 13 M4

3

3

15 25 76 19 30 38 12 26 16 22 10.5 16
M5 M5 5.5 9 5.5 4

20 ＋ 0.021
 0 25 81.5 25 30 41 15 26 18.5 22 13 16

EDH7・D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。
E配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。
ESDKR不可指定15-25。

Q異徑旋轉

Q特長：可調整支柱間的角度。

D
附屬螺栓

同徑旋轉 異徑旋轉
8 M3－8 2 pcs M3－8・M4－8 各1 pcs

10 M4－8 2 pcs M3－8・M4－10 各1 pcs
12 M4ー10 2 pcs M4－8・M4－10 各1 pcs
15 M4ー12 2 pcs M4ー12・M4ー20 各1 pcs
20 M4ー20 2 pcs M4－12・M5－20 各1 pcs
25 M5ー20x2 pcs M4ー20・M5－20 各1 pcs

Q附屬螺栓

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

同徑旋轉 異徑旋轉

KLSR KDSR
SS400

染黑處理

內六角螺栓
止迴螺絲

MLKR MDKR 鍍無電解鎳

ALKR ADKR A6063 黑色陽極處理

SLKR SDKR SUS304 －
E 附屬品：染黑處理、黑色陽極處理商品附CB、MSSK螺栓與止迴螺絲，
其他商品則附SCB、MSSU螺栓與止迴螺絲。

d1

e1沉頭孔深度Z1

d2

e2沉頭孔深度Z2

M1

E1
J1

P1 L1 P2
H

E2
J2

4-C1

DH7

4-C2

M2L2

DH7

C0.5
2-N

D1H7

B2

1 1

B 2B 1

B 1 F 9
6

F H
7

P
A

6.3

1.6

φ0.05 A

φ0.05 B
6.3 6.3

6.3 1.6

A 1.6

1.6

B
1.6

1.6 1.6

D1H7

❷
❸

d
d1沉頭孔深度Z

J
4－C

M

B

E P1 L1

DH7
C0.5

11

B

M
DH7

4－C
H

P2 E
J

D1
H7

L22－N

C1

B

PDH7 DH7

A

φ0.05 A

D1
g6

6.3 6.3

6.3
1.6

A 1.6

d
d1沉頭孔深度Z

B
1.6

φ0.05 B

1.6

6.3

1.6 1.6

❷
❷

Q同徑旋轉 Q異徑旋轉

1.66.3 6.3

Delivery
出貨日

STRUT CLAMPS  -VARIOUS HOLE CROSS TYPE-

支柱固定座
－異徑垂直/異徑垂直相異－

Q特長：可使異徑的支柱垂直使用的型式。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

異徑垂直 D＝8～12 D＝15～50

Order
訂購範例

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸D1

KLSTN20 － 15

型式（❶Type ·❷D） － ❸D1

（同徑旋轉）
（異徑旋轉）

MLKR10
KDSR8 － 12

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。 請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

支柱固定座
(KLSTN)

標準化加工品 E 染黑處理和黑色陽極處理商品附CB螺栓，
其餘商品附SCB螺栓。

Q附屬螺栓

D 附屬螺栓

8 M4－8 · M4－12  各1 pcs
10 M5－12 · M5－10  各1 pcs
12 M5－15　　　　2 pcs
15 M5-20 · M5-15  各2 pcs
20 M6-25 · M6-20  各2 pcs
25 M6-30 · M6-25  各2 pcs
30 M8-35 · M8-30  各2 pcs
35 M8-40 · M8-35  各2 pcs
40 M8-45 · M8-40  各2 pcs
50 M10－55 · M10－45  各2 pcs

型式 ❸D1H7 A B C E F G H K S1 S2 M（粗螺紋） d W❶Type ❷DH7

異徑垂直

KLSTN
MLSTN
ALKLN
HLKLN
SLKLN

異徑垂直相異

KLSTK
MLSTK
ALKLK
SLKLK

8 ＋0.015
0

6 ＋0.012
0 37 12 9 13 12 12 8 7 － － M4 4.5

2

10 8
＋0.015

0

43
16

12 15 14 14 9 8 － －
M5 5.512 ＋0.018

0 10
47 16 16 16

15
10

9
－ －

15 51 22 18 18 18 12 11 9

20
＋0.021

0

15
＋0.018

0
65 28 22 22 23

20
15 13 14 11

M6 6.616
25 15 73 32 25 25 28 18 13 16 14
30 20 ＋0.021

0
85 40 30 29 32 24 21 16 20 15

M8 9
35 ＋0.025

0 25 98 45 35 32 39 27 24 19 24 20

KLSTN KLSTK 40 ＋0.025
0

30 ＋0.021
0 106 50 40 34 43 29 26 21 25 20 M8 9

350 35 ＋0.025
0 130 65 50 43 52 35 33 25 32 28 M10 11

ESLKLN · SLKLK的D尺寸最大到30。
EALKLN · ALKLK · HLKLN · SLKLN · SLKLK的D尺寸無8。
EDH7 · D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。 EHLKLN · ALKLK · SLKLK無D1尺寸16。
E配合軸的公差建議為g6 · f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質
和鋁合金材質的產品。
表面處理和防鏽方法
請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質和鋁合金材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。
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1.66.3 6.3

❷ ❸ ❷ ❸

❷ ❸ ❷ ❸

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

異徑垂直 D＝8～12
相異
＊ 緊固螺栓的插入方向為
上記異徑垂直的另一側。

日 出 貨5

日 出 貨5

橘色文字表示

新刊載

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

異徑垂直 異徑垂直相異

KLSTN KLSTK 一般構造
用鋼

染黑處理 內六角螺栓

MLSTN MLSTK 鍍無電解鎳 內六角螺栓（不鏽鋼）
ALKLN ALKLK

鋁合金
黑色陽極處理 內六角螺栓

HLKLN － 白色陽極處理
內六角螺栓（不鏽鋼）

SLKLN SLKLK SUS304 －

P.6第3日出貨

橘色文字表示

新刊載

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

E 異徑垂直相異僅適用快件A。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

● 其他

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～29 30～80 81～
出貨日 一般 ＋5日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

● SLKLN · KLSTN · MLSTN


