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FREE GUIDE ARMS / BASES FOR FREE ANGLE ARMS

彎曲懸臂/活動角度支架用基座

Example
使用範例

LED照明
攝影機等

FXMAA

FXMHA
(P.1848)

Q特長：可用很少的力量自由調整懸臂。最適合安裝在鏡頭、燈具或感應器等輕量物品上。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

FXGA6 － 100

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q彎曲懸臂

M材質  1彎曲軟管：硬鋼線・軟鋼線 S表面處理 鍍鉻
2鉚接金屬零件・螺牙部：C3602

型式 ❸L
選擇 d （A）（B） D W 最小彎曲

半徑❶Type ❷M（粗螺紋）

FXGA
6 100 200 300 3 10

5
6 10 40

8 200 300 4 12 8 13 45
10 5 15 10 17 50

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

FXGA 25 6.3

L

M×1.5

(A)(B) (A)(B)

d

W

2－

6.36.3

M×1.5
2 1

外徑D鉚接 ❷

❸

M

Example
使用範例

FXGA

內螺牙支撐座

感應器

CADCAD 2D
3D

M      L 100 200 300
6 200 120 50
8 － 150 80
10 － 250 130

Q參考荷重 單位（g）●參考荷重
維持彎曲懸臂在水平狀態時能承受的荷重。
（非保證值。）

型式

FXMHA
Order
訂購範例

型式 M T P 質量（g）
FXMHA

5
4 22 200

FXMHB 8 20 280

Q 活動角度支架用基座

M 2－φ4.5

8T

P

30

16

6.3

φ12

FXMHA（貫穿孔） FXMHB（沉頭孔）

M材質：SUS304
CADCAD 2D

3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

4－C1

M

30

T

P

16

φ8沉頭孔深度4.5

2－φ4.5

6.3

25 6.3
25 6.3

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨3

● FXGA6－100 · FXGA6－300 ·
FXGA8－300

庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。
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FREE ANGLE ARMS  -SCREW FASTENED, WING SCREW FASTENED-

活動支架
－螺栓固定・蝶形螺栓固定－

Q特長：每個關節皆可自由調整角度,組數也可因應需要選定。

Order
訂購範例

型式 － 組數

FXMAA － 5

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q螺栓固定型

Q蝶形螺栓固定

Q蝶形螺栓固定

Q螺栓固定型 型式

M材質S表面處理
螺栓固定 蝶形螺栓固定

二端外螺牙型兩端支撐架 一端外螺牙
一端固定座型 二端外螺牙型兩端支撐架 一端外螺牙

一端固定座型

FXMAA FXMBB FXMAB FXCAA FXCBB FXCAB
SUS304

－
FXMBAA － FXMBAB FXCBAA － FXCBAB 鍍黑色鉻

零件No. M材質
備註

螺栓固定 蝶形螺栓固定
1

SUS304

球徑φ12 球徑φ122

3

4 M5×20 M6×20
5 SLBNR5 SLBNR5
6 彈簧墊圈 彈簧墊圈
7 沖壓品 沖壓品

34 134

59
L L

51

12

φ5.2

47

24

5951
12

M
5

L
51

φ 5

34 134

5951

12
φ5.2

47

φ 5

10 10
55

34

59

16

51
27

12

M
5

L
51

斜紋壓紋部（球部全體）

斜紋壓紋部（球部全體）

2

5

3

7

6

14
2 4

2

5

32

7

1 6

5947
L

47 5947
L

47

3

3 3

3

圖示皆為1組。 ＊ 每增加1組①④⑥⑦同時各
增加1個。（請參考下記組數範例）

Q螺栓固定型

FXMAA
FXMBAA
（鍍黑色鉻）

FXMAB
FXMBAB
（鍍黑色鉻）

Q蝶形螺栓固定

FXCAA
FXCBAA
（鍍黑色鉻）

FXCAB
FXCBAB
（鍍黑色鉻）

E壓紋部分轉動時，有時會產生切屑等。

型式 組數 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXMAA
FXMBAA

L尺寸

161 220 279 338 397 456 515 574 633

FXMBB 153 212 271 330 389 448 507 566 625

FXMAB
FXMBAB 157 216 275 334 393 452 511 570 629

型式 組數 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FXCAA
FXCBAA

L尺寸

161 220 279 338 397 456 515 574 633

FXCBB 153 212 271 330 389 448 507 566 625

FXCAB
FXCBAB 157 216 275 334 393 452 511 570 629

Q組數範例

1組

2組

3組

e 使用2組以上時，每增加1組請將上1組的容許荷重乘以係數0.7。

將1組支架的螺栓以5.5Nm（蝶形螺栓為5.0Nm）如上圖所示水平緊固時，
所能承受的荷重。（非保證值。）

Q容許參考荷重（N）

表面處理
型式

螺栓固定 蝶形螺栓固定
－ 8.4 7.7

鍍黑色鉻 15.4 14

Example
使用範例

活動角度支架用固定座（FXH）安裝在固定座部
（零件③）上時，不會轉動。
可自由安裝到框體上等處。

FXH

FXH

FXMAB
FXMBAB

LED照明
攝影機等

CADCAD 2D
3D

FXCBBFXMBB

橘色文字表示

新刊載

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


